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Przenośny wielofunkcyjny tester MultiservicerXA przeznaczony jest do wykonywania wszystkich niezbędnych 
pomiarów do testowania bezpieczeństwa elektrycznego przenośnych urządzeń: sprzęt elektryczny, maszyny i 
rozdzielnice.

Pomiary są podzielone na cztery podgrupy:
• Testy na przenośnych DUTs zgodnie z VDE 0701 0702.
• Testy bezpieczeństwa elektrycznego maszyn zgodnie z IEC / EN 60204 Ed.5
• Testy bezpieczeństwa rozdzielnic IEC / EN 60439 i IEC 61439.
• Wszystkie testy: Ze względu na duży zestaw funkcji przyrząd jest wyposażony również w test bezpieczeństwa 

pomiaru (typu, konserwacji i badania rutynowe), zgodnie z standardami innych produktów. Można przeprowadzić 
do 18 różnych pomiarów, pojedynczych testów lub zaprogramowane sekwencje badań (tryb PAT).

WŁAŚCIWOŚCI
• Mieści do 6000 wyników pomiarów, w tym pomiary parametrów mogą być przechowywane w pamięci 

wewnętrznej.
• Przesyłanie wyników badań z komputera do urządzenia. Porównania pomiędzy starymi i nowymi testami. 

Wyniki mogą być wykonywane na miejscu.
• Szybkie testy z kodem kreskowym lub systemem identyfikacji RFID.
• Drukowanie etykiet na miejscu.

MultiservicerXA jest w pełni funkcjonalnym kombajnem pomiarowym wraz z PATLink METREL PRO z 
Pakietem oprogramowania PC. Pobieranie, przeglądanie i zapisywanie wyników pomiarów w standardzie. 
Drukowanie wyników testu i eksport danych do arkuszy kalkulacyjnych. Zaawansowana analiza wyników 
pomiarów, wysyłanie danych do MultiservicerXA na podstawie porównania wyniku stare i nowe (funkcja trendu), 
tworzenie profesjonalnego raportu PATLink Pro Plus z włączona ochroną danych hasłem 

ZALETY
• Duży graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości 240 x 128 punktów, z podświetleniem. 
• Intuicyjna struktura menu dla maksymalnej manipulacji, przyjazne menu dla użytkownika.
• Pomocne okno ze schematami na rysunku do prawidłowego podłączenia DUT. Narzędzie testujące.
• Trzy porty komunikacyjne (1 x USB i 2 x RS232) do komunikacji z PC, skaner kodów kreskowych,
   zapis / odczyt RFID, drukarka.
• Klawiatura dotykowa z przyciskami kursora.
• Wbudowany zegar czasu rzeczywistego.

Pierwszy przyrząd obejmujący 

wszystkie niezbędne testy

badań zgodnych z

nową normą IEC / EN 60204

ed.5 obejmuje

Impedancje pętli, testy 

RCD i HV

Zgodne z normami:
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)

EN 61326

Bezpieczeństwo (LVD)

EN 61010 - 1

EN 61010 - 031

Funkcjonalność
VDE 0701-0702

EN 60204-1 Ed.5

EN 60439

IEC 61439-1

Pomiary
IEC / EN 61557 (części 1, 2, 3, 4, 6, 7

i 10) i VDE 0404 (część 1 i 2) standard.



   

0.00 - 3.00 kV 0.01 kV

0.0 - 99.9 mA 0.1 mA

	
	

0.00 - 1.50 kV 0.01 kV

0.0 - 199.9 mA 0.1 mA
200 - 500 mA 1 mA

	
		

0.0 - 9.9 s 0.1 s

0.0 - 550 V 1 V

0.00 Ω - 1.99 Ω 0.01 Ω

0.00 Ω - 1.99 Ω 0.01 Ω

	

0.000 MΩ - 0.500 MΩ 0.001 MΩ
0.501 MΩ - 1.999 MΩ 0.001 MΩ
2.00 MΩ - 19.99 MΩ 0.01 MΩ
20.0 MΩ - 199.9 MΩ 0.1 MΩ

0.000 MΩ - 0.500 MΩ 0.001 MΩ
0.501 MΩ - 1.999 MΩ 0.001 MΩ
2.00 MΩ - 19.99 MΩ 0.01 MΩ
	

	 250 V DC, 500 V DC (-0 %, +10 %)

0.00 mA - 19.99 mA 0.01 mA

	 <50 V AC at rated mains voltage

0.00 mA - 9.99 mA 0.01 mA

0.00 kVA - 4.00 kVA 0.01 kVA

0.00 mA - 2.50 mA 0.01 mA

	
		  	

		
		

*
0.00 mA - 9.99 mA 0.01 mA
10.0 mA - 99.9 mA 0.1 mA
100 mA - 999 mA 1 mA
1.00 A - 9.99 A 0.01 A
10.0 A - 24.9 A 0.1 A

0 ms - 300 ms(½xI∆N) 1 ms ± 3 ms
0 ms - 300 ms (I∆N) 1 ms
0 ms - 40 ms (5 x I∆N) 1 ms

		
	½xI∆N, I∆N, 5xI∆N

		

 

	
		  0.5xI∆N, I∆N, 2xI∆N, 5xI∆N

		
			 

0.0 - 19.9 V 0.1 V (-0 % / +15 %) odczytu ± 10 cyfr
20.0 - 99.9 V (-0 % / +15 %) odczytu

	 max. 0.5xI∆N
 

0.0 - 40.0 ms 0.1 ms ±1 ms
0.0 - max. time (ms) 0.1 ms ±3 ms

	 ½xI∆N, I∆N, 2xI∆N, 5xI∆N

0.2xI∆N - 1.1xI∆N (AC type) 0.05xI∆N ±0.1xI∆N
0.2xI∆N - 1.5xI∆N (A type, I∆N ≥30 mA) 0.05xI∆N ±0.1xI∆N
0.2xI∆N - 2.2xI∆N (A type, I∆N <30 mA) 0.05xI∆N ±0.1xI∆N

0.00 - 9.99 0.01
10.0 - 99.9 0.1
100 - 999 1
1.00 k - 9.99 k 10
	

	
	

Specyfikacja techniczna

 (Ω)Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność (Ω)

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

1.1 Wytrzymałość elektryczna 1890 V, 2500 V
Wytrzymałość napięciowa

1.2 Wytrzymałość 1000 V
Wytrzymałość napięciowa

1.3 Czas rozładowania

1.4 Ciągłość
Ciągłość 10A

1.5 Rezystancja izolacji, S:
Rezystancja izolacji

1.6 Prąd upływu, S
Zastępczy prąd upływu

1.7 Różnicowy prąd upływu

1.8 Moc / Test funkcjonalny

1.9 Dotykowy prąd upływu

1.10 Test polaryzacji

1.11 Pomiary cęgowe prądu TRMS

1.12 testy PRCD
Przenośny RCD

1.13 Testowanie RCD
1.13.1 Dane ogólne

1.13.2 Kontakt napięcia RCD-Uc

1.13.3 Trip-out

1.13.4 Prąd Trip-out

1.14 Impedancja pętli zwarcia
1.14.1 Zs 

Impedancji pętli / prąd zwarcia

± (5% odczytu + 5 cyfr)

 ±10 % odczytu

± (5% odczytu + 5 cyfr)
± (5% odczytu + 5 cyfr)
± (5% odczytu + 5 cyfr)
± (5% odczytu + 5 cyfr)

±(5 % odczytu + 10 cyfr)

± (10% odczytu + 5 cyfr)

± (5% odczytu + 3 cyfry)
± (5% odczytu + 5 cyfr)

± (10% odczytu + 8 cyfr)

± (5% odczytu + 5 cyfr)

± (5% odczytu + 5 cyfr)
± (5% odczytu + 5 cyfr)

± (5% odczytu + 5 cyfr)

± (5% odczytu + 3 cyfry)

± (5% odczytu + 3 cyfry)

± (5% odczytu + 3 cyfry)

± (5% odczytu + 3 cyfry)

± (5% odczytu + 3 cyfry)

± (5% odczytu + 5 cyfr)

± (5% odczytu + 5 cyfr)

± (10% odczytu + 5 cyfr)

± (10% odczytu + 5 cyfr)

Przegląd pomiarów
TEST PAT TESTOWANIE MASZYN BADANIE ROZDZIELNIC

• REZYSTANCJA UZIEMIENIA

• REZYSTANCJA IZOLACJI

• REZYSTANCJA IZOLACJI - S

• ZASTĘPCZY PRĄD UPŁYWU

• UPŁYW ZASTĘPCZY - S

• RÓŻNICOWY PRĄD UPŁYWU

• DOTYKOWY PRĄD UPŁYWU

• TEST POLARYZACJI

• CĘGOWY TEST PRĄDU

• TEST PRCD
• MOC / TEST FUNKCYJNY

• CIĄGŁOŚĆ OBWODU (POJ./AUT.)

• REZYSTANCJA IZOLACJI

• TEST WYSOKIEGO NAPIĘCIA

• IMPEDANCJA PĘTLI, PRĄDU

• TESTY RCD

• CZAS ROZŁADOWANIA

• TEST FUNKCYJNY

• CIĄGŁOŚĆ

• REZYSTANCJA IZOLACJI

• TEST WYSOKIEGO NAPIĘCIA

• CZAS ROZŁADOWANIA

• TEST FUNKCYJNY

• NAPIĘCIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ, 

  TRÓJFAZOWY TEST POLA WIRUJĄCEGO

• NAPIĘCIE, CZĘSTOTLIWOŚĆ, 

  TRÓJFAZOWY TEST POLA WIRUJĄCEGO

Wytrzymałość prądowa

Napięcie wyjściowe: 1890 V (-0 / +20%), 2500 V (-0 / +20%), uziemione

Prądy testowe (mA): 2, 5, 10, 20, 50, 100, (dokładność ± 10%)

Napięcie wyjściowe / moc: 1000 V -0%, +20% / 200 W przy Umains 230 V, uziemienie

Prąd testowy (mA): 5, 10, 20, 50, 100, 200, (dokładność ± 10%)

Timer (s): 2, 3, 5, 10, 30. Przycisk START / STOP 

Napięcie Szczytowe

Ciągłość 200 mA

Napięcie przy otwartym obwodzie: <9 V AC

Rezystancja Izolacji-S 

Napięcie znamionowe: 

Moc pozorna

Napięcie testu <50 V AC

Wykrywa Pass, L-otwarty, N-otwarty, otwarty PE, LN skrzyżowane, L-PE skrzyżowane,

    N-PE skrzyżowane, LN zwarte L-PE zwarte N-PE zwarte,

    wiele błędów

Prąd testu (IAn): 10 mA, 15 mA, 30 mA

Test mnożników prądu: 
Tryby testowe: pojedynczy, Autotest

Nominalny prąd (mA): 10, 30, 100, 300, 500, 1000

Opcje prądu testowego: 

Kształt prądu testowego: Sinus (AC), impuls(A)

RCD typ: G (bez opóźnienia), S (opóźniony)

Prąd testowy

Prąd pomiarowy (przy 230 V): 6,5 (10 ms)

Znamionowy zakres napięcia: 30 V - 500 V (45 Hz - 65 Hz)

Wytrzymałość prądowa

Napięcie przy otwartym obwodzie: 

Prąd testowy
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A 1105

A 1106

A 1107

A 1108

A 1276

A 1295

A 1143

A 1203

A 1207

A 1283

S 2012

 

 (Ω)
0.00 - 9.99 0.01 ±(5 % odczytu + 10 cyfr)10.0 - 99.9 0.1
100 - 999  ±10 % odczytu1.00k - 9.99k 10
	

		 50 V - 500 V (45 Hz - 65 Hz)
			 

Ω 

 (mΩ)
0.0 - 199.9 0.1 ±(5 % + 1 mΩ)200 - 1999 1
2.00 - 19.99 10 5 %

	 100 V - 440 V
	 50 Hz

	 154 A (10 ms)

0 - 100 1 ±(10 % + 3 cyfry)

0.00 - 9.99 0.01
10.0 - 99.9 0.1
100 - 999 1
1.00k - 9.99k 10
	

	 6.5 A (10 ms)

0.1 - 199.9 0.1 ±(5 % + 1 mΩ)200 - 1999 1
2.00 - 19.99 10 5 %

	 100 V - 440 V
	 50 Hz

	 267 A (10 ms)

1.2.3 lub 3.2.1

	 100 V AC - 550 V AC
	 14 Hz - 500 Hz

0 - 550 V 1 V

0.0, 14.0 - 499.9 0.1

	
	

	

	

	
	

Uwaga! Zdjęcia w tym katalogu mogą się nieznacznie różnić

od stanu faktycznego zależnie od aktualnej dostawy.

Zastrzega się możliwość zmian technicznych bez uprzedzenia.

Informacje o wyposażeniu:

Standardowy zestaw MI 3321

• Przyrząd MultiservicerXA

• Przewód HV

• Kabel testowy z wtyczką

• Test główny 3-przewodowy

• Przewód - czarny, 1,5 m

• Przewód - czerwony, 1,5 m

• Przewód testowy - czerwony, 4 m

• Przewód pomiarowy - zielony, 1,5 m

• Sonda pomiarowa, czarna

• Sonda pomiarowa, czerwona

• Sonda pomiarowa, zielona

• Sonda pomiarowa, niebieska

• Krokodylek czarny, 3 szt.

• PC SW PATLink PRO z RS232 z kablem USB

• Pokrowiec na akcesoria

• Instrukcja obsługi

• Certyfikat kalibracji

Wyposażenie opcjonalne:

Fotografia Nr katalog. Opis

Skaner kodów 
kreskowych

etykiety z kodami 
kreskowymi, 1000 szt.

Odczyt / zapis RFID

Etykiety RFID, 50 szt.

Drukarka etykiet z 
Zasilaniem i kablem 
komunikacyjnym

Zapasowa rolka 
etykiet dla A 1276

Euro Z 290 A

Aktualizacja kodu 
PATLink PRO do 
PATLink Pro Plus

Adapter trójfazowy

Ekranowany zacisk
 do pomiaru prądu 
upływu

Przewód do testu 
ciągłość, 10 m, 2 szt.
 (czerwony, czarny)

Napięcie zasilania: 

Częstotliwość napięcia zasilającego: 

Max. pobór mocy: 

Ocena DUT: 

Kategoria przepięciowa:

Przyrząd 

Gniazdo testowe 

Gniazdo testowe  TP1 

Wtyk kabla 

Uniwersalny test kabla 

Klasa ochronności: 

Stopień zanieczyszczenia: 

Stopień ochrony: 

Obudowa: 

Wyświetlacz: 

Wymiary (szer. × wys. × głęb.): 

Waga (ze standardowym wyposażeniem): 

Pamięć: 

Interfejsy: 

Zakres temperatur pracy: 

Maksymalna wilgotność względna: 

110 V / 230 V AC

50 Hz, 60 Hz

300 VA (bez DUT)

16 A rezystancyjne, 1,5 kW silnik

CAT II/300 V

CAT II / 300 V

CAT III / 300 V

CAT II / 300 V

CAT III / 300 V

Klasa I

2

IP 50 (zamknięte i zablokowane okładka) / IP 20 gniazdko testowe

izolowany plastik / przenośna

graficzny 240 * 128 z podświetleniem matrycy

33,5 cm x 16,0 cm x 33,5 cm

8.4 kg

6000 pomiarów

RS232, USB

0 ° C - +40 ° C

85% RH (0 ° C - 40 ° C), bez kondensacji

Zakres Rozdzielczość Tolerancja

(Hz) (Hz)Zakres Rozdzielczość Tolerancja

± (2% odczytu + 2 cyfry)

± (0.2% odczytu + 1 cyfra)

Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność

Zakres pomiarowy (V) Rozdzielczość (V) Dokładność

 (Ω)

Zakres pomiarowy  (mΩ) Rozdzielczość Dokładność

 (Ω)Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność (Ω)

 (mΩ)Zakres pomiarowy  (mΩ) Rozdzielczość Dokładność

Wyświetlanie wyników 

1

 ±10 % odczytu

±(5 % odczytu + 5 cyfr)

1.14.2 Zs (RCD), RS (RCD)

Impedancja pętli / prąd zwarcia

1.14.3 Wysoka precyzja wina impedancji pętli Z m   L-PE (z akcesoriami 1143)

1.14.4 Napięcie kontaktowe

1.15 Impedancja linii

1.15.1 Wysoka impedancja linii

1.16 Rotacja napięcia, częstotliwości i fazy
1.16.1 Obrót fazy

1.16.2 Napięcia, częstotliwości

1.17 Dane ogólne

Nominalny zakres napięcia: 
Brak zadziałania RCD.

Nominalny zakres napięcia:

Częstotliwość znamionowa:

Maksymalny prąd pomiarowy (przy 230 V):

Prąd pomiarowy (przy 230 V):

Nominalny zakres napięcia:

Częstotliwość znamionowa:

Maksymalny prąd testowy (przy 400V):

Nominalny zakres napięcia systemu:

Nominalny zakres częstotliwości:


