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Znaczenie symbolu     
Ostrzeżenie ! Proszę postępować zgodnie z procedurami opisanymi w instrukcji. Instrukcje 
oznaczone oznaczone tym symbolem powinny być wykonane z zachowaniem szczególnej 
ostrożności. Nie przestrzeganie poleceń może prowadzić do uszkodzenia przyrządu pomiarowego 
lub badanej instalacji.  

Znaczenie symbolu    
Instrument chroniony jest podwójna izolacją. Nie jest wymagane połączenie z terminalem 
ochronnym w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego.  

Znaczenie symbolu     
UWAGA!  Możliwość porażenia. 
Napięcie na częściach oznaczonych tym symbolem może wynieść >120 V DC. Dla zachowania 
bezpieczeństwa symbol zostanie podświetlony na wyświetlaczu jak tylko wygenerowane zostanie 
napięcie.  

Dziękujemy za zakup megaomomierza C.A 6541 lub C.A 6543.                         

W celu zapoznania się z przyrządem prosimy o : 

■ przeczytanie instrukcji obsługi 

■ przestrzegania uwag bezpieczeństwa w niej zawartych 

 

 BEZPIECZEŃSTWO  

■ Przestrzegaj warunków: temperaturowych, wilgotności, miejsca zastosowania, stopnia 

zanieczyszczeń. 

■ Instrument może być używany w instalacjach kategorii III o napięciach nie przekraczających  600 

V oraz spełnia wymogi określone w normie EN 61010. 

■ Używaj akcesoriów o kategorii bezpieczeństwa równej lub większej jak kategoria instrumentu 

pomiarowego (600 V KAT III). Używaj tylko akcesoriów której spełniają standardy bezpieczeństwa  

(EN 61010-2-032). 

■ Używaj bezpieczników tego samego typu oraz o tej samej wartości prądu.  

■ Ustaw przełącznik obrotowy w pozycji OFF kiedy urządzenie nie jest używane.  

■ Przed otworzeniem instrumentu upewni się, że zostały odłączone wszystkie przewody 

pomiarowe oraz, że przełącznik obrotowy został ustawiony w pozycji OFF.  

■ Naprawy oraz testy sprawdzenia powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowany personel.  

■ Instrument CA 6543 nie pozwala na wykonanie pomiaru w czasie kiedy baterie są ładowane. 
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1. PREZENTACJA 

1.1 Megaomomierze 

Megaomomierze C.A 6541 oraz C.A 6543 to przenośne instrumenty w solidnych obudowach 

pracujące przy zasilaniu bateryjnym (C.A 6541), lub akumulatorowym  (C.A 6543). 

Mogą zostać użyte do pomiaru : 

■ napięcia 

■ izolacji 

■ ciągłości 

■ rezystancji 

■ pojemności 

 

Sterowane są przez mikroprocesor odpowiedzialny za akwizycje danych, przetwarzanie, 

wyświetlanie wyników pomiarów, zapis oraz wydruk rezultatów pomiarów (C.A 6543). 

Zapewniają wiele dogodniej takich jak: 

■ cyfrową filtrację pomiarów izolacji, 

■ przeprowadzenie pomiarów przy użyciu zdalnej sondy wyzwalającej, 

■ automatyczny pomiar napięcia przy wszystkich funkcjach pomiarowych, 

■ automatyczną detekcję zewnętrznego napięcia  AC lub DC na zaciskach terminali, przed 

oraz podczas wykonywanych pomiarów,  

■ programowane dźwiękowe alarmy dla każdej z funkcji, 

■ kontrola czasu trwania pomiarów, 

■ bezpiecznik ochronny, z opcją wykrywania wadliwego bezpiecznika, 

■ bezpieczeństwo pomiarów dzięki automatycznemu rozładowaniu wysokich napięć w 

rozładowanym urządzeniu, 

■ automatyczne wyłączenie w celu zaoszczędzenia baterii (C.A 6541) lub akumulatorów (C.A 

6543) 

■ status zużycia baterii  (C.A 6541) lub stanu naładowania baterii  (C.A 6543), 

■ duży podświetlany wyświetlacz LCD z dużym zakresem symboli,  

Model C.A 6543 posiada ponadto: 

■ Wbudowany akumulator  (ładowany z siecii) 

■ Pamięć 128 kB, interfejs szeregowy  

■ Obsługa urządzenia za pośrednictwem PC (oprogramowanie MEGOHM VIEW) 

■ Drukowanie po przez RS 232  
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1.2 Akcesoria 

■ Zdalna sonda wyzwalania   

Sonda podłączana jest do specjalnego gniazda.  

Może zostać użyta do wykonania wszystkich pomiarów, żółty przycisk na sondzie spełnia te 

same funkcje co przycisk  START/STOP. 

Przycisk na tylnej stronie sondy pozwala na oświetlenie punktu pomiarowego (około. 500 luxów) 

. 

 

■ Oprogramowanie “Megohm View” (opcja dla C.A 6543)  

Oprogramowanie PC pozwala na: 

- Zgranie danych z pamięci, w celu utworzenia interpetacji graficznej zmian rezystancji izolacji 

w funkcji czasu R= f(t), 

- Wydruk raportów pomiarowych, 

- Utworzenie dokumentów tekstowych (ExcelTM, ...), 

- Zmianę ustawień oraz kontrole instrumentu za pośrednictwem RS 232. 

 

■ Drukarka szeregowa (opcja dla C.A 6543)  

Przenośna drukarka pozwala na wydruk raportów pomiarowych w terenie.  

■  Adapter szeregowy-na-równoległy  

Dostępny jako opcja adapter RS232/Centronics pozwala na przejście z szeregowego 

intrefejsu  (RS232) na równoległy (Centronics), dzięki czemu możliwe jest wydrukowanie 

raportów w formacie A4.   

2. OPIS 

2.1     Opis przycisków 

2.1.1     C.A 6541 oraz C.A 6543 

 - 3 x 4 mm  bezpieczne terminale oznaczone  “ + ”, “ G “ and “ - “ 

Obok terminala “ - “ znajdują sie dwa dodatkowe terminal do podłączenia zdalnej sondy 

wyzwalającej.  

- Przełącznik obrotowy z 9 pozycjami: 

■ Off : wyłączenie instrumentu 

■ MΩ - 50 V      : pomiar izolacji do 200 GΩ 
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■ MΩ - 100 V    : pomiar izolacji 400 GΩ 

■ MΩ - 250 V    : pomiar izolacji 1 TΩ 

■ MΩ - 500 V    : pomiar izolacji 2 TΩ 

■ MΩ - 1000 V : pomiar izolacji 4 TΩ 

■ 400 KΩ :  pomiar rezystancji  

■ 40 Ω : pomiar ciągłości  

■ SET-UP :konfiguracja urządzenia  

1 żółty przycisk START / STOP:  start/stop pomiaru 

6 przycisków (C.A 6541) lub 8 przycisków (C.A 6543) każdy posiadający dwie funkcje 

 
 
Wybór drugiej funkcji (żółty italic pod każdym przyciskiem) 
 
Pierwsza funkcja: przed pomiarem rezystancji izolacji możliwy jest wybór rodzaju pomiaru: 
pomiar normalny, współczynnik absorpcji (DAR), wskaźnik polaryzacji (PI). Po wykonaniu 
pomiaru wyświetlany jest wynik R, DAR, PI oraz pojemności (µF). 
R (t) Druga funkcja: Pokaż/ ukryj odstępy pomiędzy pomiarami rezystancji izolacji, napięciem 
pomiarowym, czasem próbkowania (przyciski V-TIME oraz   też mogą być użyte).  
 
 
V-TIME Pierwsza funkcja: Podczas pomiaru izolacji, wyświetla czas od rozpoczęcia pomiaru 
oraz aktualne napięcie pomiarowe. Podczas pomiaru rezystancji lub pojemności naciśniecie 
przycisku nie powoduje żadnych zmian. Podczas przeglądnia zapisanych wyników pomiarów 
umożliwia wyświetlenie daty oraz czasu kiedy wykonano zapis, napięcie pomiarowe oraz numer 
obiektu: testu.  
Druga funkcja: aktywacja/deaktywacja trybu “kontroli-czasu”   
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Pierwsza funkcja: włączanie wyłączenie podświetlania wyświetlacza 
Druga funkcja: aktywacja/dezaktywacja zaprogramowanych alarmów w  SET-UP 
 
 
Pierwsza funkcja: wybór parametru do modyfikacji  
Druga funkcja  :stop/start wygładzania wyświetlanych wartości podczas pomiaru  
 
 

 
 
Pierwsza funkcja : zwiększenie podświetlonego parametru. Zmiana rodzaju pomiaru izolacji w 
funkcji R(t). 

Druga funkcja : zmniejszenie podświetlonego parametru. Zmiana rodzaju pomiaru izolacji w 
funkcji R(t). Przytrzymanie przycisków ▲  ▼ zwiększa szybkość zmiany pomiędzy 
parametrami.  

 

Tylko C.A 6543 funkcja MEM        

 Pierwsza funkcja: zapis wyniku pomiaru 

Druga funkcja: odczyt zapisanych wyników pomiarów 
 
 
 
Pierwsza funkcja : Natychmiastowy wydruk wyników 
pomiarów 
 
Druga funkcja : Wydruk wyników z pamięci miernika. 
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2.1.2    C.A 6543  

- Zasilanie sieciowe (akumulator) 

- RS 232 szeregowy do podłączenia do komputera PC lub drukarki 

Uwaga : Zestaw baterii (C.A 6541) lub akumulatorów (C.A 6543) jest umieszczony pod obudową.  

 

 

 

2.2     Wyświetlacz 

 

 
 

2.2.1 Opis 

Na głównym wyświetlaczu widoczne są wartości wykonywanych pomiarów  (rezystancja izolacji, 

DAR oraz PI, pojemność), oraz ciągłość I rezystancja). 

Mały wyświetlacz pokazuje wartość generowanego napięcia. Podczas trwania pomiaru 

wyświetlany jest czas od jego rozpoczęcia. Po zapisaniu wyników pomiarów  (C.A 6543), mały 

wyświetlacz wskazuje czas oraz date w pamięci. Wyświetlacz wskazuje również adres zapisanego 

wyniku OBJ TEST. 

2.2.2 Bargraf 

Bargraf jest aktywny podczas pomiarów rezystancji izolacji (0.1 MΩ do 1 TΩ). Obrazuje również 

poziom naładowania baterii oraz wolne obszary pamięci (jeden segment około 100 zapisanych 

wartości grup). 
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2.2.3    Symbole 

 
Adres pamięci (C.A 6543): numer wyświetlany na małym wyświetlaczu  

Adres pamięci (C.A 6543), numer wyświetlany na małym wyświetlaczu. 

Zacznie migać na wyświetlaczu podczas gdy dane przegrywane będą za 
pośrednictwem szeregowego interfejsu (C.A 6543) lub zostanie podświetlony na stałe 
podczas problemów z przesyłem danych  
Wskazuje wybrany tryb pomiaru przed przystąpieniem do pomiaru rezystancji izolacji. 
 
Niebezpieczne napięcie generowane  V > 120 V.! 
 
Obecność zewnętrznego napięcia na zaciskach po naciśnięciu START, jeśli  V > 25 
VAC ±3 V lub >35 VDC 
 
Aktywacja trybu “testu czasowego” lub nastawy zegara w SET-UP (C.A 6543) 
 
Oznacza, że druga funkcja jest gotowa do użytku  
Zacznie migać jeśli poziom baterii (C.A 6541) lub akumulatora (C.A 6543) będzie 
niski. Należy naładować lub wymienić baterie. Napięcie baterii zostanie wyświetlone 
przez 2 sekundy na małym wyświetlaczu. Główny wyświetlacz wyświetli  
symbol “ bat “.  
 
 
 
Sygnał podczas kompensacji przewodów 
 
Aktywacja ostrzegawczego brzęczka 

Wyłączono funkcje automatycznego wyłączenia  

Uśrednianie wskazanej wartości  

Zdalna kontrola za pośrednictwem komputera (C.A 6543). W trybie tym wszystkie 
przyciski oraz przełącznik obrotowy są nieaktywne. 
 
Zacznie migać jeśli przelaony zostanie bezpiecznik “ + “ 
 
Zacznie migać jeśli przelaony zostanie bezpiecznik “ G “
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3. FUNKCJE POMIAROWE 

3.1     Napięcie AC / DC  

Ustaw przełącznik obrotowy w dowolnej pozycji: pomiar izolacji, rezystancji, ciągłości, 

instrument automatycznie włączy tryb pomiaru napięcia AC / DC. Wartość napięcia zostanie 

wskazana na małym wyświetlaczu.  

Wykonanie pomiaru nie zostanie wykonane jeśli na zaciskach terminali zostanie wykryte przed 

naciśnięciem przycisku START / STOP. Podobna sytuacja ma miejsce podczas wykrycia napięcia 

pasożytniczego w trakcie wykonywania pomiaru. Pomiar zostanie wstrzymany i wyświetlona 

zostanie wartość napięcia.  

 

3.2   Pomiar rezystancji izolacji  
 

Po wyborze jednej z pozycji MΩ zostanie wyświetlone “…… MΩ”, na małym wyświetlaczu 

zostanie wyświetlona wartość napięcia na zaciskach terminali  + oraz - . 

  Jeśli na zaciskach terminali zostanie wykryte napięcie po naciśnięciu przycisku START / 

STOP dalszy pomiar nie będzie możliwy. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy oraz 

wyświetlony zostanie na 2 sekundy symbol .  Następnie urządzenie przejdzie automatycznie do 

trybu pomiaru napięcia.  

Jeśli zewnętrzne napięcie na zaciskach terminala nie przekroczy wartości podanych w tabeli 

poniżej, wykonanie pomiaru będzie możliwe. 

Napięcie Maksymalne dopuszczalne 
Pomiarowe napięcie 

50 V 8 V 
100 V 16 V 
250 V 50 V 
500 V 50 V 

1000 V 50 V 
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Po naciśnięciu przycisku START rozpocznie sie pomiar. Wartość pomiaru zostanie 

wyświetlona na głównym wyświetlaczu oraz na bargrafie. Sygnał dźwiękowy będzie emitowany co 

każde 10 sekund przypominając tym samym, że instrument jest w trakcie pomiaru.  

Kiedy generowane napięcie jest większe jak > 120 V, na wyświetlaczu zostanie wyświetlony 

symbol  . Jeśli podczas pomiaru rezystancji izolacji zewnętrzna napięcie na zaciskach jest 

wieksze jak > 25 VAC ±3 V lub 35VDC, pomiar zostanie zatrzymany, do czasu rozwiązania 

problemu. Symbol  zacznie migać a na małym wyświetlaczu zostanie wyświetlona wartość 

napięcia. Jeśli podczas pomiaru wartość rezystancji izolacji ulega ciągłym zmianą, zalecane jest 

użycie funkcji Smooth. Po naciśnięciu przycisku V-TIME podczas pomiaru możliwe jest ustawienie 

możliwa jest zmiana wartości na dużym wyświetlaczu pomiędzy czasem trwania pomiaru a aktualnie 

generowanym napięciem. Naciśniecie przycisku STOP zakończy pomiar. Po zakończeniu pomiaru 

na wyświetlaczu zostanie wyświetlona wartość pomiaru. Możliwe jest wyświetlenie pozostałych 

wyników pomiarów przy użyciu przycisków R-DAR-PI. Przycisk ten może być użyty przed 

wykonaniem pomiaru. Jeśli wybrany został pomiar kontrolowany czasowo “Time-controlled test” 

przy użyciu przycisku R (t) możliwy jest wgląd we wszystkie zapisany przedziały czasowe pomiaru.  

Jeśli aktywowana była funkcja ALARM, brzęczek zostanie aktywowany jak tylko osiągnięty zostanie 

zaprogramowany próg w menu SET-UP. 

 
 
■   Wartości wy świetlane po wykonaniu pomiaru  
Następujące informacje mogą zostać wyświetlone:  

Przycisk R-DAR-PI  Przycisk V-TIME  

Główny 
wyświetlacz 

Mały wyświetlacz Mały wyświetlacz jeśli przycisk MR został 
naciśniety (C.A 6543) 

Rezystancja  
DAR  
PI 
Pojemno ść 
R(t) 

Czas pomiaru (min. sek) 
Czas pomiaru (min. sek) 
Czas pomiaru (min. sek) 
 
Czas pomiaru (min. sek) 

data, czas, napięcie, OBJ : TEST  
data, czas, napięcie, OBJ : TEST  
data, czas, napięcie, OBJ : TEST 
 

ostatnie napięcie 

  
 
Pojemność (µF)zostanie wyświetlona tylko po zakończeniu pomiaru i 

rozładowaniu obwodu.
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. 

3.3     Ciągłość (40 Ω )/ rezystancja (400 k Ω) 
 
 
Test ciągłości wykonywany jest po ustawieniu przełącznika obrotowego w 

pozycji  40 Ω  (prądem pomiarowym > 200 mA do 20 Ω), pomiar rezystancji w 

pozycji  400 k Ω (prądem pomiarowym < 6 mA). 

 

• Kiedy przeł ącznik zostanie ustawiony w jednej z dwóch pozycji , 

główny wyświetlacz wskaże- - - - Ω (dla ciągłości) or - - - - k Ω (dla 

rezystancji)              Na małym wyświetlaczu zostanie wyświetlone napięcie 

na zaciskach terminali  + oraz -. 

  Jeśli napi ęcie na zaciskach b ędzie > 3 V AC/DC  po naciśnięciu przycisku 

START / STOP, symbol zacznie migać i zostanie wyemitowany sygnał 

dźwiękowy  oznaczający, że dalszy pomiar nie będzie możliwy. Następnie 

instrument automatycznie przełączy się w tryb pomiaru napięcia.  

 Jeśli napi ęcie na zaciskach b ędzie < 3 VAC  po naciśnięciu przycisku 

START / STOP dalszy pomiar będzie możliwy. Na głównym wyświetlaczu 

zostanie wyświetlona wartość ciągłości i rezystancji. Na małym wyświetlaczu 

zostanie wyświetlona wartość napięcia na zaciskach terminali.  

 Przyciski R-DAR-PI, V-TIME oraz SMOOTH  są nieaktywne dla tej funkcji 

pomiarowej. Nie ma zmiany polaryzacji dla pomiaru c iągłości.   

 

Jeśli podczas pomiaru ciągłośći lub rezystancji zostanie wykryte napięcie  > 25 

VAC ±3 V lub 35VDC, dalszy pomiar zostanie wstrzymany. Wyświetlony 

zostanie symbol ostrzegawczy oraz wyświetlona zostanie wartość napięcia. 

Jeśli aktywowany został tryb Alarmu, brzęczek zostanie włączony jak tylko 

zostanie przekroczony określony próg pomiarowy.  
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4. FUNKCJE SPECJALNE 

. 

4.1 Przycisk  2nd  
Użyj tego przycisku aby aktywować, drugą funkcje danego przycisku.  

Symbol zniknie po naciśnięciu wybranego przycisku, po za wyjątkiem 

kiedy aktywowany jest przycisk ▼. W takim wypadku symbol zniknie tylko 

po ponownym naciśnięciu przycisku   lub po wyborze innej funkcji.  

Pozwala to na zmianę parametrów przy użyciu przycisku ▼, bez 

konieczności ponownego naciskania przycisku . 

4.2 Przyciski V-TIME /  
■ Pierwsza funkcja  V-TIME 

Przy użyciu tego przycisku możliwy jest wgląd we wszystkie informacje 

pomiarów.   

Dla pomiaru izolacji : 

- Czas od rozpoczęcia pomiaru  

- Napięcie pomiędzy instrumentem a terminalami + oraz -. 

- Data, czas, napięcie pomiarowe oraz numer OBJ TEST w pamięci (MR) 

Dla pomiaru rezystancji i ci ągłości: 

- Napięcie pomiędzy instrumentem a terminalami + oraz -. 

- Data, czas, napięcie pomiarowe oraz numer OBJ TEST w pamięci (MR) 

■ Druga funkcja   (test kontrolowany-czasowo) 

- Mały wyświetlacz wskaże zaprogramowany czas pomiaru w SET-UP,  

symbol  zostanie podświetlony. Naciśniecie przycisku START 

rozpocznie pomiar.  

- Czas pomiaru ustawiony jest domyślnie na 15 minut.  

- Jak tylko pomiar pomiar sie rozpocznie, na małym wyświetlaczu 

rozpocznie sie odliczanie do zakończenia pomiaru.  

 

Kiedy tryb kontroli czasu jest aktywowany, pomiary pośrednie są 

automatycznie zapisywane (rezystancja/ wartość napięcia w funkcji 

czasu).  
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Czas pomiędzy kolejnym zapisem został domyślnie ustawiony na 30s. 

 

I może zostać zmieniony w menu SET-UP. 

Wartości pośrednie są wyświetlane w funkcji R (t) tak długo aż nie 

zostanie przeprowadzony nowy test. Przy każdym nowym pomiarze, 

poprzednie wartości pomiarów pośrednich są wymazywane z pamięci.  

Wartości te mogą być zapisane wraz z wartością rezystancji przy użyciu 

funkcji MEM. 

 

Jeśli pozycja przeł ącznika obrotowego zostanie zmieniona lub 

naci śniety zostanie przycisk STOP, dalszy pomiar zostani e 

wstrzymany. Funkcja jest tylko aktywna dla pomiarów  rezystancji 

izolacji.  

 

4.3 Przycisk R-DAR-PI / R (t)  
■ Pierwsza funkcja R-DAR-PI 

Przycisk -DAR-PI pozwala na automatyczny pomiar wskaźnika polaryzacji 

(PI) oraz współczynnika absorpcji (DAR). 

Funkcja ta jest bardzo przydatna podczas obserwacji starzenia sie izolacji 

maszyn elektrycznych. 
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W celu uzyskania odpowiedniego pomiaru prądu upływu, wymagane jest przeprowadzenie pomiaru 

w  dużym czasie, w celu wyeliminowania wpływu prądów zakłócających. Następnie obliczany jest 

stosunek PI lub DAR : 

PI = R 10 min / R 1 min (2 wartości podczas 10 min. pomiaru)  

DAR = R 1 min / R 30 s (2 wartości podczas 1 min. pomiaru)  

Jakość izolacji zależy od uzyskanej wartości:  

 
 
 
 
 
 
  

■ Funkcja R-DAR-PI  

Podczas lub zaraz po pomiarze, przycisk R - DAR - P I pozwala na obejrzenie nast ępujących warto ści:  

- DAR (dla pomiarów trwających > 1 min) 

- PI (dla pomiarów trwających > 10 min) 

- Pojemność w µF (tylko po zakończeniu pomiaru oraz po rozładowaniu obwodu) 

- Rezystancja izolacji w MΩ, GΩ lub TΩ 

Automatyczny pomiar DAR lub PI:  

Jęsli przed rozpoczęciem pomiaru zostanie naciśniety przycisk R – DAR - PI, zostanie wyświetlone 

okno pomiaru w  następującej kolejności :  

 

  

Zależnie od wyboru  (DAR lub PI), pomiar przebiega następująco:  

a)   DAR : nacisnąć START →  symbol DAR zacznie migać wskazując  “- - - -” tak długo jak 

wyliczenie współczynnika absorpcji nie będzie możliwe (t < 1 min). 

  

Po upływie 1 min, pomiar zostanie zatrzymany I na wyświetlaczu zostanie wyświetlona wartość  
DAR. Podczas lub po pomiarze przycisk R-DAR-PI może zostać użyty do wyświetlenia rezystancji 
izolacji, wyświetlenie wartości DAR-PI nie będzie możliwe jeśli nie upływnie wymagany czas.  

 

DAR PI Stan izolacji  
< 1.25 < 1 Niedostateczny 

< 2 
< 1.6 < 4 Dobry 
> 1.6 > 4 Doskonały 
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b) PI : Nacisnąć START → symbol PI zacznie migać I zostanie wyświetlony symbol  “- - - -” tak 

długo jak wyliczenie wskaźnika polaryzacji nie bedzie możliwe  (t < 10 mn).  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Po upływie 10 min, pomiar zostanie zatrzymany I zostanie wyświetlona wartość PI. 

Podczas lub po pomiarze, przycisk R-DAR-PI pozwala wyświetlenie wartości jeśli pomiar trwal  DAR 

(po 1 min), oraz PI (po 10 mn) oraz rezystancji izolacji. 

 

Uwaga : Jeśli podczas pomiaru DAR lub PI (automatycznego lub nie), zostanie wykryte duże 

napięcie zakłócające, wartość rezystancji izolacji przekroczy dopuszczalny zakres, dalszy pomiar  

DAR lub PI nie będzie możliwy I zostanie wyświetlony obraz: 

 

lub 

 

 

 

Uwaga : Czas trwania pomiaru wskaźnika PI (10 min/ 1 min) może zostać zmieniony w menu  

SETUP. 

■  Druga funkcja R (t) 

Przycisk  R(t) używany jest w celu dostępu do pośrednich wartości rezystancji w funkcji czasu, po 

wykonaniu pomiaru w trybie czasowym  (zobacz § 4.2). 

Czas pomiędzy kolejnymi zapisywanymi próbkami ustawiany jest w menu SET-UP. 

Funkcja ta dostępna jest także w modelu C.A 6541 który nie posiada opcji zapisu wyników 

pomiarów oraz komunikacji z komputerem PC. 

Dla C.A 6541 , możliwy jest zapis  20 próbek w trybie czasowym  w odstępach ustawionych w 

menu SET-UP (wartość domyślna 30 sekund). 

Dla C.A 6543 , lista zapisanych próbek jest ograniczona przez obszar dostępnej pamięci. 

Po naciśnięciu przycisku  R(t), zostanie wyświetlony: 

- czas 00:30 na małym wyświetlaczu (jeśli częstotliwość próbkowania ustawiono na 30 s) 

- główny wyświetlacz wskaże wartość R. 

Przy użyciu przycisku V-TIME możliwa jest zmiana wyświetlania pomiędzy czasem a napięciem. 
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Przyciski ▲▼ używany są do obejrzenia wartości wszystkich zapisanych próbek. Dzięki czemu 

możliwe jest obejrzenie wyników pomiarów przed dokonaniem wydruku z pomiarów. Ponowne 

naciśniecie przycisku R(t) lub  R-DAR-PI spowoduje wyjście z funkcji.  

 

4.4 Przycisk Alarmu/  

 Pierwsza funkcja  

Funkcja pozwala na włączenie/ wyłączenie podświetlania. 

 Druga funkcja ALARM 

Aktywacja/ deaktywacja funkcji ALARMU. Aktywacja funkcji równoznaczna jest z wyświetleniem 

symbolu. Jeśli funkcja alarmu zostanie aktywowana oraz zaprogramowane zostaną górne i dolne 

progi pomiaru w menu SET-UP, symbol ALARM zacznie migać oraz zostanie aktywowany brzęczek 

(po przekroczeniu progu). Możliwe jest zaprogramowanie różnych progów alarmowych dla różnych 

funkcji pomiarowych i zostaną one zapisane w pamięci (nawet jeśli urządzenie zostanie wyłączone).  

 

4.5 Przyciski  / SMOOTH  
Pierwsza funkcja  

Używany do wyboru oraz modyfikacji wymaganego parametru – wybrany parametr zacznie migać. 

Parametr jest modyfikowany przy użyciu przycisków   ( § 4.6). 

Druga funkcja SMOOTH 

Aktywacja cyfrowego filtra dla pomiarów rezystancji izolacji. Funkcja ma tylko wpływ na wartości 

wyświetlane (zostają uśrednione). Nie jest wskazywana wartość chwilowa.  

Funkcja jest bardzo przydatna podczas pomiarów, kiedy wynik pomiaru jest niestabilny I ulega 

ciągłym zmianą. 

4.6 Przyciski  
Funkcja używana do zmiany migających parametrów lub do sprawdzenia uzyskany wartości 

podczas pomiaru  wartości R (t)  (§ 4.3). 

Przyciski     posiadają tryb ciągłego przewijania. Podczas przeglądania parametru, w momencie 

dojścia do ostatniego parametru nastąpi przejście do pierwszego parametru.  

Pierwsza funkcja  : Naciśniecie przycisku spowoduje zwiększenie wartości o jedna pozycje w 

gore. Dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje przyspieszenie wyświetlania.  

Second function  : Naciśniecie przycisku spowoduje zmniejszenie wartości o jedną pozycje w 

dół. Dłuższe przytrzymanie przycisku spowoduje przyspieszenie wyświetlania. 

 

W odróżnieniu od wszystkich drugich funkcji. Nie jest wymagane ponowne naciśniecie przycisku  

 w celu ponownego zwiększenia lub zmniejszenia parametru.  
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4.7 Funkcja SET- UP  
Funkcja dostępna na przełączniku obrotowym, używana jest do konfiguracji wybranych funkcji 

pomiarowych. 

Po wyborze funkcji SET-UP przy użyciu przełącznika obrotowego: 

- wszystkie segmenty na wyświetlaczu zostaną podświetlone na 1 sekundę, 

- zostanie wyświetlona wersja oprogramowania 

- numer seryjny instrumentu  

- PUSH zostanie wyświetlony na małym wyświetlaczu oraz btn na głównym wyświetlaczu 

zapraszającym użytkownika do naciśnięcia przycisku.  

Funkcja SET-UP u żywana jest do bezpo średniego dost ępu do parametrów które chcemy 

zmodyfikowa ć: 

- Po naciśnięciu przycisku, jednostka lub symbol odpowiedni dla danej funkcji pomiarowej zostanie 

wyświetlony na ekranie.  

- Symbole oraz jednostki które można zmodyfikować zaczną migać na wyświetlaczu po uzyciu 

przycisków    

- Wszystkie parametry są natychmiastowo zmieniane I zapisywane w pamięci.  

Tabela poniżej przedstawia listę parametrów możliwych do modyfikacji. 
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Parametry do  
modyfikacji  

Przycisk  Wyświetlacz  

główny  mały  symbol  warto ść 
Czas testu - czasowego    15:00 min. sek 1 - 59 min 

1st oraz 2nd pomiar PI  R-DAR-PI Drugi raz 
(10min) 

Pierwszy raz 
(1 min) 

min : sek 00:59 

Odstępy czasu pomiędzy 
kolejnymi próbkami  

R (t)   00:30 min : sek 5 s - 10 min 

Limit dla  MΩ-50 V ALARM 50 kΩ 50 V ALARM < 2 k-200 G oraz </> 

Limit dla MΩ-100 V ALARM (2nd naciśniecie) 100 kΩ 100 V ALARM < 4 k-400 G oraz </> 

Limit dla MΩ-250 V ALARM (3rd naciśniecie) 250 kΩ 250 V ALARM < 10 k-1 T oraz </> 

Limit dla MΩ-500 V ALARM (4th naciśniecie) 500 kΩ 500 V ALARM < 20 k-2 T oraz </> 

Limit dla MΩ-1000 V ALARM (5th naciśniecie) 1000 kΩ 1000 V ALARM < 40 k-4 T oraz </> 

Limit dla 400 kΩ (pomiar 
rezystancji) 

ALARM (6th naciśniecie) 100 kΩ rES ALARM < 0.01-400 kΩ oraz 
</> 

Limit dla 40 Ω (test ciągłości) ALARM (7th naciśniecie) 2 Ω Cont ALARM < 0.01-40 Ω oraz </> 

Czas  V-TIME   12:55 © hh(0-23) mn (0-59) 

Data  V-TIME (2nd press) 17.03 1999   dd.mm .rrrr 

Wersja : USA, Europa V-TIME (3rd press) USA/Euro     USA/Euro 

Pamięć MEM then MEM (2 s) cLr ALL MEM   

Ręczna obsługa pamięci MEM następnie >     oraz 
▲ ▼ oraz MEM (2 s) 

cLr numer OBJ : 
TEST  

MEM + OBJ : 
TEST 

00...99 

Komunikacja (baud) WYDRUK 9600 bAUd   300...9600  

Buzzer (brzęczek) ✻ On    On / OFF 

Automatyczne wyłączenie ✻ (2nd naciśniecie) On   
 

On / OFF 

Kompensacja ✻ (3rd naciśniecie) 
▲ oraz START 

- - - - 
wartość 

On 
 

On / OFF oraz 
0.01-5 Ω 

Konfiguracja domyślna ✻ (4th naciśniecie) 
następnie START 

DFLt SEt     

Pomiar izolacji ✻ (5-te naciśniecie) On 50 V   On / OFF 

Pomiar izolacji ✻ (6te naciśniecie) On 100 V   On / OFF 

Pomiar izolacji ✻ (7 naciśniecie) On 250 V   On / OFF 

Pomiar izolacji ✻ (8th naciśniecie) On 500 V   On / OFF 

Pomiar izolacji ✻ (9th naciśniecie) On 1000 V   On / OFF 

 
 

Wartości pokazane w tabeli w kolumnach “ Wyświetlacz /główny main” oraz “Wyświetlacz / mały” to 
wartości ustawione domyślnie podczas produkcji. W przypadku zmiany któregos z parametrów 
możliwe jest ich przywrócenie: zobacz § 4.7.4. 
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4.7.1 Kasowanie pami ęci 

W menu SET-UP , nacisnąć przycisk MEM: 

- Symbol MEM zacznie migać 

- Mały wyświetlacz wskaże  ALL  

- Główny wyświetlacz wskaże cLR  

W celu skasowania wszystkich danych z pami ęci, nacisnąć ponownie przycisk MEM przez 2 

sekundy: 

- Symbol  MEM przestanie migać 

- Główny wyświetlacz wskaże FrEE 

W celu skasowania wybranych danych z pami ęci OBJ : TEST:  

- Wybierz numer przy użyciu przycisków    oraz ▼ 

- cLr zostanie wyświetlone na głównym wyświetlaczu 

Nacisnąć ponownie przycisk MEM przez 2 sekundy w celu skasowania zawartości: 

- Numer OBJ : TEST zostanie wyświetlony na małym wyświetlaczu 

- Główny wyświetlacz wskaże FrEE 

4.7.2 Ustawienie pr ędkości transmisji (RS 232) 

W menu SET-UP , nacisnąć przycisk  PRINT. 

Główny wyświetlacz wskaże możliwe prędkości przesyłu 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 lub 

równoległe. Na małym wyświetlaczu wyświetli się baud . Wartość może być zmieniona przy użyciu 

przycisków ▲ oraz  ▼. 

Oznaczenie “Parallel” oznacza równoległe podłączenie drukarki w celu wykonania natychmiastowego 

wydruku. 

4.7.3 Kompensacja przewodów pomiarowych  

W menu SET-UP , nacisnąć przycisk  trzy razy: 

Symbol  zostanie wyświetlony na małym wyświetlaczu On. Możliwe jest wyłączenie funkcji 

kompensacji  OFF przy użyciu przycisku ▲. Po wyłączeniu funkcji, rezystancja przewodów 

pomiarowych nie będzie uwzględniania podczas pomiarów ciągłości. 

W celu zapisania rezystancji przewodów:  

- Złącz ich końce I naciśnij START (w SET-UP pozycja *) 

- Rezystancja przewodów zostanie zapamiętana oraz wskazana na głównym wyświetlaczu.  

Uwaga :  

- Wartość zostanie zapisana w pamięci, nawet jeśli przyrząd pomiarowy zostanie wyłączony. 

- Kompensacja przewodów ma tylko wpływ podczas pomiarów ciągłości. 

- W celu aktywacji/deaktywacji funkcji, wybierz  On lub  OFF na małym wyświetlaczu przy użyciu 
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przycisku ▲. 

- Wartość pomiędzy 0 a 5 Ω  może zostać zapisana dla kompensacji przewodów. Poniżej tego 

przedziału nic nie zostanie zapisane. 

4.7.4 Domyślne ustawienia 

W menu SET-UP , nacisnąć cztery razy przycisk : 

- Mały wyświetlacz wskaże SEt . 

- Główy wyświetlacz wskaże DFLt  

Nacisnąć START w celu przywrócenia ustawień domyślnych (zobacz tabela powyżej). 

4.7.5    Wybór napi ęcia do pomiaru izolacji  

Funkcja pozwala na zablokowanie określonych wartości napięcia pomiarowego. Ma to na celu 

dobranie odpowiedniego napiecia pomiarowego do różnego rodzaju aplikacji.  

W menu SET-UP , nacisnąć 5 razy    (zależnie od wybranego napiecia) : 

- Napięcie pomiarowe zostanie wyświetlone na małym wyświetlaczu, przy użyciu przycisku   

On/OFF włączy/wyłącz dana wartość. 

- Wybierz On lub  OFF przy użyciu przycisków ▲▼ dla każdego napięcia pomiarowego.  
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 5. WYKONYWANIE POMIARÓW 

5.1 Procedura pomiarowa 

■ Uruchom urządzenie oraz wybierz odpowiednia funkcje pomiarową  ( ) przy 

użyciu przełącznika obrotowego. Wszystkie segmenty na wyświetlaczu LCD zostaną podświetlone a 

następnie wyświetlone zostanie napięcie baterii /akumulatora.  

■ Podłącz przewody pomiarowe do terminali + oraz - 

■ Napięcie na zaciskach jest nieustannie mierzone I wyświetlane na małym wyświetlaczu. 

Jeśli zostanie wykryte napięcie na zaciskach dalszy pomiar nie będzie możliwy. 

■ Naciśniecie przycisku START/STOP rozpocznie pomiar. 

■ Ponowne naciśniecie przycisku START/STOP zatrzyma pomiar. Ostatnia zmierzona wartość 

zostanie wyświetlona do czasu rozpoczęcia ponownego pomiaru lub zmiany położenia przełącznika 

obrotowego. 

Jeśli napiecie > 25 VAC LUB 35 VDC zostanie wykryte podczas wszystkich pomiarów. Instrument 

wskaże napiecie na małym wyświetlaczu, zostanie wyświetlony symbol ostrzegawczy I dalszy 

pomiar zostanie wstrzymany.  

5.2 Pomiar rezystancji izolacji  

Instrument umożliwia pomiar izolacji w zakresie od 1 kΩ do 40 GΩ napięciami pomiarowymi 50 V, 

100 V, 250 V ORAZ DO 1 TΩ napieciem 500 V ORAZ 1000 V. 

■ Wybierz przy użyciu przełącznika obrotowego  MΩ-50 V, lub MΩ-100 V, lub MΩ-500 V, lub  

MΩ-1000 V 

■ Podłącz instrument do izolacji która zamierzasz zmierzyć. Jeśli napi ęcie na zaciskach przekrocz 

warto ść 8 V dla MΩ-50 V, lub 16 V dla M Ω-100 V, lub 25 V pozostałych napi ęć, dalszy pomiar 

zostanie wstrzymany.  

■ Rozpocznij pomiar I odczytaj wartość z wyświetlacza. 

Możliwe jest obejrzenie wyników pomiarów na głównym wyświetlaczu przy użyciu przycisku R-DAR-

PI, lub na małym wyświetlaczu przy użyciu przycisku V-TIME (zobacz § 3.2). 

Podczas pomiarów czasowych R (t) możliwe jest obejrzenie wyników pośrednich pomiaru do czasu 

wykonania ponownego pomiaru (zobacz § 4.3) 

Podczas pomiarów wysokich izolacji (> 1 G Ω), zalecane jest użycie uziemionego terminala w 

celu wyeliminowania wpływu prądów upływu. Jak tylko pomiar zostanie zakończony, badany 

obwód zostanie rozładowany. 
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5.3 Pomiar ci ągłości   
Pomiar wykonywany jest prądem pomiarowym > 200 mA od 0 do 20 Ω. oraz > 140 mA od 20 do 40Ω  

Zakres pomiarowy zwiększa sie automatycznie do 40 Ω. z maksymalną rozdzielczością 0.01 Ω. 

■ Wybierz pozycje 40 Ω. przy użyciu przełącznika obrotowego  

■ Podłącz instrument do badanego obiektu. 

■ Jęśli napięcie będzie większe jak > 3 V, pomiar nie będzie możliwy 

■ Rozpocznij pomiar I odczytaj wynik pomiaru. 

UWAGA : Możliwe jest przeprowadzenie kompensacji przewodów (zobacz § 4.10.3) 

 Przyciski R-DAR-PI oraz  V-TIME są nieaktywne podczas tego pomiaru. 

Nie ma zmiany polaryzacji podczas pomiaru ci ągłości.  

5.4 Pomiar rezystancji (zobacz § 3.3) 

Prąd w tej funkcji ograniczony jest do wartości 6 mA. Zakres pomiarowy zwiększa się automatycznie 

do wartości 400 k Ω z rozdzielczością 0.01 Q.. 

■ Wybierz 400 k Ω przy użyciu przełącznika obrotowego  

■ Podłącz instrument do badanego obiektu. 

■ Jęśli napięcie będzie większe jak > 3 V, pomiar nie będzie możliwy 

■ Rozpocznij pomiar I odczytaj wynik pomiaru. 

Podczas pomiaru, różnica potencjałów na wejściu wskazywana jest na małym wyświetlaczu ( 

przydatne podczas pomiarów np. tyrystorów, wysoko napięciowych diod). 

 

  UWAGA : Przyciski R-DAR-PI oraz V-TIME s ą nieaktywne podczas pomiarów w tej 

funkcji.  

5.5 Pomiar pojemno ści 

Pomiar pojemności wykonywany jest automatycznie podczas pomiarów rezystancji izolacji I 

wyświetlana jest po zakończeniu pomiaru I rozładowaniu obwodu pomiarowego.  
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6. SPECYFIKACJA  

6.1     Warunki pracy  
Czynnik Wartość 

Temperatura 23°C +/- 3°K 
Wilgotność względna 45 do 55 % 
Zakres częstotliwości DC oraz 15.3...65 Hz 
Rezystancja równoległa 0 uF 
Pole elektryczne - 
Pole magnetyczne  < 40 A/m 

6.2     Specyfikacja dla danej funkcji   

6.2.1    Napięcie  
Zakres  Rozdzielczość Zakres częstotliwości 
1  …. 1000 V 1 V DC / 16 ... 420 Hz 
 
 Dokładność : ±1%odczytu ±3cyfry, AC SINUSOIDALNEGO DC  

 Rezystancja na wej ściu : około. 750 kΩ 

UWAGA: Instrument posiada kategorie bezpieczeństwa Kat III 600 V, zgodną z EN 61010-1.   Nie 

powinien być podłączany do napięć > 600 V W w odniesieniu do ziemi. 

6.2.2     Rezystancja izolacji 

Metoda: Napięcie – prąd zgodnie z  EN 61557-2  

Napięcie pomiarowe: 50, 100, 250, 500, 1000 VDC 

Napięcie obwodu otwartego  : < 1.1 x Vn ± 5 V (50, 100, 250, 500, 1000 V) 

Prąd pomiarowy : > 1 mA DC  

Prąd zwarciowy : < 6 mADc 

Maksymalne napi ęcie przeci ążenia :  

Urms max. = 1200 V AC oraz DC dla 10 sekund pomiędzy terminalami “+” oraz “-”  

660 V AC oraz  DC pomiędzy terminalami “G” a “-” lub “G” i “+”  

Zakres pomiarowy : 50 V     : 2 kΩ... 200 GΩ  

100 V   : 4 kΩ... 400 GΩ  

250 V   :  10 kΩ... 1 TΩ  

500 V   : 20 kΩ... 2 TΩ  

1000 V : 40 kΩ... 4 TΩ 
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ZAKRES 2 ... 999 kΩ 
1.000..3.999 

4.00..39.99 
MΩ 

40,0..399,9 
MΩ 

400...999 
MΩ 

4.00..39.99 
GΩ 

40.0..399.9 
GΩ 

400...999 
GΩ 
1.000...3.999 
TΩ 
  

1.000..3.999 
GΩ 

Rozdzielczość 1 kΩ 10 kΩ 100 kΩ 1 MΩ 10 MΩ 100 MΩ 1 GΩ 

Napięcie 50, 100, 
250 500, 
1000 V 

50, 100, 
250 500, 
1000 V 

50, 100, 
250, 500, 
1000 V 

50, 100, 
250, 500, 
1000 V 

50, 100, 
250, 500, 
1000 V 

50, 100, 
250, 500, 
1000 V 

250 V, 500, 
1000 V 

Dokładność ±(5% +3cyfry) ±(15% +10cyfry) 

 

Pomiar napi ęcia DC po pomiarze izolacji  

■ ZAKRES NAPIĘCIA DC: 25...1000 V 

■ Rozdzielczość : 0.5% VDC 

■ Dokładność: ±1% ODCZYTU ±3 cyfry 

Pomiar pojemno ści (po rozładowaniu obwodu pomiarowego)  

■ Zakres : 0.005...4.999 uF 

■ Rozdzielczość: 1 nF 

■ Dokładność: ± (10% odczytu + 1 cyfry) 

Wykresy poni żej przedstawiaj ą zmiany napi ęcia pomiarowego w funkcji obci ążenia  
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■ Czas ustabilizowania sie pomiaru w funkcji badanyc h elementów  

Wartości te uwzględniają wpływ napięcia zasilania względem komponentów pojemnościowych.  

 Nie pojemnościowe obciążenie Obciążenie z 1 µF kondensatorem 
1 MΩ izolacja  

500 GΩ izolacja 

 

7 s  

17 s 

7s  

20 s 

■ Czas rozładowania (wbudowana rezystancja 750 k Ω)  

 

Napiecie pomiarowe Czas rozładowania 
1000 V 2.8 s 
500 V 2.2 s 
250 V 1.7 s 
100 V 1 s 
50 V 0.5 s 

■ Zakres  DAR oraz PI  : 0.000 do 9.999  

Dokładność: ±5% 

6.2.3    Ciągłość 

■ Metoda: Napięcie-prąd metoda zgodna z  EN 61557-4  

■ Napięcie obwodu otwartego: Max. 12.4 VDC  

■ Prąd zwarciowy : > 200 mADC 

■ Max. napięcie: 1200 V AC ORAZ DC dla 10 sekund pomiędzy terminalami “+” oraz “-”  

660 V AC ORAZ DC pomiędzy terminalami “G” a “-” lub “G” a “+”  

■ Kompensacja przewodów pomiarowych : 

Kompensacja jest ograniczona do 5 Ω. 

R wyświetlane = R pomiaru - RPRZEWODÓW 

■ Zakres pomiaru ciągłości : 0.01 to 39.99 Ω 

■ Rozdzielczość : 0.01 Ω 
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■ Prąd pomiarowy: > 200 mA od 0.01 do 20.00 Ω oraz > 140 mA od 20.01 do 39.99 Ω 

■ Dokładność : ±3%odczytu ±4cyfry 

■ Max obciążenie indukcyjne: 5 godzin  

■ Max napięcie szeregowe: 3 VAC/DC; pomiar powyżej tej wartości jest niemożliwy 

6.2.4    Rezystancja 

■ Metoda : pomiar napięcia-prądu 

■ Napięcie obwodu otwartego : max. 12.4 VDC  

■ Prąd zwarciowy  : < 6 mA DC 

■ Max. napięcie przeciążenia: 1200 V AC ORAZ DC DLAr 10 sekund pomiędzy terminalami ”+” a “-”  

660 V AC ORAZ DC POMIĘDZY TERMINALAMI “G” a “-” lub “G” a “+”  

■  Max napięcie szeregowe: 3 VAC/DC; pomiar powyżej tej wartości jest niemożliwy 

 

Zakres 0.01..39.99 Ω 40.0..399.9 Ω 0.400..3.999 k Ω 4.00..39.99 k Ω 40.0..399.9 k Ω 
Rozdzielczość 0.01Ω 0.1 Ω 1 Ω 10 Ω 100 Ω 
Dokładność ±3 %odczytu ±3cyfry 

6.3     Zasilanie 
■ Urządzenia są zasilane: 

- Bateriami 8 x 1.5 V, LR 14 (C.A 6541) 

- Akumulatorowo NiMh (C.A 6543) ładowane z sieci: 85 to 256 V / 50-60 Hz 

(bezpieczeństwo : 256 V Cat. III) 

 

Instrument CA 6541 CA 6543 
Pomiar Średni czas użytkowania Średni czas użytkowania 

Pomiar 

izolacji 

21, 000 x 5 s pomiarów z 20 s pauzą, dla 

znamionowego obciążenia* (1) 

5, 000 x 5 s pomiarów z 29 s pauzą, 

dla znamionowego obciążenia * (2) 

Pomiar 

ciągłości  

16 000 pomiarów trwających 5 s z przerwą 

20 s dla znamionowego obciążenia* (1) 

4 000 pomiarów trwających 5 s z 

przerwą 20 s dla obciążenia * (2) 

*    Napięcie znamionowe : 1000 V/1 mA 

(1)Zakładając, że pomiar  PI będzie trwał 10 minut 5 razy dziennie, czas pracy wyniesie 67 dni 

(2)Zakładając, że pomiar  PI będzie trwał 10 minut 5 razy dziennie, czas pracy wyniesie 16 dni 

■ Czas ładowania (C.A 6543)  

4.5 godziny dla uzyskania 100% naładowania (Max. Czas ładowania  6 godzin) 

0.5 godziny aby uzyskać 10% naładowania  
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6.4     Warunki pracy 
■ Zakres temperaturowy -10 to 40°C , podczas ładowan ia -10 do 55°C , podczas pomiaru   

20 do 80 % wilgotności względnej 

■ Znamionowy zakres pracy 0 do 35°C  

■ Przechowywanie  : -40 do 70°C 10 do 90 % wilgotno ści względnej 

■ Wpływ temperatury na dokładność wykonywanych pomiarów (dla wszystkich 

funkcji ) ±0.15 % na jeden °C  

■ Wysokość: < 2000 m 

6.5 Specyfikacja mechaniczna 
■ Wymiary zewnętrzne : 240 x 185 x 110 mm 

■ Waga : około 3.4 kg 

6.6 Zgodno ść ze standardami  
■ Bezpieczeństwo elektryczne : EN 61010-1 + A2 (ed. 95), EN 61557 (ed. 97) 

■ Podwójna izolacja  

■ Poziom zanieczyszczeń: 2 

■ Kategoria instalacji: III 

■ Max. Napięcie: 600 V 

6.6.1. Kompatybilno ść elektromagnetyczna  

■ Emisia: NF EN 55 081 -1  

■ Odporność: NF EN 55 082 -1  

6.6.2. Ochrona mechaniczna  

IP 54 zgodne z NF EN 60529  

IK 04 zgodne z NF EN 50102  
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7. KONSERWACJA 

 Do konserwacji u żywaj tylko odpowiednich, okre ślonych w instrukcji cz ęści. Producent 

nie bierze odpowiedzialno ści za naprawy przeprowadzane we własnym zakresie. 

7.1.    Utrzymanie 

7.1.1.    Wymiana baterii  (C.A 6541) 

Napiecie baterii jest wyświetlane przez 2 sekundy na małym wyświetlaczu po włączeniu instrumentu.  

Główny wyświetlacz wyświetli “bAt ”. Przed wykonaniem pomiaru upewni się, czy na wyświetlaczu 

nie miga symbol   W takim wypadku wymagana jest wymiana baterii na nowe.  

 Przed dokonaniem wymiany upewnij sie, czy do termi nali nie s ą podł ączone żadne 

przewody oraz, że instrument został wył ączony.  

Typ wymaganych baterii : LR14 (alkaiczne) 

Aby otworzyć instrument odkręć 4 śrubki na obudowie. Usuń przedni panel, baterie są dostępne w 

tylnej części obudowy po odkręceniu dwóch dodatkowych śrubek. Zachowaj wszelkie środki 

ostrożności podczas wymiany baterii.    

 

7.1.2 Ładowanie baterii    (C.A 6543) 

Jeśli symbol   zacznie miga ć, wymagane będzie naładowanie baterii. Podłącz urządzenie 

do sieci AC przy użyciu dołączonego adaptera.  

■ bAt na małym wyświetlaczu oraz CHrG na dużym wyświetlaczu oznacza, że baterie są ładowane 

■ bAt na małym wyświetlaczu oraz FULL na dużym wyświetlaczu oznacza, że ładowanie zostało 

zakończone. 

Jeśli podczas uruchamiania wartość napiecia bateri wyniesie > 8 V, dalszy pomiar nie będzie 

możliwy.  

Zmiana akumulatora powinna by ć przeprowadzona przez wykwalifikowany personel.  

Zmiana baterii spowoduje utrat ę danych zapisanych w pami ęci.  

7.1.3 Zmiana bezpiecznika  
Kiedy na wyświetlaczu pojawi się FUS HI lub  FUSE -G- podczas włączania lub pomiaru ciągłości, 

należy wymienić wskazany bezpiecznik.  

 Przed dokonaniem wymiany upewnij sie, czy do termi nali nie s ą podł ączone żadne 

przewody oraz, że instrument został wył ączony.  
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Typy bezpieczników (podane również na obudowie) : 

- + terminal bezpiecznik F1 (FUS HI) : F 2.5 A bezpiecznik zwłoczny - 1.2 kV - 8 x 50 mm - 15 kA 

- G terminal bezpiecznik F2 (FUS G) : F 0.1 A bezpiecznik - 660 V - 6.3 x 32 mm - 20 kA 

 

7.1.4 Czyszczenie 
Instrument nale ży odł ączyć od wszystkich źródeł elektryczno ści.  

Użyj miękkiej szmatki z wodą I mydłem. Pamiętaj, aby dokładnie wytrzeć instrument na sucho. Nie 

używaj alkoholi oraz innych środków żrących.  

7.1.5 Przechowywanie 
Jeśli instrument nie będzie używany przez dłuższy czas należy usunąć z niego baterie I 

przechowywać ja osobno (C.A 6541). 

7.1.6 Kalibracja 
Wymagane jest przeprowadzenie okresowej kalibracji.  

Zalecane jest wykonanie kalibracji raz na rok. Skontaktuj sie ze swoim dostawcą w celu uzyskania 

wiecej informacji.  

7.1.7 Naprawa 
W czasie okresu gwarancji: należy zwrócić instrument do dystrybutora.  

 

8. GWARANCJA 

Instrument objęty jest gwarancja na okres dwunastu miesięcy od daty zakupu.  

 


