Instrukcja Obstugi - miernik CEM DM-01

CEM®
DM-01
Dalmierz ultradzwiekowy

INSTRUKCJA OBStUGI
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DOKLADNIE ZAPOZNAJ SIE Z INSTRUKCJA OBSLUGI PRZED ROZPOCZECIEM PRACY
Niestosowanie sie do zalecen zawartych w instrukcji moze spowodowac uszkodzenie |ub
zniszczenie przyrzadu oraz sprowadzic zagrozenie zdrowia i zycia uzytkownika.




Bezpieczenstwo uzytkowania

Promien lasera !
Nie kierowaé promienia lasera bezposrednio w oko [oczy] lub w powierzchnie [ustrzana,

odbijajaca Swiatlo.

Dzickujemy za zakup dalmierza CEM DM-01. Zalecamy zapoznanie sie z instrukcjg obslugi Instrukcje nalezy
przechowywat razem z miernikiem.

Miedzynarodowe Symbole Bezpieczenstwa

Instrukcja Obstugi - miernik CEM DM-01

Opis

‘ A ‘ Wazna informacja ! ‘D ‘ Bateria, akumulatoer ‘ C € ‘ Zgodnosc standardu EU

DANE TECHNICZNE Certyfikaty: CE

Zasilanie - bateria 9V, NEDA1604, 6F22 (pobdr pradu: £1pA (czuwanie); <60mA (praca).
Automatyczne wylgczenie zasilania: po 100sek (okolo).

Podswietlenie ekranu: automatyczne wylaczenie po 7sek (okolo).

Wskaznik stanu baterii:

Zakres odleglosci mierzonej: 0,.5m < L < 16m ( 1,64feet < L < 52 48feet)

Dokfadnosé: +(1%+1) wskazania (dla 25°C+5°C; @45% ~ 90%RH).

Wskaznik przekroczenia zakresu (bledu) : ERROR.

Wyswietlacz : LCD, cyfry 1999, odswiezanie 1,5/sek.

Laser: <1mW; 630-670nm; klasa Il.

Temperatura pracy (magazynowania) - 0°C ~40°C @ 45%<RH<75%; (-10°C ~ 60°C).
Wymiary / waga: H:46 x W:154 x L:61 [mm)] / 1979 (z baterig)

Komplet zawiera
miernik

Futerat
Instrukcja obstugi
Bateria 9V

WYMIANA BATERII
D Wskaznik na ekranie LCD oznacza rozladowanie baterii zasilania. Wskazania miernika moga byc

nieprawdziwe. Po odkreceniu i zdjeciu ostony baterii, nalezy wymienic¢ batene. [9V].

Niedokiadne wskazania przyrzadu moga by¢ spowodowane przez:
* Wyczerpana bateria zasilajaca;

Odleglosci mierzone znajdujg sie poza podanymi zakresami;

Pole pomiarowe jest zakiocane innymi ultradzwigkami;

Miernik jest nieprecyzyjnie nakierowany na powierzchnie mierzona.

*
*

-

ERROR — informacja o bledzie jest wyswietlana w przypadku:

*  Wynik obliczen przekroczy podane zakresy [zakres)].

Powierzchnia mierzona nie dos¢ dobrze odbija ultradZwieki [tapeta papierowa, tkanina].
Odlegtosc L od obiektu mierzonego jest poza zakresem (L < 0,5m lub L > 16m).

*

*

Czujnik / zrodho ultradzwigkow.

Oko lasera.

Baza pomiaru: front (Fm).

Ekran LCD.

Przelgcznik bazy pomiaru (Fm-front / Bm — tyl)
Ft/M - przeliczanie: metry / stopy (feet).
READ: przycisk pomiaru.

Przeliczanie objetosci.

Przeliczanie powierzchni.

10 #= - sumowanie.

11. ESC/ CLEAR - wyjscie, kasowanie.

12. RECALL - odczyt zachowanych danych.
13. STORE - zapisanie danych.

14. Wigcznik zasilania.

15 Baza pomiaru — tyt (Bm).

16. Uchwyt.

17. Pokrywa baterii.
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Wigczye zasilanie.

Wybra¢ jednostke pomiaru (FYM) — stopy / metry.

Wybra¢ baze pomiaru (Fm/Bm) — marker przedni / marker tylny.

Skierowa¢ miemik (promien lasera — prostopadle do powierzchni) na obiekt (powierzchnig), ktorego odteglosc
mierzymy. Przycisk READ trzymac przycisniety do zakoriczenia pomiaru (wskazanie).

Przycisniecie 9 wprowadza miemik w tryb pomiaru powierzchni. Naciéniecie READ - pomiar pierwszego
wymiaru. Po skierowaniu w drugim kierunku, przyciéniecie READ — pomiar drugiego wymiaru. Obliczona
powierzchnia (dla dwoch wymiardw) jest wskazana na dolnym polu wyswietlacza.

6. Przycisniecie 8 wprowadza miemnik w tryb pomiaru objetosci. Nacisnigcie READ — pomiar pierwszego wymiaru.
Pa skierowaniu w drugim kierunku, przycisniecie READ — pomiar drugiego wymiaru. Po skierowaniu w trzecim
kierunku, przycisniecie READ — pomiar trzeciego wymiaru. Obliczona objetosé (dla trzech wymiarow) jest
wskazana na dolnym polu wyswietlacza.

Przycisniecie przycisku 10 wprowadza tryb sumowania kolejnych pomiarow READ.

Zapisywanie pomiarow:

Miernik ma & rekordéw pamieci. Dane beda zachowane do nacisniecia CLEAR (=3sek) lub odigczenia baterii.
Zapisanie pomiaru przyciskiem STORE (do czasu zapisania pieciu danych). Dalsze zapisywanie mozliwe po
wyczyszczeniu pamieci przyciskiem CLEAR.

i Przyciskiem RECALL odczytujemy kolejne pamigtane dane (M1-M5).

10. Przed wykonaniem nowego pomiaru kasujemy poprzedni pomiar przyciskiem CLEAR. Przytrzymanie CLEAR
ponad 3 sekundy kasuje zapisane w pamigci dane.

Nacisniecie CLEAR powoduje powrdt do trybu pomiaru odlegltosci.
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