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1. Bezpieczeństwo obsługi 
 
Niebezpiecznie! Symbol ten zaleca operatorowi przyrządu, że aby 
uniknąć obrażeń lub uszkodzenia przyrządu zapoznał się z informa-
cjami umieszczonymi w niniejszej instrukcji, a dotyczącymi bezpie-
czeństwa obsługi. 
 
Ostrożnie! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. 
 
Uwaga! Należy zachować szczególną ostrożność. 
 
Zgodność z wymaganiami Unii Europejskiej odnośnie bezpieczeństwa 
i kompatybilności elektromagnetycznej. 
 

1.1 Informacje odnośnie bezpieczeństwa obsługi 
 
Przed rozpoczęciem użytkowania lokalizatora LA-1012 dokładnie przeczytać niniej-
szą instrukcję obsługi. 

 
Użytkując niniejszy przyrząd, należy cały czas postępować zgodnie z odpo-
wiednimi regulacjami odnośnie ochrony przed wypadkami, ustanowionymi 
przez właściwe organizacje dla instalacji i sprzętu elektrycznego. 
 
Ten symbol NIEBEZPIECZNIE sygnalizuje potencjalnie niebezpieczną sytu-
ację, która, jeśli się jej nie uniknie, może spowodować śmierć lub poważne 
obrażenia operatora lub też zniszczenie przyrządu. 
 
Symbol ten zaleca użytkownikowi przyrządu, aby wyprowadzenia lub wy-
prowadzeń nim oznaczonych nie łączył z punktami układu, w których napię-
cie w stosunku do ziemi przekracza (w tym przypadku) 300 V d.c. lub a.c. 
 
Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji zapewnić, aby użyte przewody po-
łączeniowe i obciążenie elektroniczne były w dobrym stanie. 
 
Jeśli bezpieczeństwo operatora przyrządu nie może być już dłużej zagwa-
rantowane, to przyrząd ten należy wycofać z eksploatacji, a przed przekaza-
niem do serwisu należy zabezpieczyć go przed niezamierzonym użyciem. 
 
Niniejszy lokalizator kabli może być stosowany tylko w instalacjach, w któ-
rych panujące napięcia są zgodne z napięciami znamionowymi wymienio-
nymi w rozdziale z danymi technicznymi tej instrukcji obsługi. 
 
Przed użyciem przyrządu zapewnić poprawne jego funkcjonowanie. Zaleca 
się osobno dołączyć nadajnik między przewód fazowy a neutralny. 
 
Jeśli po dołączeniu nadajnika do instalacji zadziała w niej wyłącznik różni-
cowoprądowy, to oznacza to, że w instalacji już płynie prąd uszkodzeniowy. 
 
Jeśli przyrząd zostanie użyty w obecności bardzo silnych pól elektromagne-
tycznych, to może wtedy przestać działać poprawnie. 
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Funkcje ochronne przyrządu mogą być naruszone, gdy: 
● Są widoczne uszkodzenia przyrządu. 
● Nie można wykonać potrzebnych pomiarów. 
● Przyrząd był przechowywany przez dłuższy czas w niesprzyjających warun-

kach. 
● Istnieje podejrzenie, że podczas transportu przyrząd był poddany narażeniom 

mechanicznym. 
Używając niniejszego przyrządu, należy przestrzegać wszystkich odnośnych 
przepisów i regulacji prawnych. 

 
2. Opis ogólny 

 
Niniejszy, przenośny lokalizator kabli składający się z dwóch urządzeń (nadajnika i 
odbiornika) jest przeznaczony do lokalizowania i śledzenia przebiegu przewodów. 
Gdy odbiornik znajdzie się w polu elektromagnetycznym, to w cewce odbiornika in-
dukuje się napięcie. To indukowane napięcie jest następnie wzmacniane, dekodo-
wane i przetwarzane przez odbiornik na sygnał użyteczny, a w końcu wyświetlane na 
ekranie. Warunkiem poprawnej pracy odbiornika jest w takiej sytuacji zamknięty ob-
wód prądowy. 

 
2.1 Własności 

● Lokalizowanie przewodów w ścianach, przerw przewodów, zwarć w przewo-
dach. 

● Wyznaczanie przebiegu przewodów w ziemi. 
● Wykrywanie bezpieczników i przyporządkowanych im obwodów prądowych. 
● Lokalizowanie gniazd i gniazd rozdzielczych, które zostały przypadkowo przy-

kryte tynkiem. 
● Wykrywanie przerw i zwarć obwodów ogrzewania podpodłogowego. 
● Śledzenie przebiegu rur wodociągowych i grzewczych. 
● Operacje lokalizowanie są wykonywane we wszystkich obszarach zastoso-

wań (zarówno bez napięcia jak i pod napięciem) bez potrzeby użycia dodat-
kowych przyrządów. 

● Wyświetlacz nadajnika wskazuje poziom nadawania, kod transmisji (nadawa-
nia) oraz sygnalizuje obecność obcego napięcia. 

● Wyświetlacz odbiornika wskazuje poziom odbierania, kod transmisji (nadawa-
nia) oraz sygnalizuje wykrycie napięcia sieciowego. 

● Automatyczna i ręczna regulacja czułości. 
● Możliwość wyłączenia dźwiękowego potwierdzenia odbioru sygnału. 
● Funkcja automatycznego wyłączania zasilania. 
● Podświetlenie. 
● Dodatkowe funkcje oświetleniowe, gdy pracuje się w warunkach złego oświe-

tlenia zewnętrznego (latarka). 
● Dostępność dodatkowych nadajników umożliwiających zwiększenie czułości 

wykrywania lub rozdzielenia kilku sygnałów. 
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2.2 Opis funkcji 
 
Nadajnik 
1: Gniazdo dołączeniowe „+” 
2. Gniazdo dołączeniowe „ziemia” 
3: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
4: Przycisk poziomu czułości / podświetlenia 
5: Przycisk zasilania 
6: Pokrywa baterii 
 
 
 
 
Wyświetlacz nadajnika 
a: Kod nadawany (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) 
b: Wyświetlanie napięcia zewnętrznego 
c: Wykrywanie obecności napięcia zewnętrznego 

(12 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V) 
d: Wskaźnik niskiego napięcia baterii 
e: Wyświetlanie poziomu transmisji  

 (wysyłanego sygnału) (I, II lub III) 
 
 
 
Wbudowane bezpieczniki nadajnika 
Funkcja wbudowanych bezpieczników chroni przyrząd przed przeciążeniem 
oraz błędem obsługi. 
Wbudowany bezpiecznik może być wymieniony tylko przez fabryczny serwis 
producenta przyrządu. 
Jeśli stwierdzi się, że wbudowany bezpiecznik zadział: 
Powodem słabego sygnału wyjściowego wytwarzanego przez nadajnik może 
być zadziałanie bezpiecznika. Aby stwierdzić, czy bezpiecznik zadziałał, należy 
wykonać poniższe czynności: 
● Odłączyć nadajnik od wszystkich dołączonych do niego układów pomiaro-

wych. 
● Włączyć nadajnik. 
● Ustawić poziom nadawania na 1. 
● Sporządzić jednobiegunową konfigurację połączeniową tj. łącząc jeden z 

przewodów pomiarowych z gniazdem dołączeniowym 1. 
● Włączyć odbiornik. Szukać sygnału w kablu i umieścić na nim głowicę czujni-

ka odbiornika. 
● Umieść rozwarty koniec kabla w gnieździe dołączeniowym 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prawa autorskie zastrzeżone © 2009 Labimed Electronics Sp. z o.o 5

Odbiornik 
1: Głowica czujnika 
2: Latarka 
3: Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 
4: Przycisk NCV (bezdotykowe wykrywanie 

napięcia) - przeznaczony do wyboru trybu 
lokalizatora kabli lub trybu wykrywania 
napięcia sieci 

5: Przycisk włączenia/wyłączenia latarki 
6: Przycisk ręcznego wyboru czułości -  

przycisk zmniejszania ustawianej wielkości 
7: Przycisk Mode (tryb pracy) przeznaczony do 

wyboru trybu selektywnego automatycznego 
lub ręcznego 

8: Przycisk włączenia/ wyłączenia 
podświetlenia / sygnalizacji dźwiękowej 

9: Przycisk ręcznego wyboru czułości -  
przycisk zwiększania ustawianej wielkości 

10: Przycisk włączenia / wyłączenia zasilania 
11. Pojemnik baterii 
 
 
 
Wyświetlacz odbiornika 
a: Sygnalizacja wyłączenia potwierdzania dźwiękiem 
b: Wskaźnik włączenia podświetlenia wyświetlacza 

ciekłokrystalicznego 
c: Informacja wysyłana przez nadajnik: 

(kod transmisji) 
d: Wskaźnik włączenia trybu automatycznego 
e: Bargraf - wskaźnik natężenia sygnału 
f: Wskaźnik niskiego napięcia baterii 
g: Tryb ręczny: dodatkowe pole do graficznego 

przedstawiania wybranej czułości. Wyświetlanie 
czułości przy pracy w trybie selektywnym. 
Duże szkło powiększające => duża czułość 
Małe szkło powiększające => mała czułość 

h: Wskaźnik aktywności trybu ręcznego 
i: Sygnalizator napięcia sieci 
j: Tryb automatyczny; pole cyfrowe przeznaczone do wyświetlania poziomu na-

tężenia sygnału (tryb ręczny) 
k: Poziom transmisji (nadawania) sygnału wysyłanego przez nadajnik: LEVEL I, 

II lub III 
l: Wskaźnik włączenia bezdotykowego wykrywania napięcia sieci. 
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2.3 Tryb lokalizatora kabli 
 
Tryb automatyczny 
Gdy zostanie wybrany tryb automatyczny, 
to jest wyświetlany symbol „SIG”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryb ręczny (nacisnąć przycisk MODE) 
Tryb ręczny wybiera się przyciskiem 
zmniejszania ustawianej wartości. Gdy zo-
stanie wybrany tryb ręczny, to jest 
wyświetlany symbol „SENSE”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tryb bezdotykowego wykrywania napię-
cia przemiennego (NCV) 
Gdy naciśnie się przycisk NCV, to uaktyw-
nia się latarka. 
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2.4 Dane techniczne 
 
Nadajnik: 
Częstotliwość sygnału wyjściowego……………….  125 kHz 
Wykrywanie napięcia zewnętrznego 
Zakres napięcia………………………………………  12…400 V 
Zakres częstotliwości………………………………..  0…60 Hz 
Wyświetlacz…………………………………………..  ciekłokrystaliczny (LCD) 
Wykrywanie napięcia zewnętrznego……………….  400 V a.c./d.c. maks. 
Kategoria przepięciowa……………………………...  Kat. III, 300 V 
Stopień zanieczyszczenia izolacji…………………..  2 
Automatyczne wyłączenie zasilania………………..  po ok. 1 h bezczynności 
Zasilanie……………………………………………….  jedna bateria 6F22 
Pobór prądu………………………………………….. 18 mA maks. 
Bezpiecznik……………………………………………  F0,5 A, 500 V, 6,3 x 32 mm 
Zakres temperatur pracy…………………………….. 0…40°C (maks. wilgotność 

względna 80%, brak kon-
densacji) 

Zakres temperatur składowania….………………… -20…60°C (maks wilgotność 
względna 80%, brak kon- 
sensacji) 

Maksymalna wysokość pracy……….……………… 2000 m n.p.m. 
Wymiary……………………………………………….. 130 x 69 x 32 mm 
Masa…………………………………………………… ok. 130 g 
 
 
Odbiornik 
Głębokość śledzenia………………………………… zależy od medium (środowi-

ska śledzenia) i aplikacji 
Tryb lokalizatora kabli (głębokość śledzenia)…….. ok. 0…2 m (aplikacja jedno- 

biegunowa) 
ok. 0…5 m (aplikacja dwu- 
biegunowa) 

Wykrywanie napięcia………………………………… na głębokości ok. 0…4 m 
Wyświetlacz………………………………………….. ciekłokrystaliczny (LCD) z 

bargrafem i funkcjami 
Zasilanie………………………………………………. jedna bateria 9 V, 6F22 
Pobór prądu…………………………………………... ok. 23 mA (bez baterii lub  

włączonej latarki) 
ok. 35 mA (z podświetleniem) 
maks. 40 mA (z podświetleniem 
i latarką) 

Automatyczne wyłączenia zasilania……………….. po ok. 5 minutach bezczynno-
ści) 

Zakres temperatur pracy…………………………….. 0…40°C (maks. wilgotność 
względna 80%, brak kon-
densacji) 

Zakres temperatur składowania……….…………… -20…60°C (maks wilgotność 
względna 80%, brak kon- 
sensacji) 

Maksymalna wysokość pracy.……………………… 2000 m n.p.m. 
Wymiary……………………………………………….. 192 x 61 x 37 mm 
Masa…………………………………………………… ok. 180 g 
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3. Obsługa 
 
Niniejszy lokalizator kabli składa się z nadajnika i 
odbiornika. Sygnał wytwarzany przez nadajnik jest 
zmodulowanym prądem. Wytwarza on pole ma-
gnetyczne dookoła przewodnika (patrz rys. 1). Po-
le elektromagnetyczne otaczające przewodnik in-
dukuje napięcie w cewce odbiornika. Odbiornik 
pracuje z trzema cewkami zarówno w trybie ręcz-
nym jak i automatycznym i niezależnie od pozycji. 
Wyszukiwanie selektywne i zależne od położenia 
jest wykonywane w trybie selektywnym i przy jed-
nej cewce aktywnej. 
 
 
3.1 Praca lokalizatora w układach kompletnych 
 
Aplikacja jednobiegunowa: 
Dołączyć nadajnik tylko do jednego przewodu (aplikacja jednobiegunowa). W tym try-
bie pracy nadajnik zasila wbudowana bateria. W związku z sygnałem wysokiej często-
tliwości wytwarzanym przez nadajnik, tylko jeden przewodnik może zlokalizowany i 
śledzony. Drugim przewodnikiem jest ziemia. Ta konfiguracja pomiarowa powoduje, 
że prąd w.cz. płynie przez przewodnik i ma być dalej przesyłany do ziemi, podobnie 
jak w przypadku odbiornika radiowego. 
 
Aplikacja dwubiegunowa: 
Dołączyć nadajnik do sieci (aplikacja dwubiegunowa). Nadajnik jest zasilany z sieci. W 
tym przykładzie prąd zmodulowany płynie przez przewód fazowy do transformatora i 
dalej do przewodu neutralnego. Istnieje jeszcze jedna możliwość dostępna dla syste-
mów niebędących pod napięciem. Łączy się wtedy nadajnik do wyprowadzeń dwóch 
linii (przewodów), zwierając jednocześnie ze sobą końce linii pozostałych. W ten spo-
sób jest tworzony kompletny układ. Nadajnik jest zasilany z wewnętrznej baterii. 
 
Uwaga: Niniejszy lokalizator może tylko wykrywać lub lokalizować linie (przewody), 
które połączono poprawnie tj. zgodnie z opisaną zasadą fizyczną. 
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3.2 Aplikacja jednobiegunowa (w układach otwartych) 
Aplikacja jednobiegunowa umożliwia lokalizowanie przerw instalacji w ścianach i pod-
łogach. Zastosowania domowe tej funkcji to śledzenie w instalacjach poszczególnych 
przewodów, gniazd, puszek połączeniowych, przełączników itd. Wyszukiwanie za po-
mocą cewki zwężeń, plątaniny, przeszkód lub zakrzywień kabli w rurkach instalacyj-
nych. 
Zacisk masy powinien być dołączony do odpowiedniego wyprowadzenia uziemienia. 
Typowym przykładem takiego uziemienia może być bolec uziemienia ochronnego w 
gniazdku wtyczkowym. Głębokość śledzenia wynosi od 0 do 2 m. 
 
Uwaga: Maksymalna głębokość śledzenia zależy od medium (środowiska śledzenia) i 
i aplikacji (jednobiegunowa, dwubiegunowa). 
 
3.3 Aplikacja dwubiegunowa (w układach kompletnych) 
 
Funkcja przydatna, gdy wykrywa się zwarcia lub 
identyfikuje się poszczególne przewody np. bę-
dące i niebędące pod napięciem. Obwody nie-
będące pod napięciem są zasilane bezpośrednio 
z baterii przyrządu. 
Przykład dla kompletnego układu: Układy takie 
są przydatne przy wykrywaniu gniazd, przełącz-
ników itd. w instalacjach będących pod napię-
ciem. 
 
 
 
 
Uwaga: 
Głębokość śledzenia wynosi od 0 do 5 m. Para-
metr ten zależy od medium (środowiska śledze-
nia i aplikacji. 
 
Wykonując połączenia w układach znajdujących 
się pod napięciem, należy przestrzegać przepi-
sów dotyczących bezpieczeństwa. 
 
Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na 
LEVEL III, czułość funkcji odległości (DISTAN-
CE) wzrasta do współczynnika 5. 
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3.4 Lokalizowanie i śledzenie tras przewodów, odgałęzień układów, gniazd, 
przełączników i połączeń w układach instalacji domowej (aplikacja jedno-
biegunowa) 

 
Gdy lokalizuje się lub śledzi w instalacjach do-
mowych przebieg przewodów, gniazda, prze-
łączniki i połączenia, to układy te muszą być 
odłączone od napięcia; przewód neutralny i 
uziemienia ochronnego musi dołączony i w pełni 
sprawny. Dołączyć nadajnik do przewodów neu-
tralnego i fazowego zgodnie z rys. 4 i wykonać 
czynności tak, jak to opisano w przykładzie apli-
kacyjnym. 
 
Uwaga: 
Jeśli zostanie zlokalizowany kabel, do którego jest doprowadzany sygnał z nadajnika, 
ułożony równolegle do innych przewodników instalacji (np. kanał kablowy) lub, gdy 
przewodniki te będą krzyżować się; to sygnał ten będzie też doprowadzany do innych 
przewodników. W tym przykładzie należy usunąć bezpiecznik z testowanej instalacji. 
 
Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na LEVEL III, czułość funkcji odległo-
ści (DISTANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
 
Ustawianie: tryb ręczny (manual), czułość minimalna (sensitivity: minimal). Maksymal-
na głębokość śledzenia 2 m. 
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3.5 Lokalizowanie przerw w instalacjach wykonanych za pomocą kabli w osło-
nie z tworzywa sztucznego (aplikacja jednobiegunowa) 

 
Gdy lokalizuje się przerwy w przewodach instalacji, to instalacja ta nie może być pod 
napięciem. Wszystkie zbyteczne przewody muszą być dołączone do uziemienia po-
mocniczego zgodnie z rys. 8. Nadajnik należy dołączyć do jednego z testowanych 
przewodów, a drugi do przewodu neutralnego instalacji zgodnie z rys. 5 i wykonać 
czynności opisane w przykładzie aplikacyjnym. 
 
Uziemienie dołączone do nadajnika powinno być 
połączone z uziemieniem ochronnym tj. z bol-
cem uziemienia w gniazdku wtyczkowym lub z 
rurą wodociągową poprawnie uziemioną. Gdy 
śledzi się przerwy w instalacjach wykonanych 
kablami wielożyłowymi, należy pamiętać, aby 
wszystkie pozostałe wyprowadzenia kabla lub 
przewodu o osłonie z tworzywa były uziemione 
zgodnie z wymaganiami określonych norm. 
Dzięki temu unika się wzajemnego przenikania 
się sygnałów, związanego ze zjawiskiem sprzę-
żenia pojemnościowego ze źródłem sygnału. 
Rezystancja przejścia przerwy istniejącej w in-
stalacji musi być większa od 100 kΩ. Rezystan-
cję tę można sprawdzić posługując się dowol-
nym multimetrem cyfrowym. 
 
Uwaga: 
Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na LEVEL III, czułość funkcji odległo-
ści (DISTANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
 
Maksymalna głębokość śledzenia 2 m. 
 
Ustawianie: tryb ręczny (manual), czułość minimalna (sensitivity: minimal).  
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3.6 Lokalizowanie przerw w instalacjach za pomocą dwóch nadajników (aplika-
cja jednobiegunowa) 

 
Gdy lokalizuje się przerwy w instalacjach za pomocą jednego nadajnika doprowadza-
jącego sygnał do jednego końca przewodnika, to miejsce przerwy może być trudne 
do precyzyjnego zlokalizowania szczególnie, gdy warunki lokalizowania są niesprzy-
jające ze względu na zakłócający wpływ pola. Powyższej trudności można łatwo 
uniknąć stosując dwa nadajniki dołączone, w celu wykrycia przerwy do obu końców 
przewodnika. W tym przypadku każdy z nadajników ma ustawiony inny kod linii (np. 
pierwszy nadajnik na kod „1”, a drugi nadajnik na kod „2”). Drugi nadajnik o innym 
kodzie nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego lokalizatora i trzeba zamó-
wić go jako opcję. 
Jeśli nadajniki są dołączone zgodnie z rys. 12, to odbiornik wskaże „3” po umiesz-
czeniu go z lewej strony przerwy przewodnika. Przesuwając następnie odbiornik w 
prawo (od przerwy), odbiornik wskaże „7”. Jeśli odbiornik znajdzie się bezpośrednio 
nad przerwą, to kod linii nie będzie wyświetlany, w związku z nakładaniem się na 
siebie sygnałów pochodzących z obu nadajników. Przerwę w linii lokalizuje się do-
kładnie w środku między miejscami, w których są wyświetlane kody linii „3” i „7”. 
 
Wymagania: 
● Obwód prądowy nie może być pod napięciem. 
● Wszystkie nieużywane linie (przewody) muszą być dołączone do uziemienia po-

mocniczego, jak przedstawiono to na rysunku. 
● Dołączyć oba nadajniki w sposób przedstawiony na rysunku. 
● Wykonać kolejno czynności przedstawione w przykładzie aplikacyjnym. 
 
Uziemienie dołączone do nadajnika i do przewo-
dów, których się nie używa możne być: uziemie-
niem pomocniczym, bolcem sprawnego uziemie-
nia ochronnego w domowym gniazdku wtyczko-
wym lub prawidłowo uziemioną rurą wodociągową. 
 
Lokalizując przerwy w ekranowanych kablach i 
przewodach wielożyłowych zapewnić, aby wszyst-
kie pozostałe druty (żyły) zostały prawidłowo uzie-
mione. Jest to wymagane, aby uniknąć indukowa-
nia się zakłóceń (w wyniku sprzężenia pojemno-
ściowego). 
 
Maksymalna głębokość lokalizowania ekranowanych przewodów i kabli zmienia się, 
gdy poszczególne druty (żyły) znajdujące się pod ekranem są ze sobą skręcone. Re-
zystancja przejścia przerwy w takiej linii powinna być większa od 100 kΩ. Sprawdzić 
tę rezystancję można dowolnym multimetrem cyfrowym. 
 
Uwaga: 
Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na LEVEL III, czułość funkcji odległo-
ści (DISTANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
 
Ustawianie: tryb ręczny (manual), czułość minimalna (sensitivity: minimal). Maksymal-
na głębokość śledzenia 2 m. 
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3.7 Wykrywanie błędów w instalacjach podpodłogowego ogrzewania elektrycz-
nego (aplikacja jednobiegunowa) 

 
Warunki dotyczące dołączeń: 
● Gdy na przewody grzewcze nałoży się matę ekra-

nującą lub okablowanie ekranujące, to wyprowa-
dzenie ziemi może wtedy nie być dostępne. 

● Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na 
LEVEL III, czułość funkcji odległości (DISTANCE) 
wzrasta do współczynnika 5. 

● Do tej aplikacji jest wymagany drugi nadajnik. 
● Ustawianie: tryb ręczny (manual), czułość minimal-

na (sensitivity: minimal). Maksymalna głębokość 
śledzenia 2 m. 

 
3.8 Lokalizowanie zwężeń (przeszkód) w rurkach instalacyjnych (aplikacja jed-

nobiegunowa) 
 
Gdy lokalizuje się zwężenia w elektrycznych rur-
kach instalacyjnych, to wszystkie obwody znaj-
dujące się w rurce muszą być odłączone od na-
pięcia i uziemione. 
Dołączyć do nadajnika cewkę i uziemienie po-
mocnicze zgodnie z rys. 8. Wykonać czynności 
tak, jak je opisano w przykładzie aplikacyjnym. 
 
 
 
 
Uwaga: 
Jeśli nie ma się odpowiedniej cewki, to zaleca się nałożyć na rurkę instalacyjny drut 
miedziany o polu przekroju np.1,5 mm2. 
 
Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na LEVEL III, czułość funkcji odległo-
ści (DISTANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
 
Ustawianie: tryb ręczny (manual), czułość minimalna (sensitivity: minimal). Maksymal-
na głębokość śledzenia 2 m. 
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3.9 Lokalizowanie bezpieczników (aplikacja dwubiegunowa) 
 

Gdy dołączenia wykonuje się w układach będących pod napięciem, należy 
bezwzględnie przestrzegać wskazówek odnośnie bezpieczeństwa. 
 

Dołączyć nadajnik do gniazda wtyczkowego da-
nego obwodu prądowego w domu wielorodzin-
nym, tj. do wyprowadzeń L1 i N, a następnie 
przełączyć nadajnik na poziom I („LEVEL I”). 
 
Można przyporządkować sygnał w pod-
rozdzielnicy i rozdzielnicy głównej ustawiając 
wstępnie poziom nadajnika na „LEVEL I”. W ten 
sposób bezpieczniki i inne urządzenia automa-
tyczne mogą zostać przyporządkowane danemu 
obwodowi prądowemu. Wykrycie lub przypo-
rządkowanie bezpiecznika zależy w dużym stop-
niu od okablowania zrealizowanego w obszarze 
rozdzielnicy. Aby uzyskać możliwie dokładny 
wynik lokalizowania, należy zdjąć pokrywę i 
prześledzić drogę przewodu zasilania do bez-
piecznika. 
 
Uwaga: Ustawić nadajnik na LEVEL I 
Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na LEVEL III, czułość funkcji odległo-
ści (DISTANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
 
Ustawianie: tryb selektywny (selective), czułość minimalna (sensitivity: minimal). 
 
Wycięcia na rozdzielnice różnych producentów różnią się położeniami instalowanych 
bezpieczników, zawierających elektromagnesy. Jeśli w położeniu przedstawionym 
powyżej nie uzyska się wyraźnego sygnału, to zaleca się zmienić pozycję odbiornika 
przekręcając go o 90° w lewo lub w prawo. 
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3.10 Lokalizowanie zwarć przewodów (aplikacja dwubiegunowa) 
 
Gdy lokalizuje się zwarcia przewodów, to żaden 
z przewodów w kablu nie może być pod napię-
ciem. 
Dołączyć nadajnik zgodnie z rys. 10 i wykonać 
czynności tak, jak je opisano w przykładzie apli-
kacyjnym. 
Należy pamiętać, że maksymalne głębokości 
śledzenia dla kabla ekranowanego i przewodów 
są różne, gdyż poszczególne żyły w kablu ekra-
nowanym są ze sobą skręcone. Zwarcia prze-
wodów można zwykle wykrywać poprawnie tylko 
wtedy, gdy rezystancja zwartego obwodu jest 
mniejsza od 20 Ω. Rezystancję zwartego obwo-
du można zmierzyć za pomocą każdego multi-
metru cyfrowego. 
 
Jeśli rezystancja zwartego obwodu jest mniejsza od 20 Ω, to można spróbować wy-
kryć miejsce błędu za pomocą metody przerwania linii. Można tego dokonać dysponu-
jąc energią wystarczającą do wykrycia miejsca błędu (połączenie niskoomowe) lub 
wypalić je w sposób taki, że przerwa w linii staje się pewna. 
 
Uwaga: 
Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na LEVEL III, czułość funkcji odległo-
ści (DISTANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
 
Ustawianie: tryb ręczny (manual), czułość minimalna (sensitivity: minimal). Maksymal-
na głębokość śledzenia 0,5 m. 
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3.11 Śledzenie trasy rur wodociągowych i grzewczych (aplikacja jednobiegu-
nowa) 

 
Warunki śledzenia: Lokalizowania linia musi być oddzielona od instalacji wyrównaw-
czej uziemienia ochronnego. 
 

Ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa system elektryczny 
nie może być pod napięciem! 

 
Dołączyć nadajnik do gniazda uziemienia na po-
ziomie ziemi fundamentu. Drugie gniazdo nadaj-
nika należy dołączyć do lokalizowanego prze-
wodnika. Teraz można śledzić linię doprowadza-
jącą. Przełączając przyciskiem 4 poziom z 
LEVEL I na LEVEL III, czułość funkcji odległości 
(DISTANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
 
Ustawianie: tryb ręczny (manual), czułość mini-
malna (sensitivity: minimal). Maksymalna głębo-
kość śledzenia 2 m. 
 
3.12 Wykrywanie przebiegu rur wodociągowych i grzewczych już zainstalowa-

nych (aplikacja jednobiegunowa) 
 
Gdy wykrywa się kierunek przebiegu rur wodo-
ciągowych i grzewczych, to odpowiednie rury 
wodne i grzewcze musza być właściwie uzie-
mione. Dołączyć nadajnik zgodnie z rys. 12 i wy-
konać czynności zgodnie z przykładem aplika-
cyjnym. 
 
 
 
Uwaga: 
Wystarczające do realizacji uziemienia jest uziemienie ochronne w gniazdku wtycz-
kowym. Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na LEVEL III, czułość funkcji 
odległości (DISTANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
 
Ustawianie: tryb ręczny (manual), czułość minimalna (sensitivity: minimal). Maksy-
malna głębokość śledzenia 2,5 m. 
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3.13 Lokalizowanie kompletnego okablowania domowego (aplikacja jednobie-
gunowa) 

 
Aby określić przebieg wszystkich przewodów (linii) domowej instalacji elektrycznej 
wykonując jedną procedurę roboczą, należy wykonać następujące czynności: 
 
● Usunąć mostek (zworę) w rozdzielnicy łączącą 

przewód ochronny z neutralnym tj. „PE” i „N”. 
● Dołączyć nadajnik do systemu (instalacji) 

zgodnie z rys. 13. Następnie można już „podą-
żać” za przewodem neutralnym istniejącym w 
całym tym systemie. 

 
Ze względu na konieczność zapewnienia 
bezpieczeństwa system elektryczny nie 
może być pod napięciem! 

 
 
 
 
Uwaga: 
Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na LEVEL III, czułość funkcji odległo-
ści (DISTANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
 
Ustawianie: tryb ręczny (manual), czułość minimalna (sensitivity: minimal). Maksymal-
na głębokość śledzenia 2 m. 
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3.14 Śledzenie instalacji głęboko umieszczonych (aplikacja dwubiegunowa) 
 
Jeśli test będący aplikacją dwubiegunową przeprowadzi się na kablach wielożyło-
wych, to głębokość lokalizacji zostanie znacznie ograniczona. Powodem tego jest, że 
linie (przewody) prowadzące do i z powrotem są umieszczone bardzo blisko siebie. 
W efekcie występujące pole magnetyczne jest silnie zniekształcone. W miejscach 
zwężeń pole elektromagnetyczne może nie występować. To ograniczenie można z 
łatwością wyeliminować, używając osobny przewód do symulacji linii powrotnej. Ten 
oddzielny przewód w dużo większym stopniu rozprasza dookoła siebie pole elektro-
magnetyczne. Jako osobny przewód powrotny może być użyty dowolny przewód lub 
szpula z kablem. 
 
Gdy śledzi się przewody, to należy szczególnie dbać o to, aby odległość między li-
niami prowadzącymi w kierunku do i z powrotem była większa niż głębokość lokali-
zacji. W zastosowaniach praktycznych odległość ta wynosi ok. 2,0 m. 
 
W niniejszej aplikacji wilgotne ściany, tynk itp. mają jedynie nieznaczny wpływ na 
głębokość lokalizacji. 
 
● Obwód prądowy nie może być pod napięciem. 
● Dołączyć nadajnik zgodnie z rys. 14. 
● Odległość między liniami prowadzącymi do i z 

musi wynosić od 2,0 do 2,5 m lub więcej. 
● Postępować zgodnie z opisanym przykładem 

aplikacyjnym. 
 
Uwaga: 
Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na LEVEL III > 2 m, czułość funkcji 
odległości (DISTANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
 
Ustawianie: tryb ręczny (manual), czułość minimalna (sensitivity: minimal). Maksymal-
na głębokość śledzenia 2,5 m. 
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3.15 Śledzenie przebiegu kabli w ziemi (aplikacja jednobiegunowa) 
 
Połączenia wykonuje się zgodnie z rys. 15. 
 
 

Zapewnić, aby obwód prądowy nie był pod napięciem! 
 
Zapewnić, aby odległość między dołączeniami do ziemi a przewodnikiem była wy-
krywana jako duża. Jeśli przewody są zbyt blisko siebie, to nie będzie można określić 
przyporządkowania obieranego sygnału do danego (jednego) przewodnika. 
 
Głębokość śledzenia wynosi maksymalnie 2 m. 
Ponadto głębokość ta zależy silnie od własności 
gleby. 
● Przełączyć odbiornik na tryb automatyczny. 
● Szukać lub śledzić przebieg trasy przewodnika 

posługując się wyświetlonym na ekranie od-
biornika poziomem natężenia odbieranego sy-
gnału. Gdy wykonuje się wolno koliste ruchy 
dookoła wyszukiwanego przewodnika, to wy-
świetlane wartości zmieniają się znacznie. 
Wskazanie maksymalnego natężenia sygnału 
uzyskuje się bezpośrednio przez przewodnik. 

 
Poziom natężenia sygnału zmniejsza się wraz ze wzrastającą odległością od źródła 
dostarczanego sygnału (nadajnika). 
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3.16 Poprawienie czułości wyszukiwania przy śledzeniu instalacji będących 
pod napięciem 

 
Jeśli nadajnik dołączony bezpośrednio do przewodu fazowego i neutralnego straci 
sygnał w linii idącej równolegle do i z powrotem (patrz rysunek). 
 
● Jeśli przewodniki zostaną ze sobą skręcone, to 

doprowadzi to do spadku sygnału i zmniejsze-
nia zasięgu do maksymalnie 0,5 m. 

 
Aby zlikwidować zjawisko przedstawione na gór-
nym rysunku (rys. 16), należy wykonać połącze-
nia przedstawione na rys. 17. Linię powrotną 
tworzy się prowadząc osobny kabel. Odległość 
między obwodami napięciowymi powinna być 
mniejsza od 2,5 m. Przy większych odległo-
ściach należy do wykonania linii powrotnej użyć 
typowego przedłużacza elektrycznego (patrz rys. 
17). 
 
● Aby uzyskać jednoznaczne przyporządkowa-

nie sygnałów odbieranego i z przewodnika, na-
leży zachować odpowiednią odległość do loka-
lizowanego przewodnika. 

 
● Wykonując dołączenia do obwodów będących 

pod napięciem, postępować zgodnie z wyma-
ganiami odnośnie bezpieczeństwa! 

 
● Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I 

na LEVEL III, czułość funkcji odległości (DI-
STANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
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3.17 Segregowanie lub określanie przyporządkowania przewodów już zainsta-
lowanych (aplikacja dwubiegunowa) 

 
Gdy segreguje się lub określa przyporządkowa-
nie przewodów już zainstalowanych, to każdy 
obwód istniejący w kablu nie może być pod na-
pięciem. Wyprowadzenia przewodów powinny 
być skręcone i elektrycznie połączone ze sobą. 
W takim przypadku istnieje konieczność użycia 
kilku nadajników. Przy różnych kodach transmisji 
nadawanych sygnałów (od 1 do 7), należy dołą-
czyć nadajnik zgodnie z rys. 18 i wykonać czyn-
ności zgodnie z przykładem aplikacyjnym. 
 
Wykonując czynności zgodnie z tym przykładem aplikacyjnym, należy zwracać 
szczególną uwagę, aby odizolowane wyprowadzenia przewodów były skręcone ze 
sobą. Połączenie elektryczne skręconych wyprowadzeń musi być dobre. 
 
W sytuacji, gdy jest dostępny tylko jeden nadajnik, to segregowanie kabli w osłonie 
izolacyjnej można prowadzić kolejno przełączając nadajnik. 
 
Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na LEVEL III, czułość funkcji odległo-
ści (DISTANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
 
3.18 Lokalizowanie przerw w instalacjach będących pod napięciem sieci 
 
● Do wykonywania tej aplikacji nie jest potrzebny 
żaden nadajnik. 

● Ustawić odbiornik na tryb „Wykrywanie napię-
cia sieci” („Mains voltage detection”). 

 
Wskazanie bargrafu wskazującego poziom natę-
żenia sygnału oraz częstotliwość sygnału dźwię-
kowego zależy od poziomu testowanego napię-
cia i odległości do przewodu będącego pod na-
pięciem. Im większa częstotliwość, tym większe 
napięcie lub mniejsza odległość do przewodu. 
 
Różne poziomy natężenia sygnału nie upoważniają do wyciągania jakichkolwiek wnio-
sków co do typu i poziomu istniejącego napięcia. Konkretne dane na temat można tyl-
ko otrzymać stosując odpowiedni przyrząd pomiarowy wyposażony w wyświetlacz. 
 
Testując sieciowe przewody połączeniowe na okoliczność występowania w nich 
zwarć należy zapewnić, aby oba te przewody były dołączone równocześnie do 
przewodu fazowego (przekręcić wtyk sieciowy o 180°). 
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3.19 Ustawianie kodów transmisji (w nadajniku) 
 
● Pamiętać, aby przed ustawieniem kodu transmisji wyłączyć przyrząd. 
● Naciskać w sposób ciągły przycisk czułości, a następnie włączyć miernik naciska-

jąc przycisk „zasilanie” (POWER). 
● Naciskając kolejno przycisk czułości, wybrać potrzebny kod transmisji (od 1 od 7). 
● Po ustawieniu i wyłączeniu miernika włączyć go ponownie. Miernik teraz jest goto-

wy do użytku. 
● Dostępne wartości kodu transmisji to: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 
 
3.20 Ważna aplikacja 
 
Do celów naszego przykładu zalecamy posłużenie się odcinkiem kabla w osłonie z 
tworzywa. Prowizorycznie instalujemy kabel o długości 5 m na powierzchni ściany, 
przymocowując go uchwytami, na poziomie oczu. Należy zapewnić, aby dostęp do 
ściany był możliwy z obu boków. Wykonać sztuczną przerwę w odległości 1,5 m 
przed wyprowadzeniem linii. Wyprowadzenie linii musi być rozwarte. Zdjąć izolację z 
przerwanego przewodu na początku kabla w osłonie z tworzywa i połączyć wypro-
wadzenie tego przewodu przewodem pomiarowym (dostarczonym wraz z przyrzą-
dem) z gniazdem (1) nadajnika. 
Dołączyć gniazdo (2) nadajnika do wyprowadzenia sprawnego uziemienia. Wszystkie 
pozostałe przewody kabla muszą też być dołączone do nadajnika i do uziemienia. 
 
Włączyć nadajnik, naciskając przycisk (5). Przyciskiem (4) ustawić nadajnik na po-
ziom I („LEVEL I”). Funkcje nadajnika są wskazywane pulsowaniem diody sygnało-
wej (3). W trakcie procesu produkcyjnego, nadajnik jest programowany, aby wyświe-
tlać cyfrę „7”. Zmienić kod za pomocą zwory (7). 
 
Naciskając przycisk (10) włączyć nadajnik. Na 
wyświetlaczu (3) zostaną wyświetlone przez 
krótką chwilę wszystkie segmenty. Sygnalizuje 
to, że odbiornik działa i wszystkie baterie są 
sprawne. Gdy włącza się przyrząd, automatycz-
nie ustawia się on w tryb automatyczny („Auto-
matic Mode”). Aby zmienić czułość, należy naci-
snąć przycisk 6 lub 9. Teraz jest aktywowany 
tryb ręczny („Manual Mode”). Zakres dostępnych 
czułości obejmuje 8 poziomów. Naciskając przy-
ciski (6 lub 9) zmienia się i na krótko wyświetla 
odpowiedni poziom czułości (od 1 do 8). Jeśli ma 
być wykonane wyszukiwanie selektywne i zależ-
ne od położenia, to należy wybrać tryb selektyw-
ny naciskając przycisk 7 (MODE). 
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Dotknąć teraz odbiornikiem do kabla w osłonie z tworzywa, tuż przed miejscem prze-
rwy. Przyciskiem „SENSE” (6 lub 9) ustawić poziom czułości tak, aby odbierać sygnał 
„7”. Poziom sygnału wskazuje bargraf (3). Wyświetlacz wskazuje wysyłany sygnał. 
Odbiornik wraz ze wskazaniem optycznym emituje sygnał dźwiękowy. Jeśli poziom 
sygnału wzrasta, to kolejne segmenty bargrafu (3) są podświetlane zgodnie z pozio-
mem sygnału. 
 
Używając teraz możliwie najmniejszego poziomu czułości odbiornika, przesuwać od-
biornik wzdłuż kabla aż za przerwę. Sygnał „7” nie jest już wyświetlany i nie jest emi-
towany sygnał dźwiękowy. Powtórzyć to samo ćwiczenie z drugiego boku ściany. 
 
Ustawić w tym celu nadajnik na poziom III („LEVEL III”), posługując się przyciskiem 4. 
W związku z tym, zakres wzrasta o współczynnik 5. 
 
Aby wykonać test, dobrze jest oznaczyć położenie sztucznego przerwania na prze-
ciwnym boku ściany. Posługując się przyciskiem (6 lub 9) ustawić czułość, aby był od-
bierany wyłącznie sygnał „7”. Za pomocą odbiornika śledzić trasę sygnału w ścianie 
do momentu, gdy nie będzie on już wskazywany. Zlokalizować sztuczne przerwanie 
systematycznie regulując czułość. 
 
Uwaga: 
Przełączając przyciskiem 4 poziom z LEVEL I na LEVEL III, czułość funkcji odległo-
ści (DISTANCE) wzrasta do współczynnika 5. 
 
4. Oświetlenie miejsca pomiaru 
 
W celu oświetlenia miejsca pomiaru, nacisnąć przycisk latarki (przycisk „5” odbiorni-
ka). Przyrząd wyłącza się automatycznie po 60 sekundach. Można go też wyłączyć 
ręcznie, ponownie naciskając przycisk latarki. 
 
5. Konserwacja 
 
Gdy przyrząd jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem podanym w niniejszej In-
strukcji Obsługi, to nie jest konieczne wykonywanie specjalnych czynności konserwu-
jących. Przy jakichkolwiek zapytaniach odnośnie tego przyrządu należy podawać 
zawsze typ przyrządu. Numer fabryczny przyrządu jest zamieszczony na nalepce 
znajdującej się na tylnej ściance odbiornika. 
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6. Wymiana baterii 
 
Baterię odbiornika należy wymienić na nową, gdy zostanie wyświetlony pusty symbol 
baterii        . 
Baterię nadajnika należy wymienić na nową, gdy zostanie wyświetlony odpowiedni 
symbol. 
W celu wymiany baterii na nową należy: 
● Odłączyć przyrząd od sieci i wyłączyć zasilanie. 
● Otworzyć i zdjąć pokrywę pojemnika baterii znajdującego się z tyłu przyrządu. 
● Wyjąć zużytą baterię. 
● Włożyć nową baterię, pamiętając o zachowaniu poprawnej ich polaryzacji. 
● Założyć i zamknąć pokrywę pojemnika baterii. 
● Przyrząd jest teraz gotowy do pracy. 
 
Uwaga: 
 

Przed wymianą baterii odłączyć od przyrządu wszystkie dołączone do niego 
przewody pomiarowe. 
 
Zamiana polaryzacji baterii może spowodować zniszczenie przyrządu. Ponadto 
mogą one eksplodować lub zapalić się. 
 
Używać wyłącznie baterii wymienionych w rozdziale z danymi technicznymi! 
(Jedna bateria 9 V, IEC6F22 lub NEDA 1604). 
 
Nigdy nie próbować zwierać obu wyprowadzeń baterii np. kawałkiem drutu. W 
wyniku takiego połączenia może popłynąc duży prąd zwarciowy i wydzielić się 
duża ilość ciepła. W takim przypadku istnieje niebezpieczeństwo pożaru i eks-
plozji! 
 
Ze zużytymi bateriami lub akumulatorami należy postępować zgodnie z lokalnymi 
regulacjami odnośnie ochrony środowiska naturalnego. Należą one do odpadków 
stanowiących szczególnie duże zagrożenie. W większości wypadków, zużyte ba-
terie są przyjmowane w punktach ich sprzedaży. 
 
Gdy przyrząd ma nie być używany przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego ba-
terie. Jeśli przyrząd zostanie zanieczyszczony przez płyn wyciekający z wnętrza 
baterii, to przyrząd ten powinien zostać przesłany do fabryki w celu oczyszczenia 
i sprawdzenia. 
 
 
 


