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DROGI UŻYTKOWNIKU

Dziękujemy za wybranie naszego nowego przyrządu pomiarowego. Aby bezpiecznie i poprawnie z niego korzystać, 
dokładnie przeczytaj tę instrukcję. Zwróć szczególną uwagę na część dotyczącą bezpiecznego użytkowania.

Po przeczytaniu instrukcji, zaleca się przechowywanie jej w łatwo dostępnym miejscu, najlepiej w pobliżu urządzenia, 
tak aby można było sięgnąć do niej w przyszłości.

GWARANCJA I JEJ OGRANICZENIA 

Uni-Trend Technology (China) Limited gwarantuje, że produkt będzie wolny od jakichkolwiek wad materiałowych i 
produkcyjnych w ciągu jednego roku od daty zakupu. Niniejsza gwarancja nie dotyczy szkód spowodowanych przez 
wypadek, zaniedbanie, niewłaściwe użytkowanie, modyfikacje, zanieczyszczenie i niewłaściwą obsługę.

Sprzedawca nie jest uprawniony do udzielania jakichkolwiek innych gwarancji w imieniu Uni-Trend.

Jeśli potrzebujesz serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancyjnym, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym 
centrum serwisowym.

Aby uzyskać informacje na temat zwrotu, a następnie wysłać produkt do centrum serwisowego z pytaniem i opisem 
problemu, skontaktuj się z dilerem Uni-Trend. 

Niniejsza gwarancja jest jedynym sposobem na uzyskanie pomocy, jaką możesz uzyskać. Tymczasem Uni-Trend nie 
będzie odpowiadać za wszelkie zdarzenia specjalne, za szkody lub straty powstałe z jakiegokolwiek innego powodu 
niż te, które określa niniejsza gwarancja.



PL

Instrukcja obsługi

4

Spis treści

1. Specyfikacja techniczna............................................................................................................................................5
2. Opis budowy ..............................................................................................................................................................6
3. Wyświetlacz...............................................................................................................................................................6
4. Załączanie/wyłączanie przyrządu..............................................................................................................................7
5. Objaśnienie menu......................................................................................................................................................7
6. Miksowanie obrazów..................................................................................................................................................8
7. Wykonywanie zdjęć...................................................................................................................................................8
8. Wyświetlanie temperatury..........................................................................................................................................8
9. Temperatura w punkcie centralnym oraz detekcja miejsc gorących/zimnych.............................................................8
10. Paleta kolorów..........................................................................................................................................................9
11. Odtwarzanie zdjęć....................................................................................................................................................9
12. Nastawy.................................................................................................................................................................10
13. Wybór języka menu...............................................................................................................................................10
14. Data i czas.............................................................................................................................................................10
15. Emisyjność.............................................................................................................................................................11
16. Samoczynne wyłącznie się....................................................................................................................................11
17. Jasność wyświetlania.............................................................................................................................................11
18. Załączanie/wyłącznie lasera..................................................................................................................................11
19. Ostrzeganie przed temperaturą niską/wysoką.......................................................................................................12
20. Informacje o urządzeniu.........................................................................................................................................12
21. Nastawy fabryczne.................................................................................................................................................12
22. Formatowanie karty SD.........................................................................................................................................12
23. Stosunek odległości do wielkości powierzchni mierzonej D:S...............................................................................13
24. Wielkość powierzchni objętej pomiarem................................................................................................................13
25. Mycie i konserwacja...............................................................................................................................................14
26. Przepisy bezpiecznego użytkowania.......................................................................................................................14 



PL

Instrukcja obsługi

5

Pomiar temperatury
Zakres pomiaru temperatury -30~400⁰C(-22~752⁰F)

-30~0⁰C:±3⁰C(-22~32⁰F:±5.4⁰F)
0~100⁰C:±2⁰C(33.8~212⁰F:±3.6⁰F)
100~400⁰C:±2%(213.8~752⁰F:±2%)
Nominalna temperatura i wilgotność 23±2⁰C(73.4+-3.6⁰F), 50~75%RH

Emisyjność  01~0,99, (0.95 domyślnie)
D:S (stosunek odległości do wielkości 
powierzchni testowanej)

20:1

Rozdzielczość 0.1⁰C (0.18⁰F)

Czas pomiaru 250ms
Technologia obrazów termowizyjnych
Rozdzielczość IR 4800 pikseli (80x60)
Rozmiar piksela 17um
Tryby wyświetlania Obrazy termiczne, obrazy miksowane, kamera cyfrowa
Palety kolorów "Gorące żelzo"' tęcza'', odcienie szarości
Zakres miksowania obrazów 0%(obraz termiczny), 25%, 50%, 100%(obraz z kamery cyfrowej)
Optymalna odległość od obiektu dla 
obrazów miksowanych

≥1m

Zakres spektrum 8~14µm
Pole widzenia (FOV) 50⁰ w poziomie
Czułość obrazów termalnych 150mk
Częstotliwość ramek ≤9Hz
Format zapisu obrazów BMP (320x240)
Podstawowe parametry
Kamera wizyjna 2MP
Wymiary 205mm x 124mm x 65mm
Typ wyświetlacza 2.4" TFT LCD 
Rozdzielczość LCD 320x240 pikseli
Rodzaj lasera Podwójny
Akumulator 3,7V/2600mAh
Czas pracy na jednym naładowaniu Ok 6 godzin
Czas ładowania Ok 7 godzin
Certyfikacja CE

Temperatura przechowywania -20~50⁰C (-4~122⁰F)
Temperatura pracy 0~45⁰C (32~113⁰F)
Współczynnik temperaturowy ±0.1⁰C/C (±0.18⁰F/F) lub ±0.1%⁰C (±0.1%⁰F)
Test na upadek z wysokości 1 metr (3.28 stopy)
Wyposażenie Instrukcja obsługi, kabel USB, karta mikro SD 8GB
Maksymalna wysokość npm 2000m

1. Specyfikacja techniczna
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2. Opis budowy

Lp Objaśnienie Lp Objaśnienie Lp Objaśnienie
1 Slot karty Mikro SD 5 Laser 9 Lewy przycisk kierunkowy
2 Port USB 6 Obiektyw na podczerwień 10 Przycisk załączania
3 Kamera wizyjna 7 Spust 11 Prawy przycisk kierunkowy
4 Kamera termowizyjna 8 Przycisk menu 12 Przycisk powrotu
13 Wyświetlacz

3. Wyświetlacz

Wymiary wyświetlacza: 2.4" (49.5mm x 37.7mm)
Rozdzielczość: 320 pikseli w pionie x 240 pikseli w poziomie

Lp Objaśnienie
1 Temperatura zmierzona
2 Data i zegar
3 Stan baterii
4 Obraz miejsca pomiaru
5 Opcje nastaw
6 Wyświetlanie zdjęć
7 Paleta kolorów
8 Kursor
9 Temperatura
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4. Załączanie/wyłączanie przyrządu

Aby załączyć przyrząd naciśnij przycisk Power na ok 3 sekundy.
Aby wyłączyć przyrząd naciśnij przycisk Power na ok 3 sekundy.

5. Objaśnienie Menu

Panel 
wyświetlania 
kamery 
termowizyjnej

Stosunek 
wysokość/
szerokość 
obrazu 4:3.

Pasmo koloru 10.

Menu główne:
1. Aby wyświetlić menu główne 
naciśnij przycisk OK.
2. Aby wyświetlić submenu 
naciskaj przyciski kierunkowe.
3. Aby zatwierdzić opcję naciśnij 
przycisk OK.
4. Aby wybrać jednostkę pomiaru 
⁰C lub ⁰F naciskaj przyciski 
kierunkowe.
5. Aby zatwierdzić opcję naciśnij 
przycisk OK.
6. Aby powrócić do menu 
głównego naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do wyświetlania 
obrazu, naciśnij przycisk Back 
ponownie.

Menu główne i submenu
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6. Miksowanie obrazów

UTi80 umożliwia miksowanie obrazów pochodzących ze zwykłej kamery wizyjnej i kamery termowizyjnej. Naciskając 
przyciski kierunkowe, możesz dowolnie wyregulować stosunek obu obrazów. Sugerowana minimalna odległość od 
badanego obiektu powinna być większa niż 1m. Temperatura mierzonej powierzchni jest wyświetlana na ekranie LCD.

7. Wykonywanie zdjęć
Upewnij się, że w slocie znajduje się karta mikro SD i wykonaj czynności:

1. Naciśnij spust aby wykonać zdjęcie bieżącego obrazu.
2. Zwolnij spust aby zamrozić bieżący.
3. Naciśnij prawy przycisk kierunkowy i wybierz "V" aby zapisać bieżący obraz.
4. Naciśnij lewy przycisk kierunkowy i wybierz "X" aby usunąć bieżący obraz.

9. Temperatura w punkcie centralnym oraz detekcja miejsc gorących/zimnych.
Aby określić temperaturę w punkcie centralnym, wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać potrzebną opcję.
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór.
6. Wartość temperatury pokazana na wyświetlaczu, jest temperaturą punktu centralnego obiektu.
7. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
8. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.

Aby wykryć miejsca gorące/zimne. wykonaj czynności:
1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać potrzebną opcję.
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór.
6. Na wyświetlaczu pojawią się dwa kolorowe krzyżyki. Czerwony krzyżyk reprezentuje obszar o wysokiej temperaturze, 
niebieski krzyżyk reprezentuje obszar o temperaturze niskiej.
7. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
8. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.

8. Wyświetlanie temperatury
Aby wybrać potrzebną jednostkę temperatury wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać potrzebną jednostkę temperatury ⁰C 
lub ⁰F.
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór jednostki temperatury.
6. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.
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11. Odtwarzanie zdjęć
Aby odtworzyć zapisane zdjęcia, wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu Photograph 
Playback.
3. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić interfejs wyświetlania zdjęć.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe, aby wybrać zdjęcie, które chcesz obejrzeć.
5. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
6. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, ponownie naciśnij przycisk Back.

10. Paleta kolorów
Aby wybrać potrzebny kolor wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby wybrać pomiędzy "gorącym żelazem", tęczą lub szarością.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać potrzebną opcję koloru.
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór.
6. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.

Aby otrzymać szczegółowe informacje o zdjęciu, które oglądasz, wykonaj czynności:
1. Otwórz submenu Photograph Playback.
2. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
3. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać potrzebną opcję.
4. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić opcję. Szczegółowe informacje o zdjęciu zostaną wyświetlone.
5. Aby wyjść z opcji naciśnij przycisk Back.
6. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back ponownie.
7. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back jeszcze raz.
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Aby usunąć zdjęcie z pamięci wykonaj kroki:
1. Otwórz submenu Photograph Playback.
2. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić submenu.
3. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać potrzebną opcję.
4. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić opcję i wyświetlić okno dialogowe odnośnie 
usunięcia lub nie zdjęcia.
5. Użyj przycisków kierunkowych aby wybrać potrzebną opcję.
6. Wybierz "Yes" i naciśnij przycisk OK aby usunąć zdjęcie
7. Wybierz "No" i naciśnij przycisk OK aby odrzucić opcję.
8. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back ponownie. 
9. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back jeszcze raz.

12. Nastawy
Aby otworzyć menu nastaw "Setup" wykonaj kroki:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne 
submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać potrzebną 
opcję.
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór.
6. Aby wyjść z opcji naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
8. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk 
Back ponownie.

13. Wybór języka menu
Aby otworzyć wyboru języka, wykonaj kroki:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać opcję "Language Setting".
5. Naciśnij przycisk OK aby wybrać interfejs wyboru języka.
6. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać potrzebny język. 
7. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór.
8. Aby wyjść z opcji naciśnij przycisk Back.
9. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
10. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.

14. Data i czas
Aby nastawić datę i czas wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać pozycję do edycji "Time Date".
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór i wyświetlić interfejs daty i czasu. 
Przyciskami kierunkowymi wybieraj pola do edycji, zatwierdzaj przyciskiem OK 
i edytuj.
6. Aby wyjść z opcji naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
8. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.
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15. Emisyjność
Aby nastawić potrzebną emisyjność wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK, aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe, aby podświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybór submenu.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe, aby wybrać opcję "Emissivity".
5. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić wybór i wyświetlić interfejs emisyjności. (OK 
ponownie i strzałkami edycja).
6. Aby wyjść z opcji naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
8. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.
Uwaga: Emisyjności, można nastawiać w zakresie 0~0.99. Wartość domyślna to 0.95. Przy 
pomiarze temperatury jest bardzo ważne, aby nastawić właściwą wartość emisyjności. 
Emisyjność ma znaczący wpływ na pomiar temperatury testowanej powierzchni.

16. Samoczynne wyłączanie się
Aby nastawić czas, po którym nastąpi samoczynne wyłączenie się, wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać opcję "Power Off".
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór i wyświetlić interfejs nastawy czasu 
samoczynnego wyłączania się.
Przyciskami kierunkowymi wybierz opcję i zatwierdź OK.
6. Aby wyjść z opcji naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
8. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.

17. Jasność wyświetlania
Aby nastawić preferowaną jasność wyświetlania LCD, wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu. 
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać opcję "Brightness".
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór i wyświetlić interfejs umożliwiający wybór 
jasności świecenia LCD. Przyciskami kierunkowymi wybierz opcję i zatwierdź OK.
6. Aby wyjść z opcji naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
8. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.

18. Załączanie/wyłączanie lasera
Aby załączyć/wyłączyć laser, wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wyświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać opcję "Laser Light". Strzałkami wybierz 
opcję i zatwierdź OK.
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór i wyświetlić interfejs do włączania/
wyłączania lasera.
6. Aby wyjść z opcji naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
8. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.
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19. Ostrzeganie przed temperaturą niską/wysoką.
Aby złączyć ostrzeganie przed temperaturą niską/wysoką, wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne. 
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu. 
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać opcję "Alarm Temper".
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór i wyświetlić interfejs do włączania/
wyłączania ostrzegania przed występowaniem temperatury niskiej/wysokiej. 
Przyciskami kierunkowymi wybieraj opcje i zatwierdzaj OK. 
6. Aby wyjść z opcji naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
8. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.

20. Informacje o urządzeniu
Aby uzyskać szczegółowe informacje o urządzeniu, wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu. 
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać opcję "Local Info". 
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór i wyświetlić szczegółowe 
informacje o urządzeniu.
6. Aby wyjść z opcji naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
8. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.

21. Nastawy fabryczne
Aby powrócić do nastaw fabrycznych, wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać opcję "Recovery".
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór i wyświetlić interfejs wyboru Yes 
(przywróć nastawy fabryczne) lub No (nie przywracaj nastaw fabrycznych).
6. Aby wyjść z opcji naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
8. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.

22. Formatowanie karty SD
Aby dokonać formatowania karty SD, wykonaj czynności:

1. Naciśnij przycisk OK aby wyświetlić menu główne.
2. Naciskaj przyciski kierunkowe aby podświetlić potrzebne submenu.
3. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór submenu.
4. Naciskaj przyciski kierunkowe aby wybrać opcję "Format SD Card".
5. Naciśnij przycisk OK aby zatwierdzić wybór i wyświetlić interfejs wyboru Yes 
(formatuj kartę SD) lub No (nie formatuj karty SD). Aby zatwierdzić opcję naciśnij OK.
6. Aby wyjść z opcji naciśnij przycisk Back.
7. Aby powrócić do menu głównego naciśnij przycisk Back.
8. Aby powrócić do wyświetlania obrazu, naciśnij przycisk Back ponownie.



PL

Instrukcja obsługi

13

23. Stosunek odległości do wielkości powierzchni mierzonej D:S

(Nie patrz w wiązkę lasera)

24.Wielkość powierzchni objętej pomiarem

Upewnij się, że powierzchnia przedmiotu, której testujesz temperaturę jest większa od powierzchni jaką obejmuje 
laser. Im mniejszy jest cel, tym mniejsza powinna być odległość. Zaleca się, aby odległość pomiaru była mniejsza, niż 
75% wartości teoretycznych.
Wskaźnik laserowy o podwójnej długości fali, pomaga szybko ustalić obszar do pomiaru.
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Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania 
nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko 
naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów 
oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania 
informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach 
domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz 
lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie 
należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Wyprodukowano w CHRL dla LECHPOL ELECTRONICS Sp. z o.o. Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

25. Mycie i konserwacja

Do mycia powierzchni przyrządu używaj wilgotnej ściereczki z niewielką ilością mydła. Do czyszczenia obiektywów i 
wyświetlacza przyrządu, nigdy nie używaj żadnych substancji ściernych, alkoholu izopropylowego lub innych rozpuszczalników.

26. Przepisy bezpiecznego użytkowania

Aby zapewnić dokładne wyniki pomiarów, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Pamiętaj, aby używać ten 
produkt zgodnie z instrukcją, w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu i utracić gwarancję.
Nie używaj tego urządzenia w środowisku łatwopalnym, wybuchowym, zaparowanym, mokrym lub żrącym. 
Proszę nie kontynuować użytkowania przyrządu, jeśli jest uszkodzony lub zmodyfikowany. 
Pamiętaj o nastawieniu poprawnej wartości emisyjności, co pozwoli uzyskać dokładne odczyty temperatury. 
Podczas ładowania akumulatora temperatura wewnętrzna urządzenia wzrośnie, co może doprowadzić do 
niedokładnego pomiaru temperatury. Dlatego nie zaleca się używania urządzenia podczas ładowania akumulatora.






