LG1809DV Generator audio 10Hz-1MHz z woltomierzem
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Wiasciwosci
Szeroki zakres czestotliwosci 10Hz~1MHz
6 stopniowy tiumik wyjsciowy

Funkcja EXT SYNC

Przebieg sinusoidalny i prostokatny

Prosta obstuga
7 cyfrowy wyswietlacz czestotliwosci(LG1809D)
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L1809D L1809DV

Caestotlinose 10Hz ~ 1MHz, 5 zakresow; 10Hz ~ 10kHz (fala protokatna)

Wskaznik czestotliwosci 7 cyfr LED 5cyfr LED

Dokladnost 101%
Sinus Napigoie wyjéciowe 10Vp-p(60002)

Skutecznosé 10Hz ~ 1MHz, +1,5dB (6000, 1kHz czestotiwosé wzorcowa)

'Wspoiczynnik znieksztatcen <0,2% <0,1%

Napiecie wyjsciowe 30Vp-p )
Prostokat Czas narastaniai opadania ~200ns

Stosunek wydajnosci 50% 16% przy 1kHz

Synchronizacja 1% / Vems )
Synchronizacja zewnetrzna  Max. napiecie wejéciowe 10vims

impedancia wejéciowa 150k

Impedancja 6000 )

Charakterystyka wyjéciowa
0dB, - 10dB, -200B, 30dB, -400B, -50dB,

Tiumik wyjsclowy 6 zakreséw (dokladnosé +1dB dla 600Q
Wyswietlane napigcie 3 cyfry LED '
Dokladnosé 1(10%+2cyiry) )
Czestosciomierz 1Hz ~ 100MHz -
Moc wyjéciowa 5W '
Zasilanie 110 ~ 127VAC +10% / 220 ~ 240VAC +10%, 50Hz +2Hz | 60Hz +2Hz
Wymiary  (szer wys <gf) 130 x 200 x 280 '

Waga 2,5kg





