CE Multitester Ml 2094

Test wytrzymatosci dielektrycznej Pioaq = 500 VA

e  Wstepnie ustawione napiecie w krokach do 5000 V AC.

e Wstepnie ustawione napiecie/ czas w programach
pomiarowych (1, t2, t3; U1, U2).

e Timerod1sdo 10 min.

e  Prad wyzwalania od 1 mA do 500 mA.

e  Test wypalania.

Pomiar rezystancji izolacji

e Napiecie pomiarowe 250 V, 500 V oraz 1000 V DC.

e  Zakres pomiarowy do 1 GQ.

e  Programowalne wartosci graniczne rezystancji.

e Timerod1sdo 10 min.

Prady uptywu
e Rbznicowy
Dotykowy

[ ]

e W przewodzie ochronnym

e Programowalne wartosci graniczne od 0,1 mA do 20mA.

e Timerod1sdo 10 min.

Pomiar ciagtosci

e Prad pomiarowy 100 mA, 200 mA, 10 Alub 25 A
(napiecie < 12 V AC).

e Prog rezystancji w krokach od 100 mQ do 2 Q.

e Timerod1sdo20s.

e Prog spadku napiecia / przekréj przewodu odniesiony do
10 A AC.

Test funkcjonalnosci

e Moc, moc pozorna, cos®, napiecie, prad, czestotliwose.

Czas roziadowania

e  zewnetrzne, wewnetrzne.

Pamie¢ oraz wydruk raportéw pomiarowych

e 1638 pozycji pamieci

e Oprogramowanie PC CE link z kablem RS232.

Tester
Urzadzen
Przenosnych

Przenosny, wielozadaniowy przyrzad
do pomiarow w zgodzie z:

IEC 60204-1

Wyposazenie elektryczne maszyn
IEC 60335-1

Elektryczne urzadzenia domowe i
podobne

IEC 60439-1

Rozdzielnice i sterownice
niskonapieciowe

IEC 60598-1

Oprawy o$wietleniowe

IEC 60745

Narzedzia reczne o napedzie
elektrycznym

IEC 60755

Ré6znicowopradowe urzgdzenia
ochronne

IEC 60950

Bezpieczenstwo urzadzen techniki
informacyjnej

IEC 61010-1

Wymogi bezpieczenstwa urzadzen
elektrycznych

IEC 61029

Narzedzia przeno$ne o napedzie
elektrycznym

IEC 61558-1

Bezpieczenstwo transformatoréw mocy,
jednostek zasilajgcych i podobnych
EN 60065

Elektroniczne urzadzenia foniczne,
wizyjne i podobne

VDE 701 T1

Kontrola po naprawie i modyfikacji
VDE 702 T1

Okresowe testy urzadzen elektrycznych




Specyfikacja techniczna Informacje o zamowieniu
Test wytrzymatosci dielektrycznej 500 VA:

Nastawa wartosci granicznej 100V +999VAC  +2%+5dig.) Standard set Mi 2094
pradu wyzwalania 0,5 + 500 mA 1000 V + 5kV AC +(3 % + 5 dig.)
Pomiar rezystancji izolacji:
Napiecie pomiarowe: 250 V, 500 V, 1000 V DC 0,000 + 1,999 MQ +(5 % + 10 dig.)
Prad 1 mA min 2,000 + 199,9 MQ +(3 % + 3 dig.)
Programowalne wartosci graniczne rezystancji 200 + 999 MQ +(10 % + 10 dig.)
Pomiar ciagtosci: Prad pomiarowy
Napiecie pomiarowe <6 V AC 10A,25A 0,000 + 0,999 Q (3 % + 3 dig.)
Programowalne wartosci graniczne 1,000 + 2,000 Q (3 % + 10 dig.)
rezystancji 100 mA, 200 mA 0,00+9,990Q (5% + 12 dig.)
Pomiar spadku napiecia (odniesiony do 10 A AC): 0,00 + 10,00 V +(3 % + 3 dig.)
Pomiar czasu roztadowania (wewnetrzne, zewnetrzne): 0+10s (2% +0,25)
Pomiarowy prad uptywu w przewodzie ochronnym
(Programowalne wartosci graniczne): 0,00 + 20,00 mA +(3 % + 3 dig.)
Pomiarowy prad réznicowy uptywu
(Programowalne warto$ci graniczne): 0,00 + 20,00 mA *(3 % + 3 dig.)
Pomiarowy prad dotykowy uptywu
(Programowalne wartosci graniczne): 0,00 + 20,00 mA +(3 % + 3 dig.)
Moc 1+1999W +(5 % + 10 dig.) Preyrzad GE MultiTester
Moc pozorna 200 = 3500 VA (5% + 3 dig.) WNypi:ltoIet pomiarowy z kablem 2 m, 2 szt.
Napigcie 0 +400V 12 % + 2 dig.) Przewéd pomiarowy CIAGEOSC — 2,5 m, 2 szt.
Prad 0+0,999 A +(3 % + 5 dig.) Przewéd pomiarowy IZOLACJA — 2,5 m, czerwony
1,00 + 15,99 A +(5 % + 5 dig.) Przewod pomiarowy IZOLACJA — 2,5 m, czarny
cos@ 01,00 +(3 % + 3 dig.) Zac!sk krokodylek — czarny, 3 szt.
Czestotliwosé 45 + 65 Hz +(0,1 % + 3 dig.) A e S
- Kabel zasilajac
Ogolne Torba na aki:aés);ria
Obudowa: wstrzasoodporna plastikowa / przenosna 'S”SF'qua obstugi )
Zasilanie: 230 V (50 Hz, 60 Hz) adecivolshiandzeia
Kategoria przepieciowa: kat. I11/ 300 V, kat. 11/ 600 V
Stopien zanieczyszczenia: 2
Stopien ochrony: IP 50
Klasa ochrony: | .
Wyswietlacz: Graficzny wy$wietlacz z pod$wietleniem, Akcesona dOdatkowe
rozdzielczos¢ 160 x 116 "
Pamigé: 1638 Zdjecie Nr Opis
Wymiary: 410 x 175 x 370 mm
Waga (bez akcesoriow): 13,5 kg
| a—— Pedat zdalnego
- A094T ierowania

Gtowne cechy

& A 0942 | Lampa ostrzegawcza

Koncéwka pomiarowa,
/ Ak czarna
Koncéwka pomiarowa,
1B 0, 132045 U Lesinge curent ; A1016 | orwona
RS 00, 133054 1 Leskage curer
05500 133200 2 Lesinge curend
HRCE00 13 2208 1 Lewknge cusent !
VDR 00, 13 TER 4 Lesknge curend O A 1017 Kabel EXT/ DOOR IN
160500, 132454 5 | Fase SO0V ' l
NN = - ;
Wejscie/wyjscie dla ustawien recznych Oprogramowanie PC CE Link
lub automatycznych A 1059 | Adapter ISO-CONTINUITY

A 1060 Rozdzielacz zasilania
ETe8TIgTISToS

Barcode: 3 TZ: 18 E2:37@au

Memory: 000

frea: 1als (100X

A 1061 Skaner kodéw kreskowych

for Save
=% =

A 1073 PC SW CE Link z kablem

%,
WN kabel pomiarowy z
Q S 1057 wtyczka, 6 m
¥ w zestawie 2 szt.
=

Zapamietanie poszczegdlnych wynikéw Szeroki zakres prostych menu do
pomiaru zaprogramowania

Przew6d pomiarowy
S$1058 | CIAGLOSC, 10 m, 2 szt.

2% METREL’

Measuring and Regulation Equipment Manufacturer Przewdd pomiarowy

METREL d.d. s1072 | CIAGLOSC z 2 zaciskami
Ljubljanska 77 krokodylek Kelvina, 2,5 m
SJM 3J54 Horjul w zestawie 2 szt.
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