Instalicheck —

Latwa i szybka inspekcja bezpieczenstwa
instalacji elektrycznych

Tylko jedno przycisnigcie
- automatyczny test
obwodu elektrycznego
Patent nr 200000308

Niezbedny kazdemu instalatorowi elektrycznemu! * Rezystancja linii

e Rezystancja petli zwarcia (TN)
NOI’IIly: e  Napigcie dotykowe (Uc)
SIST HD 384
VDE 0100

BS 7671, 16th
CEl 64.8

e Rezystancja uziemienia (TT)
e (Czas wyzwalania RCD

e Rezystancja izolacji L/PE i N/PE

%
ZCXHO O-HC>» @

DODATKOWE TESTY
e Ciaglosci (dzwigk brzgczyka)

e Izolacja — L/N, L/PE, N/PE
e Kierunek wirowania faz

e Test btedu PE
(niebezpieczne napigcie)

e Analiza okablowania sieci
zasilajacej z gniazdka L/N/PE

| * Tréjfazowy pomiar rezystancji
] izolacji

® Brak potrzeby wyswietlacza LCD
e OK - lampka LED potwierdza trwajace pomiary i wskazuje na typ btedu
instalacji.
e Brzgczyk — sygnat dzwigkowy potwierdza zakonczenie pomiaréw.
* Migajacy LED potwierdza procedur¢ pomiarowa i wskazuje znaleziony typ
btedu w instalacji.

® Wszystkie testy bezpieczenstwa sq przeprowadzane bezposrednio

przy gniazdku automatycznie w tylko 3 sekundy
e Wybér typu instalacji elektrycznej w zaleznosci od RDC/Fi — jednym Wszystkie pomiary sa wykonane
przyciskiem bezposrednio przy gniazdku

® Dodatkowe szczegolowe testy: ciagtosé, izolacja L/N, L/L, L/PE, N/PE,
kierunek wirowania faz, test btedu PE, tréjfazowy pomiar izolacji i rezystancji.
- Pojemnos¢ baterii ponad 35 godzin.
- Automatyczne wytaczenie po 10 minutach.
- Tester jest catkowicie chroniony przeciw niewtasciwej obstudze i jest odporny na
napigcie sieci zasilajacej we wszystkich jego funkcjach.

2% METREL®



METREL

5

A

TYPOWE ZASTOSOWANIA

WIROWANIE FAZ OKABLOWANIE GNIAZDKA
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¥ | RCD
ﬁ e s
E % T N 3 T} kﬁ
Wylaczone 1 ? i PEN L o1t - PE
napiecie zasilajace! | | I L I
i ) ) QY
RO !

Auto Test (wyzwalanie 7P ): Linia, Petla zwarcia (Rg), Uc, t,, ISO

Auto Test (brak wyzwalania RCD ): Linia, Petla zwarcia (Rp), Uc
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Specyfikacja techniczna
Analiza okablowania gniazda zasilania .......... Rozpoznanych osiem stanéw
i wyswietlonych

Wirowanie faz ... Un 440 V, 50 Hz

Test PE (obecno$¢ napigcia fazowego) ...........cooviiiiiiiiiiiiiiiiiininn tak
Ciaglo$¢  Graniczna wartos¢ ...............ooooeeiiiiiini, 2Q+05Q
Rezystancja izolacji ~ Graniczna warto$¢ .................. 0.6-1.2MQ +02MQ
Test RCD

Znamionowy prad réZnicowy Ian «....c.oeveeiininniinnint. 30, 100, 300 lub 500 mA
Napigcie dotykowe Graniczna warto$¢ ........................ 25Vprzy a5V
Prad pomiarowy ...........cooiiiiiiiiiiii < 0.5 Ian

Czas wyzwalania RCD Graniczna wartosé............. 0.3 s (Ian) lub 0.04 s (5Ixn )
Prad pomiarowy ..................... Ian (kazdy wybrany Ian) i 5 I (tylko 30 mA)
Rezystancja petli zwarcia (wbudowany RCD) Warto$¢ graniczna......25 V/ Iy n
Prad pomiarowy ...........coooiiiiiiiiiii <051z~
Rezystancja petli zwarcia (nie wbudowany RCD)

Graniczna WartoSC........uuuiuiuinii ittt 1.5Q+03 Q

Prad pomiarOWy ...........coioiiiiiii i
Rezystancja linii Graniczna warto!
Prad pOMIarowy ...........cooiiuiiiiiiiii i

Ogoélne dane

Zasilanie ..., 6V (4 x 1.5 V baterie alkaliczne IEC LR6)
Pojemnos¢ baterii ... w przyblizeniu 35 h
Wyswietlany wynik .. OK., lub nie OK. za pomocg lampek LED

Sygnal dZWIGKOWY .....ouiniii tak
Napigcie pracy ..... 220/230/240 V, 50 Hz
WYMIAry ..o 100 x 200 x 50 mm
Waga (bez akcesoriéw, z bateriami) ...........o.coeuviiiiiiiiniinininninininn. 0.6 kg
Kategoria przepigeiowa .........c.oueuveieiiiiniiiiiiiiiiiieeeeaan kat. I1I/300 V
ZaKres teMPEIatUry PIACY........cueuuerneeeeeeneeeeietenenenaeaaannn 0 do 40°C
Automatyczne wylaczanie ..................... tak, po 10 minutach od zakonczenia

ostatniego dziatania

Zestaw standardowy

MI 2150

AKcesoria opcjonalne

- Urzadzenie
- Uchwyt do noszenia
- Kabel pomiarowy z wtyczka Shuko Im
- Przewody do testow bezpieczenstwa
z koncéwkami pomiarowymi 1.5 m, 2 szt.
- Instrukcja obstugi
- Szybki przewodnik
- Certyfikat kalibracji
- Deklaracja zgodnosci
- Gwarancja
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- Adapter tréjfazowy

- Uniwersalny przewéd pomiarowy 3 x 1.5 m

A 1111
S 1112

z 3 koncéwkami do pomiaréw bezpieczenstwa

- Zacisk krokodyl (izolowany)
- Pokrowiec ochronny
- Migkki futerat
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