
• EurotestEASI jest pierwszym członkiem nowej rodziny produktów do testowania bezpieczeństwa instalacji 

elektrycznej firmy Metrel. Lekka i mała konstrukcja sprawia, że jest on idealny do długotrwałego użytku. 

• Funkcje pomiaru: rezystancja izolacji, test ciągłości przewodu ochronnego PE, rezystancja linii i pętli zwarcia z 

wbudowaną bazą charakterystyk bezpieczników, test RCD z funkcją blokady wyzwalania, kolejność wirowania faz w 

systemach 3-fazowych, monitor napięcia on-line.

Dodatkowe funkcje:

• Szybkie i wiarygodne pomiary rezystancji pętli zwarcia bez wyzwalania RCD. 

• Wbudowana baza charakterystyk bezpieczników pozwalająca na szybką ocenę      

wyników przy pomiarze impedancji linii. 

• Monitor napięcia on-line wskazuje wartości dla L-L, L-N, L-PE. 

• Obsługiwane układy uziemienia TN/TT/IT. 

• Wielofunkcyjna końcówka Commander do szybszego przeprowadzania sekwencji pomiarowej. 

• Zestaw akumulatorów z ładowarką w zestawie standardowym. 

Normy 
Funkcjonalność: EN 61557 

Pozostałe referencyjne normy pomiarowe: IEC/EN 60364; EN 61008; EN 61009; EN 60755;  

BS 7671; AN/NZ 3760; CEI 64.8; HD 384; VDE 413 

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): EN 61326 

Bezpieczeństwo: (LVD): EN 61010-1, EN 61010-031 
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Pojedyncze funkcje pomiarowe 

Specyfikacja techniczna 
Rezystancja izolacji (EN 61557-2) Dokładność podstawowa: 
Zakres pomiarowy 

Napięcia znamionowe: 

Prąd pomiarowy: 

Prąd zwarciowy: 
  Ciągłość  

Zakres pomiarowy 

Prąd pomiarowy: 

Napięcie jałowe: 

Ciągłość 7 mA 

Zakres pomiarowy 

Prąd pomiarowy: 

Napięcie jałowe: 

Dokładność podstawowa: 

Dokładność podstawowa: 

Dokładność podstawowa: 

Rezystancja linii RL-N(L) (EN 61557-3) 

Rezystancja pętli zwarcia RL-PE (EN61557-3) 

Napięcie, Częstotliwość

Kolejność wirowania faz (EN 61557-7) 

Zakres pomiarowy: 

IPSC: 

Napięcie znamionowe: 

Zakres pomiarowy: 

IPFC: 

Napięcie znamionowe: 

Zakres pomiarowy (V): 

Monitor napięcia on-line we wszystkich funkcjach pomiarowych 
Zakres pomiarowy (f): 

Wyświetlany wynik: 

Napięcie znamionowe: 



Mnożnik: 

Ogólne 

Napięcie zasilania 9 VDC (6x 1.5 V baterie AA) 

Ładowarka   12 V ÷ 15 V 

Kategoria   600 V kat. III dla przyrządów 

przepięciowa: 300 V kat. III dla commandera 

Klasa ochrony: podwójna izolacja 

Stopień  

zanieczyszczenia:  2 

Stopień IP:  IP 42 

Wyświetlacz: Rozdzielczość 128x64,  

z podświetleniem 

Wymiary:   230 x 103 x 115 mm 

Waga (z bateriami): 1,32 kg 

Zakres temperatury  

pracy:   0°C ÷ 40°C

Zakres pomiarowy 

Napięcie znamionowe: 

Napięcie dotykowe

Zakres pomiarowy: 

Zakres pomiarowy RS: 

Rezystancja pętli zwarcia 
Zakres pomiarowy RL: 

Czas wyzwalania 
źnione (opóźnione) RCD: nie opó

ąPr d wyzwalania 

Informacje o zamawianiu 
Zestaw Standard 

- EurotestEASI 

- Końcówka Commander 

- Przewód z wtyczka Schuko 

- Uniwersalny przewód pomiarowy 3 x 1.5 m 

- Końcówka pomiarowa: niebieska, czarna, zielona 

- Zacisk krokodyl, 3 szt. 

- Zasilacz + 6 NiMH AA baterii 

- Pas na szyję
- Miękki futerał 

- Podręcznik „Measurement in practice” na CD 

- Instrukcja obsługi na CD 

- Instrukcja obsługi – skrócona 

- Świadectwo sprawdzenia 

Akcesoria dodatkowe 

- Przewód trójfazowy 

- Adapter trójfazowy 

- Przewód pomiarowy czarny 4 m 

- Przewód pomiarowy czarny 20 m 

- Szybka ładowarka na 6 AA z  

  zestawem 6 NiMH baterii 

- Wtyczka Commander 

- Szybka ładowarka na 12 C, AA 

- Konwerter USB/RS-232 z przewodem 1 m 

- Izolowane drążki do pomiarów na odległość  

  w sieciach niskiego napięcia 

- Dodatkowe rozszerzenie dla A 1201 

Typowe połączenia w standardowych pomiarach bezpieczeństwa: 
Tabela bezpieczników

 z charakterystykami wbudowanymi 

w urządzenie 

Korekcja wyników ze współczynnikiem  

bezpieczeństwa Isc.  

Niestandardowe nastawy. 

Pomiar ciągłości Pomiar izolacji – 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V 

Pomiar rezystancji uziemienia/ RCD Test pętli RS i  

obliczenia napięcia dotykowego 
Pomiar impedancji linii/pętli 

Pomoc 

Menu pomocy z krótkim przewodnikiem i 

schematami obwodów jest dostępne we 

wszystkich funkcjach. Wszystkie potrzebne 

informacje są dostępne za naciśnięciem 

przycisku HELP. 

Bezpieczeństwo użytkowania: automatycznie 

wykrywa możliwe zagrożenia bezpieczeństwa 

operatora, poprzez ciągłe monitorowanie 

napięć na zaciskach oraz na dotykowej 

elektrodzie PE w przycisku TEST, we 

wszystkich funkcjach urządzenia. 

odłączone  

napięcie zasilania 
zamknięte  

przełączniki 
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przewód przedłużający 


