Systemy mobilne oraz do zabudowy
do lokalizacji uszkodzen
kabli niskiego i $redniego napiecia

Modut pomiarowy SURGEFLEX 5-1000
Modul pomiarowy SURGEFLEX 15-1150 M
Modut pomiarowy SURGEFLEX 25-1150 M

Modut pomiarowy SURGEFLEX 32-1000/1750
Modut pomiarowy SURGEFLEX SPG 40 -32
Modul pomiarowy SURGEFLEX SPG 40 -32 M

Wyposazenie dodatkowe:
Odbiornik udarowy Digiphone Plus
QOdbiornik galwanometryczny ESG NT



Systemv mobilne
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Modul pomiarowy SURGEFLEX 5-1000

Wysokiej klasy, sterowany mikroprocesorowo {obstuga jednym pokrettem )
Proba probiercza DC: 0...5000V , wylacznik czasowy

Pomiar pradu: 0...1mA; 0...10mA

Automatyczny pomiar napiecia przebicia: 0...5000V

Badanie izolacji: 1Tk€/1MCY/100MQ dla 1000V i 5000V

Metoda lokalizacji wstepnej: ICE Plus 0...4000V, napiecie udarowe
Dopalenie (kondycjonowanie uszkodzen) 0...500V/1A; 0...2000V/0,25A;
0...5000V/0,1A

Generator udarowy 0...2000V/1000J; 0...4000V/1000 J

Punktowa metoda lokalizacji uszkodzen powlok: 0...5 kV

Punktowa lokalizacja miejsc uszkodzen elekiroenergetycznych linii
kablowych metoda sejsmiczno-akustyczna (izw. udarowa)

cena jednostkowa: 56.162 7t ( VAT 23%)

Modul pomiarowy SURGEFLEX 15-1150 M

Préba probiercza DC 0...15kV , In=2mA

Pomiar reflektometryczny bezposredni za pomoca echometru T 30-E,
zasieg pomiaru 50m....50 km szeroko&¢ impulsu 50 ns do 10us 10.4”
kolorowy wyswietlacz LCD, pamie¢ wewnetrzna 60 pozycji
Lokalizowanie wstepne uszkodzen metodg ARM —0....15kV
(pomiar odbicia impulsu sondujacego od tuku)

Generator udaru do punktowe] lokalizacji uszkodzen kabli
0...7,5...15kV /max 1150J/ (wsp&ipraca z odbiornikiem DigiPhone
Plus)

Zasilanie z wiasnego akumulatora lub z sieci 230V AC

Rolki jezdne

cena jednostkowa: 84.032 zf ( VAT 23%)

Modut pomiarowy SURGEFLEX 25-1150 M

Préba probiercza DC 0...25kV , In=2mA

Pomiar reflektometryczny bezposredni za pomoca echometru T 30-
E, zasieg pomiaru 50m....50 km szerokosé impulsu 50 ns do 10us
10.4" kolorowy wyswietlacz LCD, pamieé¢ wewnetrzna 60 pozycii
Lokalizowanie wstepne uszkodzen metodg ARM — 0....25kV
(pomiar odbicia impulsu sondujacego od tuku)

Generator udaru do punktowe] lokalizacji uszkodzen kabli
0...15...25kV /max 1150J/ (wspélpraca z odbiornikiem DigiPhone
Plus)

Zasilanie z wlasnego akumulatora lub z sieci 230V AC

Rolki jezdne

cena jednostkowa: 87.129 71 ( VAT 23%)




4. -Modut pomiarowy SURGEFLEX 32-1000/1750

Préba probiercza DC 0...32 kV , In= 2 mA

Pomiar reflektometryczny bezposredni za pomoca echometru T 30-E
zasieg pomiaru 50m....50 km

szerokosé impulsu 50 ns do 10us 10.4' kolorowy wyswietlacz LCD pamigé
wewnetrzna 60 pozycji pomiar 1-fazowy

Stabilizator fuku swietlnego - pasywny, metoda ARM 0...8...16...32 kV
Metoda lokalizacji wstepnej impulsu napieciowego 0....32 kV

Metoda impulsu pradowego 0.... 32 kV

Kondycjonowanie uszkodzer - dopalanie

Generator udarowy 0....8..... 16.....32 kV, 1000J/1750J

Metoda lokalizacji uszkodzen powtok 0...5 kV

Rama z kotami

cena jednostkowa: 135.173 zt ( VAT 23%)

5. Modul pomiarowy SERGEFLEX SPG 40 - 32

Woysokiej klasy, sterowany mikroprocesorowo (obstuga jednym pokretlem)
Proba probiercza DC 0...40 kV , In = 0..1/10/100mA (automatycznie)
Wskazanie napigcia przebicia: 0...40kV

Badanie izolacji: 1k(1MQ/100MQ dla 1000V i 5000V

Pomiar reflektometryczny bezposredni za pomoca echometru T 30-E
zasieg pomiaru 50m....50 km

szerokosé impulsu 50 ns do 10us 10.4" kolorowy wyswietlacz LCD
pamie¢ wewnetrzna 60 pozycji pomiar 1-fazowy

Metoda lokalizacji wstepnej: ARM, ICE i Decay

Metoda lokalizacji wstepnej impulsu napieciowego 0....32 kV

Metoda impulsu pradowego 0.... 32 kV

Dopalenie (kondycjonowanie uszkodzen) 0...8kV/700mA
0...20kV/100mA

Generator udarowy 0....12,5; 0...32 kV, 1000 J

Opcjonalnie: napiecie udarowe dla kabli niskiego napiecia 0...4kV lub
0...8kV

Metoda lokalizacji uszkodzen powtok: 0...5 kV/160mA

Rama z kotami

cena jednostkowa: 194.886 zt ( VAT 23%)
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Wyposazenie dodatkowe:

1. Odbiornik udarowy DIGIPHONE Plus (de lokalizacji punktowej uszkodzen kabli):
Metoda pomiaru réznicy czasu migdzy sygnatem magnetycznym a akustycznym
Odbiornik udarowy

Sensor gruntowy

Kable potaczeniowe

Akcesoria

Stuchawki

cena jednostkowa: 20.584 zt ( VAT 23%)

2. Odbiornik galwanometryczny ESG 80-2 do lokalizacji zwaré doziemnych:
Metoda pomiaru napiecia krokowego

Odbiornik galwanometryczny

Szpice doziemne

Kable potaczeniowe

cena jednostkowa: 7.663z1 ( VAT 23%)



Systemyv do zabudowy

1. Modul pomiarowy SURGEFLEX 40-32 M

Wysokiej klasy, sterowany mikroprocesorowo (obstuga jednym pokrettern)
Préba probiercza DC 0..40kV , In = 0.1/10/100mA (automatycznie)
Wskazanie napiecia przebicia: 0...40kV

Badanie 1zolacji: 1kQ/1MQ/100MQ dla 1000V 1 5000V

Pomiar reflektometryczny bezposredni za pomoca echometru T 30-E zasieg
pomiaru S0m....50 km

Metoda lokalizacji wstepnej: ARM, ICE i Decay

Metoda lokalizacji wstepnej impulsu napieciowego (.32 kV

Metoda impulsu pradowego 0.... 32 kV

Dopalenie (kondycjonowanie uszkodzen) 0...8kV/700mA 0.. . 20kV/100mA
Generator udarowy 0....12.5; 0...32 kV, 10001 (opcja : 2000 1)

Metoda lokalizacji uszkodzen powlok: 0...5 kV/160mA

Stelaz do montazu systemu na podwoziu samochodu dostawczego

cena jednostkowa: 211.005 zi ( VAT 23%) 1000 J moc udarow
cena jednostkowa: 226.480 zt ( VAT 23%) 2000 J moc udarow



Wyposazenie dodatkowe:

1. Odbiornik udarowy DIGIPHONE Plus (de lokalizacji punktowej uszkodzen kabli):
Metoda pomiaru réznicy czasu migdzy sygnatem magnetycznym a akustycznym
Odbiornik udarowy

Sensor gruntowy

Kable potaczeniowe

Akcesoria

Stuchawki

cena jednostkowa: 20.584 zt ( VAT 23%)

2. Odbiornik galwanometryczny ESG 80-2 do lokalizacji zwaré doziemnych:
Metoda pomiaru napiecia krokowego

Odbiornik galwanometryczny

Szpice doziemne

Kable potaczeniowe

cena jednostkowa: 7.663z1 ( VAT 23%)



OPISY I DANE TECHNICZNE

1. Modul pomiarowy SURGEFLEX 5-1000

SPG 5-1000 jest przenesnym, uniwersalnym  systemem
przeznaczonym do sprawdzania, klasyfikowania i przetwarzania
uszkodzeni; sluzy do wstepnego i dokladnego lokalizowania
uszkodzen kabli w sieciach energetycznych niskiego napiecia.
Za pomoca metody wstepnego lokalizowania uszkodzen IGEplus
dokonuje sie szybkiej i pewnej lokalizacji uszkodzen kabli w
rozgatezionych sieciach kablowych.
Metoda wykorzystuje niskie czestotliwosci impulsowych sygnatéw
pradowych w przypadkach przebicia w miejscu uszkodzenia, dla
wyznaczenia odlegtosci tego przebicia.
W metodzie ICE Plus nie wystepuja problemy pojawiajace sie w
wyniku odbi¢ na mufach typu T, ktére zdarzaja sie w metodach TDR i SPGﬁj—‘l_QBB
ARM. - e

AEREL B0
Dzieki temu, niezaleznie od liczby istniejacych rozgalezien, mozliwe jest
pewne zlokalizowanie wstepne uszkodzenia.
Zastosowanie elektronicznego Zrodta wysokiego napigcia, optymalny [-m] [i"m — ][ ey ]
dobér komponentéw kondensatora oraz rozwigzanie tgcznika -
wysokonapieciowego skladaja sie na zwarta budowe i niewielki ciezar [m... mﬁ][ Ui oLt ][ el ]
systemu SPG 5-1000.
System sterowany jest SPS-em, wyswietlacz LCD stuzy wizualizacji
trybow p racy, a wygodne pokretto utatwia obstuge.
Takze oprogramowanie wspomaga operatora w lokalizowaniu W
uszkodzen. — ‘ ’]
Glowne zalety: b s
" komputer przemyslowy z wy Swietlaczem cieklokrystalicznym 1/4 VGA i 3200 v
wygodnym pokrettem ales Pariksis [""" "°‘“‘="'°=’]["*"“ o ]

" Oprogramowanie gwarantujgce absolutny komfort obstugi i najwyzszy 45 T
standard bezpieczenstwa @] =

* Metoda wstepnej lokalizacji ICE Plus, bez oddzialywan pochadzacych od rozgatezien typu T (muf trojnikowych).
* Wysoka energia udaru dla doktadnego lokalizowania uszkodzen metoda pola akustycznego
" Kompaktowa budowa dzieki zastosowaniu elektronicznego zrodta WN i zoptymalizowaniu tacznika WN

Akust. lokaliz. punktowa
 Makoda

ks Lo znotadan cva

Zakres 4 kV

Metody pomiarowe:

- Proba napieciowa

- Automatyczny pomiar napiecia przebicia

- Lokalizacja wstepna metoda ICE Plus

- Dopalanie

- Lokalizacja punktowo-doktadna za pomoca napigcia udarowego lub napigcia krokowego DC (lokalizowanie
uszkaodzen ptaszcza kablowego).

ZAKRES DOSTAWY:
* SPG 5-1000
* Zestaw kabli VL SPG-5



Dane techniczne:

Wskazania Wyawietlacz VGA-dla sprawnosci obstugi, informacje o statusie systemu,
wprowadzanie danych i wyniki pomiarow, cbstuga za pomoca jednego
pokretta

Proba napieciowa 0 ... 5000 V DC; zegar

Prad uplywu 0...1mA;0..10mA

Automatyczne wskazanie napiecia przebicia 0...5000V DC

Lokalizacja wstepna 0 ... 4000 V napiecie udarowe

{Opcja ICEplus)

Dopalanie 0..500V;10A
0..2000V;0,25A
0..5000V;0,1A

Udary 0...2000 V ;1000 J
0...4000 V ; 1000 J

Czestosc udarow Pojedynczy impuls ;5-20 s

Lokalizowanie uszkodzen ptaszcza 0...500V/2000V/5000V

Taktowanie 1:3;16 (s)

Temperafura pracy -10...+ 50 °C

Zasilanie 230 V; 50 /60 Hz (110 V opcja)

Pobar mocy 600 VA max.

Wymiary 520 x 430 x 560 mm (di. x szer. X wys.)

Ciezar ok. 45 kg

2. Modul pomiarowy SURGEFLEX 15-1150M/25-1150M

Wysokiej klasy zespolony modut pomiarowy dla kabli niskiego i sredniego napiecia . Mobilny zestaw do
lokalizowania uszkodzen kabli energetycznych bez koniecznosci instalowania go na state w samochodzie.
Zestaw oprdcz zasilania z sieci moze byc zasilany wiasng baterig akumulatorowa, z ktdra moze pracowac 4
godziny z peing energig udarow. Zestaw dysponuje napieciem udarowym:15 kV i umozliwia lokalizowanie miejsc
uszkodzen linii kablowych w sieciach Srednio i niskonapigciowych. Siandardowo zestaw jest wyposazony w
najwyZszej kiasy lokalizator impulsowy do kabli energetycznych T 30E. Lokalizator impulsowy lokalizujacy
uszkodzenia metoda ARM (Arc Reflection Method), moze lokalizowaé wstepnie uszkodzenia wysckoomowe i
przemijajgce. Niskoomowe uszkodzenia lokalizowane sg bezposrednio reflektometrem Teleflex T 30E
wyposazonym w oprogramowanie wspomagajace operatora. Reflektometr Teleflex T 30E wskazuje w trybie ARM
automatycznie koniec kabla i miejsce uszkodzenia. Tryb "Step by Step” umozliwia tatwy wyboér zaawansowanych
ustawien, w ktorym operator prowadzony jest krok po kroku. Tryb pracy "Expert-Mode" pozwala doswiadczonemu
operatorowi na w petni swobodny wybér réznych parametréw lokalizacji. System dysponuje udarami o energii
11504J, ktore wystarczaja do pewnego zlokalizowania uszkodzen metoda akustyczna.

System SurgeFlex 15-1150/25-1150 zamontowany jest na ramie wyposazonej w kota, ktére umozliwiaja petng
mobilnosé w warunkach polowych. Przewody przytaczeniowe utozone sa na specjalnych uchwytach. Obudowa
ze stali nierdzewnej z zamykang szczelnie pokrywq chronigcq panel sterowania, umoZliwia prace w
najtrudniejszych warunkach zewnetrznych.
Cechy charakterystyczne

Kompleksowe lokalizowanie miejsc uszkodzen linii kablowych w tym:

* Proby napieciowe kabli pradem stalym o napigciu do 15kV/25kV

* |okalizowanie wstepne uszkodzeri metoda pomiaru reflektometrycznego z
zastosowaniem najwyzszej klasy reflektometru do kabli energetycznych
TeleFlex T 30E

* Lokalizowanie wstepne uszkodzeri metoda ARM - pomiar odbicia impulsu
sondujacego od tuku

* Generator udaru do punktowej lokalizacji uszkodzen kabli (wspélpraca z
odbiornikiem DigiPhone T16/9)

s Zasilanie z wlasnego akumulatora lub z sieci 230V AC

« Obudowa ze stali nierdzewnej ze szczelna pokrywa na panel sterowania umozliwiajaca prace w
najtrudniejszych warunkach zewnetrznych




Sklad zestawu
Modut Surgeflex 15-1150 (lub Surgeflex 25-1150), reflektometr T 30-E, rak z kotami, komplet kabli pomiarowych i uziemiajacych

Dane Techniczne Surgeflex 15-1150 (oraz Surgeflex 25-1150)

Prdba napieciowa DC: 0...15kV/2mA (0..25kV /2 mA)
Pomiary reflektometryczne : reflektometr Teleflex T 30E

Metoda ARM : pomiar do 15 kV lub 25 kV

Generator udaru 0..7.5/15kV (do 11501)

Energia udaru : L1501 7.5/15 kV (lubl.150 J 7,5/15 kV)
Czestosc udaréw co 4 do 12 sekund, impulsy pojedyncze
Zasilanie : akumulator 70AH lub z sieci 230V AC
Temperatura pracy -10..+50°C

Wymiary (di. x szer. x wys.) 520 x 810 x 430 mm (jedn. gkdwna)
Ciezar 70 kg (jedn. gtéwna)

Obudowa : jedn. glowna — stal nierdzewna zabezp. NEMA 12 (IP 54)

3. Modut pomiarowy SURGEFLEX 32-1000/1750

Surgeflex 32 jest mobilnym urzadzeniem do kontroli i lokalizacji uszkodzen kabli niskiego i $redniego
napiecia

Dzieki zastosowaniu napigcia prébnego i napiecia udarowego, z generatora udarowego: SPG 32, o
wysokosci do 32 kV mozna stosowaé Surgeflex 32 do kabli o napigciu znamionowym Un do 18 kV.
Metoda ARM (Arc Reflection Method) umozliwia wstepna lokalizacje uszkodzern wysokoomowych.
Dopalanie miejsc uszkodzenia, ograniczone czasowo, jest mozliwe na wszystkich trzech poziomach
napieciowych. Uszkodzenia niskoomowe lokalizuje sie bezposrednio reflektometrem Teleflex T3050.
Qbstugiwany jednoprzyciskowo Teleflex T3050 wyposazony w menu prowadzace wskazuje w trybie
ARM koniec kabla i miejsce uszkodzenia. W trybie "Step-by-Step Easy Mode" istnieje mozliwosc
wyboru nastaw réwniez przez niedoswiadczony personel, co nie zmniejsza wydajnosci pomiaru. Tryb
pracy "Expert-Mode" pozwala doswiadczonemu uzytkownikowi na swobodny wybér parametrow.
System dysponuje udarowymi impulsami energetycznymi o wysokosci do 1750J, ktére pozwalaja
dokiadnie zlokalizowa¢ uszkodzenie metoda akustyczna.

System umieszczony jest na ramie wyposazonej w kétka, co utatwia prace w terenie. Przewody
przytaczeniowe utozone sa na specjalnych uchwytach.

Zalety:

-Préby napieciowe napieciem stalym (DC) do 32kV
-Lokalizacja wstepna

*metoda pomiaru reflekiometrycznego

*metoda ARM (odbicia fuku elekirycznego)

*metoda impulsow pradowych 8/16/32kV

-Dopalanie (modyfikacja uszkodzenia) do 32kV
-Trasowanie przebiegu kabli (opcja)

-Lokalizacja punkiowa

*metoda sejsmiczno-akustyczna (8/16/32 kV; 1000/1750J)
*lokalizacja uszkodzen plaszcza (0....5kV, ograniczenie mocy)
*metoda czestotliwosci akustycznej (opcja)

Zakres dostawy:

Surgeflex 32 skladajacy sie z:

- SPG 32; 0...8/16/32kV (1000/1750J)
- Teleflex T3050

- Stojak na katkach

- Komplet przewodow




Dane techniczne:

Proba napieciowa 0..32kvDC
Udary 0...8kV; 1000J/1750J
0 ... 16 kV; 1000J/1750J
0 ... 32 kV; 1000J/1750J
Czestotliwos¢ udarow 3 ... 10s, wyzwalanie pojedyricze
Dopalanie 0...32kV; 160 mA
Lokalizacja uszkodzen powloki kabla 0...5kV; 160 mA
Temperatura pracy -10... +50 °C
Zasilanie 230 V;50/60Hz (110 V opcja)
Pobor macy 1,7 kWA max.
Wymiary (di. x szer. x wys.) 520 x 430 x 1050 mm
Ciezar ok. 1125 kg

4. Modul pomiarowy SERGEFLEX SPG 40 - 32

SPG 40 jest przenosnym, wielofunkeyjnym systemem do kontroli, klasyfikowania i przetwarzania
uszkodzen, oraz lokalizacji wstepnej i punktowo-dokiadnej uszkodzen kabli niskiego i sredniego
napiecia.

Zastosowanie elektronicznego zrodta wysokiego napiecia, optymalny dobdr komponentéw
kondensatora udarowego oraz tgcznik wysokonapieciowy powoduja, ze system charakteryzuje sie
zwartoscia budowy i niewielkim ciezarem.

System sterowany jest jednym zintegrowanym pokrettem.

Oprogramowanie wspomaga mato wprawiony personel w obstudze i niezawodnym lokalizowaniu
uszkodzen oraz zapewnia najwyzsze bezpieczenstwo.

Cechy charakterystyczne:

- Zintegrowany filir ARM (Arc Reflection Method) z reflektometrem TDR (np. Teleflex T 30-E)

- Komfort uzytkowania dzieki duzemu wyswietlaczowi i obstudze jednoprzyciskowej (easyGO)
- Oprogramowanie wspomaga obstuge intuicyjng

- Wysoka energia udaréw dla dokladnego lokalizowania uszkodzen metoda pola akustycznego
- Napiecie udarowe dla kabli sredniego napiecia 0...12,5/25 kV

- Opcjonalnie napiecie udarowe dla kabli niskiego napiecia 0...4 kV lub 0...8 kV

- Kompakiowa budowa dzieki zastosowaniu tacznika wysokonapieciowego i elektronicznego zrédta
wysokiego napiecia

Funkcje pomiarowe

- Pomiar izolacji przy napieciu do 5000 V

- Préba napieciowa DC do 40 kV z funkcja pomiaru pradu uptywu i
automatycznym wylgczaniem w momencie przebicia

- Wykrycie przeciazenia za pomaca funkcji rampy, automatyczne
wytaczanie w momencie przebicia; wskazanie napiecia przebicia

- Dopalanie

- Lokalizacja punktowa metoda akustyczna Crerrrp—

- Lokalizacja uszkodzen powloki kabla metoda napiecia bl
krokowego SO i

- Lokalizacja wstepna metodg ARM =] o)




Dane techniczne:

Wyswietlacz dla usprawnienia obstugi informacje o statusie systemu, wprowadzanie danych i wyniki
pomiaréw; "Obstuga jednoprzyciskowa"

Badanie izolacji
Zakresy

Proba napieciowa DC
Prad roboczy
Weskazanie przebicia
Dopalanie

Maks. zakresy udarowe

Min. zakresy udarowe

Energia udaru

Czestosc udaréw

Lokalizacja uszkodzen plaszcza
Taktowanie

Lokalizacja wstepna HY
metoda
(z opecjonalnym TDR)

Temperatura pracy
Zasilanie

Pobdr mocy

Wymiary (db. x szer. x wys.)
Ciezar

Mapigcie: 1000 V 15000 V

1 ki), 1 M2, 100 MO

0do 40kV DC

0 ... 1/10/100 mA automatyczne ustawienie zakresu pomiaru
0..40kV

0 ... 8 kV;700 mA

0 ...20KkV; 100 mA

0do 12,5/ 25kV lub 0 do 16/ 32 kV
0..4kVIub0do8kY

max. 1000 J w kazdym zakresie

co 5 do 20 sekund, impulsy pojedyncze
0..5000V

DC;1:3;1:6 (sek.)

ARM,
ICE - plus,
Decay

-10 ... + 50 °C

230 V;50/ 60 Hz (110 V opcja)
1,7 KVA max.

520 x 430 x 1050 mm

ok. 116 kg

5. Modut pomiarowy SURGEFLEX 40-32 M

SPG 40 jest przenoénym, wielofunkeyjnym systemem do kontroli, klasyfikowania i przetwarzania uszkodzes, oraz

lokalizacji wstepnej i punktowo-doktadnej uszkodzen kabli niskiego i sredniego napiscia.

Zastosowanie elektronicznego Zrodia wysokiego napiecia, optymalny dobdr komponentow kondensatora
udarowego oraz tacznik wysokonapicciowy powoduja, ze system charakteryzuje sie zwartoécia budowy i

niewielkim cigzarem.

System sterowany jest jednym zinlegrowanym pokretiem.

Oprogramowanie wspomaga mato wprawiony personel w obstudze i niezawodnym lokalizowaniu uszkodzen oraz
zapewnia najwyzsze bezpieczenstwo.

Cechy charakterystycine:

Zintegrowany filir ARM (Arc Reflection Method) z reflektometrem TDR (np. Teleflex T 30-E)

Komfort uzytkowania dzieki duzemu wyswietlaczowi i obstudze jednoprzyciskowej (easyGO)
Oprogramowanie wspomaga obsltuge intuicyjna

Wysoka energia udaréw dla dokladnego lokalizowania uszkodzen metoda pola akustycznego

Napigcie udarowe dla kabli sredniego napigcia 0...12,5/25 kV

Kompaktowa budowa dzigki zastosowaniu tacznika wysokonapicciowego i elektronicznego zrodla wysokiego
napiscia

7. Obstuga w jezyku polskim
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Skiad systemu :

Modut pomiarowy SPG 40-32BS z osobnym panelem sterujagcym do zabudowy na samochodzie dostawczym,
reflektometr T30E-PD, kable potaczeniowe do reflektometru VL-T3--E, zasilacz do reflektometru LG-12, pokrowiec
na kable KST 30, beben kablowy KTU-H-40 (komplet), stelaz montazowy AM-M-40-M

Dane techniczne:
SPG 40-32
Badanie izolacji

Préba napieciowa DC
Prad roboczy

Wskazanie przebicia
Dopalanie

Maks. zakresy udarowe
Min. zakresy udarowe
Energia udaru

Czestosc udarow
Lokalizacja uszkodzen powloki
Taktowanie

Lokalizacja wstepna HV
Temperatura pracy

Zasilanie

Pobor mocy

Wymiary (db. x szer. x wys.)
Ciezar

Obstuga

Napiecie: 1000 V 15000 V

Zakresy 1 kQ, | MQ, 100 MQ
0do40kV DC

0... 10/100 mA automatyczne ustawienie zakresu
pomiaru

0. 40kV

0 ... 8kV: 700 mA

0... 20 kV: 100 mA
0do125/25kV lubOdo 16/ 32kV
0. 4KV lub0doB kY

max. 1000 J w kazdym zakresie

co 5 do 20 sekund, impulsy pojedyncze
0...5000V

DC; 1:3; 1:6 (sek.)

ARM, metoda ICE — plus, Decay
-10...+350°C

230 V: 50/ 60 Hz

1.7 kVA max.

520 x 430 x 1050 mm

ok. 116 ke

system easyGO z menu w j.polskim




6. Odbiornik udarowy Digiphone Plus

W celu precyzyjnego zlokalizowania uszkodzenia niezbedne jest przeprowadzenie lokalizacji punktowej, aby nie
tylko przy uzyciu reflektometru TDR zmierzy¢ odlegloéé, ale réwniez metoda wysokonapicciowa okresli¢
doktadne miejsce wystepowania uszkodzenia w terenie. Wszystkie generatory udarowe SebaKMT posiadaja
system automatycznego taktowania, aby w miejscu uszkodzenia w wybranych odstepach czasowych méc
wytworzyé udary. Za pomoca mikrofonu gruntowego oraz odpowiedniego odbiornika lokalizuje sic na podstawie
sygnatu pochodzacego od przebicia miejsce uszkodzenia na trasie przebiegu kabla.

Zestaw digiPHONE™ do punktowej lokalizacji miejsc uszkodzen elektroenergetycznych linii kablow ych metoda
sejsmiczno-akustyczna dokonuje pomiaru sygnaléw wykrytych przez specjalnie skonstruowane czujniki
magnetyczne i akustyczne zintegrowane w jednej obudowie.

Zbadanie kierunku oraz natezenia pola magnetycznego wytworzonego w kablu dzicki zastosowaniu generatora
udaréw umozliwia dokladne wytyczenie trasy przebiegu kabla.

Lokalizacja akustyczna polega na pomiarze efektéw dzwickowych wywolanych przez wyladowanie elektryczne
zainicjowane pradem generatora udaru i powstale w miejscu uszkodzenia kabla. Udarowe impulsy
wysokonapieciowe z generatora udarowego podawane sa do uszkodzonej zyly w punkcie dostepu do kabla
powodujac przebicia w miejscu uszkodzenia. Towarzyszace przebiciu efekty akustyczne rozprzestrzeniaja sie w
gruncie i moga by¢ wykrywane czujnikiem akustycznym na powierzchni ziemi. Zastosowanie kilku-pasmowego
filtra umozliwia minimalizacje wplywu warunkéw zewnetrznych takich jak wiatr czy ruch samochoddw na
dokonywany pomiar akustyczny.

Zestaw digiPHONE" faczy w sobie najnowsze rozwigzania technologiczne umozliwiajace ttumienie szumow
pochodzacych z otoczenia. Dzicki tym rozwiazaniom podczas lokalizacji usterki styszymy jedynie czysty dzwick
pochodzacy od uszkodzenia.

Technologie zawarte w digiPHONE”

- BNR - Background Noise Reduction (Redukcja Szuméw Tla)

Nowa, inteligentna technologia BNR filtrowania i redukcji szumow tta pozwala dotrzeé do uszu operatora tylko
dzwickowi pochodzacymi od uszkodzenia.

- APM Automatic Proximity Mute (Automatyczne Wyciszanie Zblizeniowe)

Gdy tylko reka operatora zblizy sie do uchwytu, dzwiek w stuchawkach zostaje wyciszony, zanim dotknie
uchwytu. Brak trzaskow i hukéw. Po zdjeciu reki z uchwytu dzwigk zostaje zataczony dopiero po krdtkim czasie
co zapewnia, ze digiPHONE stoi stabilne i w stuchawkach nie bedzie stychaé¢ zadnych niepozadanych
dzwickow,

- Obudowa - nowa koncepcja obudowy czujnika w zwiazku z ruchomym zawieszeniem mikrofonu redukuje
dzwick pochodzacy od samego czujnika i zapewnia stabilnosé sensora digiPHONE™ nawet na pochylych
powierzchniach.

Trasowanie - wskazanie Lewo - Prawo prowadzi operatora zawsze nad kablem, funkcja kompasu wskazuje
kierunek do uszkodzenia. Odleglos¢ od uszkodzenia moze by¢ wyswietlana w metrach / stopach.

Wszystkie zalety

b Bardzo tatwa obsluga

b Automatyczne dostosowanie parametrow

r BNR — Background Noise Reduction (redukcja szumow tha)

b APM — Auto Proximity Mute (Automatyczne Wyciszanie Zblizeniowe — przy zblizeniu reki do uchwytu)
¥ Jasny. czytelny w stoficu wyswietlacz

b Ograniczenie gloinosci do 84 dB(A) — ochrona stuchu

F Pomiar odleglosci od uszkodzenia w milisekundach lub metrach / stopach

F Latwe trasowanie dzieki wskazaniu lewo - prawo

b “Kompas™ wskazujacy kierunek do miejsca uszkodzenia

b Wysoka stabilnos¢ sensora na gruncie do 45°



Parametry techniczne:

Odbiornik DPP-CU
Wygwietlacz TFT-kolorowy, 320x240 Pixeli
Zaberpieczenia Ograniczenie glosnosci do 84dBiA)
Wemocnienie =120 dB. automatyczne
Zasilanie °
Czas pracy = 10 godzin
Stopien ochrony P54
Wymiary (W x 8 x G) 63 mm x 225 mm x 100 mm
Waga 0.9 kg (z bateriami)
Sensor DIP-SU
Wymiary Srednica 230 mm (zewnetrzna)
Wysokose 140 mm
Dhugosé uchwytu 450 ... 750 mm regulowana
Waga 2.2 kg (z uchwytem)
Dynamika Sensor magnetyczny =110 dB
Sensor akustyczny =1 10dB

Zakres czestotliwosci 100... 1500 Hz
Filty  wyt 100 ... 1500 Hz

Niskoprzepustowy 100 ... 400 Hz

Sredniopreepustowy 150... 600 Hz

Gémoprzepustowy 200... 1500 Hz
Stopien ochrony IP &5
Automatyczna regulacia poziomu sygnatu akustycznege, jak rowniez dla kanalu
magnetycznego
Inteligentne tumienie hatasu (Redukcja Szuméw Tha)
Automatyczne wyciszenie dzwieku w stuchawkach przy zblizeniu reki do uchwytu

Sklad :Odbiornik DPP-CU z paskiem, stuchawki KR22-5, sensor DPP-SU (wraz z: uchwytem teleskopowym,
konicowkami, talerzem, kablem potaczeniowym ), komplet baterii, torba transportowa, instrukcja obstugi

7. Odbiornik galwanometryczny ESG NT( do punktowej lokalizacji zwaré doziemnych)

ESG NT stuzy do punktowej lokalizacji doziemien powlok oraz zyl
roboczych z wykorzystaniem Zradta napiecia stalego do 10 kV. Urzadzenie
odpowiada wysokiej jakosci galwanometrowi i jest wyposazone we
wzmacniacz. Zaktdcenia DC mozna sttumié przy pomocy uktadu
kompensacyjnego.

Zrédlem napiccia dla ESG NT moze byé np. system MEM 10, SPG 5-1000.

Lokalizacja punktowa oznacza precyzyjne okres<lenie miejsca uszkodzenia
powloki kabla. Tego typu uszkodzenia powoduja przeptyw pradu do ziemi.
W takim przypadku w miejscu uszkodzenia powstaje tzw. ,lej napicciowy™,
ktory moze by¢ znaleziony za pomocg szpic pomiarowych i odbiornika.
Doktadna lokalizacja miejsca uszkodzenia powloki odbywa si¢ metods
napigcia krokowego: zblizajac sie do miejsca uszkodzenia. potencjal napiccia
krokowego wzrasta, maleje ze zmieniona polaryzacja po minicciu miejsca
uszkodzenia. Zmiana polaryzacji umozliwia bardzo precyzyjna lokalizacje
lego migjsca.

Lokalizator doziemiesi ESG NT mierzy potencjal napigcia krokowego
generowanego pod ziemia w miejscu uszkodzenia. Inne istniejace
znieksztalcenia takie jak prad wyréwnania potencjatéw. przesuniecie DC, 16 - =
2/3 Hz lub wplywy systeméw ochrony katodowej sa automatycznie wykrywane i eliminowane, Au tomatyczna
kalibracja zera utatwia obstuge przyrzadu.




ESG NT posiada kolorowy wyswietlacz o wysokim kontrascie, na ktérym mierzone napiecie krokowe
przedstawiane jest na dwa sposoby: jako wychylajacy sie wskaznik (podobnie jak w analogowym odbiorniku),
oraz w postaci historii wskazan, ktéra pokazuje obecny pomiar i ostatnie 5 do 6 pomiaréw. W ten sposob zmiany
sa wyswietlane w sposob ciagly i1 bardzo wyraznie. Wychylenie wskaznika przyrzadu zawsze wskazuje kierunek
do doziemienia.

Dzieki interfejsowi EasyGo, obstuga urzadzenia jest bardzo prosta i intuicyjna. Wszystkie funkcje wybierane sa za
pomocy pokrstla z preyciskiem.,

ESG NT automatycznie dostosowuje sie do poziomu napiecia wejsciowego. Nie ma potrzeby manualnej
kalibracji czy tez wyboru zakresu pomiarowego.

Ponadto, ESG NT posiada automatyczng detekcje impulsu, kiéra pozwala pracowaé z niemal kazdym generatorem
impulsow.

Zalety:
* Automatyczna eliminacja zakldcen
e Automatyczne dopasowanie do poziomu napiecia
¢ Automatyczna detekcja czestodci impulsdw
* Automatyczna kalibracja wskazania zerowego
s Bardzo wysoka czutosé w zakresie pV
e Patwaobsluga
e Skiadane, izolowane szpice pomiarowe

Dane Techniczne

Wyswietlacz Kolorowy TFT, o wysokim
kontrascie 3200 x 240 pikseli

Czutosé 5uV .. 200V

Kompensacja zaktocen 50/60Hz, 16 2/3Hz, KKS, DC

Kalibracja zera Automatyczna

Zasilanie Balerie 6 x LR6

Czas pracy = 20 godzin

Klasa ochrony 1P 54

Wymiary odbiornika 65 mm x 225 mm x 100 mm

WxSxG)

Waga odbiomika 0.9 kg (z bateriami)

Dhugose szpic Im (skladane i izolowane)

Waga szpic 0.8 kg kazda

Diugosc przewodadw 2m

Sklad zestawu:
. Odbiornik gatwanometryczny ESG-NT
Szpice doziemne (2 sztuki)
Kable potaczeniowe
Torba transportowa
Instrukcja obstugi w jezyku polskim

Warunki ewarancji
1. Nadostarczony sprzet udzielamy 2 sto miesiecznej gwarancji na warnnkach powszechniz ohowiazujacych.
2. Do dostarczanego sprzetu dofzczane s3 instrukcje obstugi w jezyku polskim.
3. Zapewniamy serwis gwaraneyjny i pogwarancyjny.
4, Zapewniamy bezplaine przeszkolenie pracownikow obstugujacych sprzet
Warunki dostawy
L. Po otrzymania pisemne zo zamdwienia, sprzet dostarczamy w terminie od 3 do § tygodni.
2. Sprzet dostarczeny jest na koszi nadawcy poprzez finne kurierska



