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MPF3010/3020

Wiasciwosci

Generator w technologii (DDS)
Dia malych sygnatow ampiituda wyjéciowa 1mV
Zakres czestotliwosci od 40 pHz do 20MHz

32 rodzaie przebiegow

Wyswietiacz LCD 35" TFT

Modulacja ampltudy od 1% do 120%

Interfejs RS232 oraz USB (opgia)

MPF/3010/3020

Pasmo 404z ~ 10MHz (MPF3010), 404z ~ 20MHz (MPF3020)
Ampliuda 2mVpp ~ 20Vpp
Przsbiegi sinus, prostokat, tojkat, impuls, DC
Modulacja ‘Sweep, AM, FM, FSK, PSK, Brust
Dlugos¢ przebiegu 4~ 16000 punkiow
Dokladnost przebiegu 10bits
Szybkost prébkowania 180Msals
Rozdzielczost ozest 404tz (40aHz ~ 1KHz)
Wyjkcie glowne 20mHz (~1kHz)
Dokladnost czest. <10,008%

Wyjécie CHA
Rozdzielczost amplitudy 20mVp-p (>2); 2mVp-p (<2V)
Dokladnost ampitucy <x(1%+2mV)
Plaskos¢ amplitudy 5% (< TMH2); £10% (5 1MHz)
Offset 10V
Rozdzielczost offsetu 20my.
Blad offsetu < :(1%+20mV)
Glebokos¢ modulai AM 1% ~ 120% regulowana
‘Odchylenie modulacji FM max 20%
Zalres modulacji PM 0-3600°
Rozdzielczost fazy 11,.25°

504BC (<1MHz)
Sinus Znieksztatcenia ham. “406BC (1MHz ~ 20MHz)
“300BC (20MHz ~ 40MHz)

Wep. Zniekszialce <05%
Czas narastania <200

Prosiokat SYMM. 0,1% ~ 99,9% regulowany
Czas narastania | opadana <20ns
Niski poziom <03V

Wyjécie TTL Przemiatanie av

Podstawa cas __Przemiatanie Tin log. géra 1 T
Podstawa czasu Toms ~ 605
Caesiotimosé wy]. Tombiz ~ 1Mz
impedancia 500 £10%
Ampiituda wyj S0mVp-p ~20Vpp

Przebiegi ‘sinus, prostokat, réjkat, ramp, impuls i 32 pozostate





