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Diagnoskop samochodowy 1005

« Szybkosé probkowania 25 MSals (przy pracy w
jednym Iub dwéch kanatach)

« Pamieé przebiegéw wzorcowych

 Mulimetr graficzny (GMM) wyswietiajacy wyniki
pomiarow i wykresy (przebiegi sygnaiow), z funkcia
True RMS

« Unikatowy tryb “Gtch Snare” dostepny w trybie
oscyloskopu testow podzespolow, a umozliwiajacy
wychwytywanie, wySwietianie _nietypowych
przsbiegow, a w razie potrzeby ich rejestrowanie w
momencie, gdy sie pojawia

« Wstepna konfiguracia warunkow testu umoziwiajaca
uzytkownikowi szybkie | atwe Sprawazenie wigkszosci
czupikow, elementow wykonawczych, zaplonowych,
‘whrysku i innych podzespolow samochodowych

« Wbudowana funkcja pomocy ekranowe] dia kazdego
wsiepnie _skonfigurowanego testu 2 procedura
pomiarowa zawierajaca_informacie jak  dofaczyc
przyrzad do ukladu, referencyiny przebieg wzorcowy,
teorie zasady dzialania oraz wskazowki prakiyczne.
pomocne pray lokalizowaniu 1 usuwaniu uszkodzen

« interfeis sterowany z menu ekranowego jest
skonfigurowany automatycznie dia wigkszosci testow
nieskonfigurowanych wstepnie

« Funkgja Secondary Ignition ~Single umoziiwia
‘wySwietlanie przebiegu w obwodzie wiomym ukladu
‘Zaplonowego wraz 2 napieciem iskry, liczba obrotow
oraz napieciem | czasem zapionu

« Funkcia PARADE - wySwietanie wykresu zapionu
Kolejnych cylindrow

 Funkcja testowania sinka Diesla umoziwia
ustawienie czasu wirysku pompy wiryskowe] i liczby
obrotow z uzyciem do tego celu akcesoriow
opcjonalnych (dostepnych w przysziosci)

« Dynamiczny test kompresji

« Interfejs US8

« Podswietiany ekran ciekiokrystaliczny

Akcesoria standardowe
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DANE TECHNICZNE

[Oscyloskop cyfrowy]
Odchylanie poziome

Szybkos¢ probkowania
Dlugost rekordu
Odswiezanie ekranu
Dokladnos¢

Zakres podstawy czasu

Odchylanie pionowe

Wyzwalanie:

Inne

Szerokos¢ pasma
Rozdzielczost

Liczba kanatow

Typ sygnalu wejsciowego
Impedancia wejsciowa
Maksymalne napiecie wejsciowe
Zakres czulosci

Dokladnos¢

Zrédlo wyzwalania

Czulos¢ (kanat A)

Czulos¢ (wyzwalanie zewn.)
Tryby wyzwalania:

Typ sygnatu
Zbocze wyzwalania

Wychwytywanie zakloceri
Tryb akwizyji

Pamie¢ konfiguracyjna
Pamiec referencyjna
Kursory

Konfigurowanie przyrzadu

Ogolne

Wyswietlacz

Maksymalne wskazanie multimetru
Zakres temperatur pracy

Zakres temperatur skladowania
Interfejs komputerowy (PC)
Zasilanie

tadowanie

Czas pracy akumulatora

Wymiary

Bezpieczenstwo

<25 Msals
£ 1000 punktow

- w czasie rzeczywistym, przewijanie
“+(0,1% + 1 piksel)

“od 1 s do 50 s w sekwencji skokow 1-2-5
(w trybie oscyloskopu)

0d 55 do 24 h w sekwencji skokow 1-2-5
(w trybie multimetru graficznego)

<od d.c. do 5 MHz (-3dB)
+8 bitow

2

‘ac,dc,masa

<1 MQ || 70 pF

300V

“0d 50 mV do 100 V w sekwencji skokow 1-2-5
143%

“kanat A, kanal B, wyzwalanie zewnetrzne
:<1,0 dz w zakresie do 5 MHz

10.2Vp-p

 jednorazowe, normalne, automatyczne
‘ac,de

 narastajace i opadajace

 tryb SCOPE (tylko w tescie podzespolow)
 tryb SCOPE (oscyloskop)

+ 8 przebiegow i zestawow nastaw

+ 51 przebiegow i zestawow nastaw
 napiecie, czas

 jezyk, kontrast, siatka skali

+ 280 x 240 pikseli (obszar aktywny) z

podswietleniem EL (mozliwos¢ wylaczenia)

£5000

“od 0°C do 40°C

< 0d -20°C do 60°C

:USB wersja 1.1

- pakiet akumulatorow NiMH

: Z zewnetrznego zasilacza sieciowego

* 4 h przy wylaczonym podswietleniu

£230'x 120 x 50 [mm]

- Il kategoria przepieciowa 300 V zgodnie z
norma IEC 1010-1
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[Multimetr graficzny]
Pomiar liczby obrotow

Tob Podzakres Dokiadnose
Toyind 720~ 20000 obr i
7 3mdz 60 - 10000 obr.min 2 obr/min
Pomiar czestotliwos
Funkeja Podzakres | Rozdzielczose Dokiadnoss
Cresioliwost T0Hz 0,001 iz
T00 Hz 001 Hz
ThHz G.iH:
0Kz T 20.1% + 3 cyfy)
00 kHz T0Hz
Tz T00 Hz
5 Wz ThHz
Wepdlczynrik wypehienia | 20% - 95% 0.1% [ Searokost mpuu> 2 s
Kat zwarci stykow prz.__| 3.6° - 356.4° 0.° 1" kobtimin + 2 oyt

Szerokost impulsu

2 s - 450 ms (szerokosé impulsu

>2ps)

Pomiar napiecia stalego

Funkea Rozdzielczose Dokladnose
500 my 0.1 mv
3 i Lo3e50
500V 6.1V
IS GO O
Pomiar napiecia przemiennego
- Podzakies
Funkeja Podzakres |0 Hz a0z 400 Fiz 10 Kz
E 01wV
5V 0,001V
= DIy 205% +5 cyf) +25% + 5 cyfr)
500V .1V
\mpedancR weAtona > TO M
Pomiar napiecia przemiennego z nalozona skladowa stala (AC+DC)
- Podzakies
Funkeja Podzakres | Hz 00z 400 Fiz 10 Kz
DC 500 mY 0TV
XV 000V ] ommesom | samesom
DC 500V 6.1V
IpETaNCa weRdowa> TOMR
Rezystancia
Funkeia Rozdzielczos Dokladnose
500 010
£l o L0050
500ka G.1k0
5K 0001 MO H075% 7 5 o]
300 001M0 +(0.75% + 10cyfr)
Test ciaglosci
Napiecie pomiarowe Prég Czas odpowiedz
12V o.700 Tms
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Test diody

Zakees | Napiecte przy nieobciaZonym welSciu Dokladnost
20V 30V 30.0% +5 cyf]
Pomiar temperatury
Takres Dokladnose
o4 50°C do [300°C
od £8°F do ITZF
Pomiar pradu stalego (za pomoca przystawki cegowe]
Zakres Rozdzielczost Dokladnost
SO mA-20A T V0 mA H15% + 20 mA)
00 mA- 404 T V7100 mA 0% + 20 mA)
0A-50A TmV7100 mA +40%+03A)
Pomiar pradu przemiennego (za pomoca przystawki cegowe])
P Dokladnost
Zakres Rozdzelczose 40 Fiz TRz TRz 5 Kz
S mA-T0A | TmVi0mA H2.0% 20 mA] S(40% 30 mA)
00 mA-40 A | T mV/i00 mA +(2.0% + 20 mA) +(6.0% + 0 mA)
40A-60A | TmVi00mA +E0% T03A)

USB-1000 - przewsd polaczeniowy USB.
Akcesoria opcjonalne s poac

HR30 - przystawka cegowa do pomiaru matych
2 pradéw

- TP-10 - sonda temperaturowa - termopara typu K

&

Przeglad funkeji diagnoskopu 1005

Funkcje menu giownego
1. Tester podzespoiow

2 Oscyloskop (dwukanalowy)
3. Mulimels graficzny

4. Dane pojazau

5. Konfigurowanie pryrzadu

1. Tester podzespolow
Caujniki
Caupik ABS
‘Sonda Lambda pojedyncza

‘Sonda Lambda podwéina

Cauinik temperatury piynu chiodzacego (ECT)

Caupk temperatury paimwa

Cauinik temperatury powietrza (1AT)

Cauinik spalania stukawego (Knock Sensor)

Caupik polozenia przepustricy (TPS)

Cuinik polozenia walu korbowego (CKP) - magnetyczny
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Czunik polozenia walu korbowego (CMP) - optyczny
‘Cavinik predkosci pojazdu (VSS) - magnetycany
‘Cauini predosc pojazdu (VSS) - optycany

‘Cauik ciénienia absolinego (MAP) - analogowy.
‘Cauinik ciénienia absolutnego (MAP) - cyirowy.
Przeplywomierz powictrza (MAF) - analogowy
Przeplywomierz povietiza (MAF) - cyffowy - wolny
Przeplywomierz powietrza (MAF) - cyffowy - szybki
Przephywomierz powictrza (MAF) - Kaman Vrtx
Ukiad recyrkulaci spalin (EGR DPFE)

Elementy

Wiryskiwacz PFUMFI

Wiryskiacz T8

Wiryskiwacz PNP

Wiryskiwacz Bosch

Zawer lekromagnetyczny mieszanki

Zawdr elektromagnetyczny recyrkulaci spalin (EGR)
‘Serwomotor sterowania doplywem powietrza na biegu jalowym (IAC motor)
‘Zawsr sterowania doplywem powictrza na biegu jalowym (IAC Sol)
Etekiromagnes skrzyni biegow (Trans Shif Sol)
Etekiromagnes cinienia ladowania (Turbo Bust Sol)
Svieca zarowa w siniku Diesia

Podzespoly elektryczne

Obwéd zasilania

UKiad napiesia referencyjnego (odniesienia)

UKiad wyciowy atematora

Reguiator napiecia altematora

Dioda atematora

System aucio

Ukiady presiaczaiace napiecia stalego

Zaplon

‘Sygnal czasu trwania iskry (PIP) \ 2 zaworu przestawiania kata zaplonu (SPOUT)

‘Sygnal w obwodzie pierwotnym cewki zaplonowe; w ukladzie z rozdzielaczem zaplonu (DI Primary)
‘Sygnal w obwodzie wtérnym  rozdzielaczem zapionu (DI Secondary)

‘Sygnal w obwodzie pierwotnym cewki zaplonowe w ukladzie bez rozdzislacza zaplonu (DIS Primary)
‘Sygnal w obwodzie wtérnym w ukiadzie bez rozdzielacza zapionu (DIS Secondary)

3. Multimetr graficzny (funkcje pomiarowe i testowe)
Napiecie sale i przemienne
Rezystancia, dioda, ciaglosé obwodu
Liczba obrotow (achometr)
Caestotiwosé:

‘Wsplezynnik wypelnienia impulsu
‘Szerokosé impuisu

Kat zwarcia stykw przsrywacza
Napiecie szczytowe zapionu
Napiecie zaplonu

Caas zaplonu

Napiecie szczytowe wirysku

Caas wirysku

Prad staly i peemienny
Temperaturaw °C i °F

4. Dane pojazdu (wybor)

Liczba cylidrow (1,2, 3,4, 5,6, 8, 10, 12)
Liczba suwbw (2 iub 4)

Napiecie akumulatora (12 V b 24 V)

Typu zaplony (konwencionainy, DIS, Dissel)

5. Konfigurowanie przyrzadu

‘Opcje wyswietiania (poprzecdine ustawienia uzytkownika, konirast, siatka skal, wyzwalanie poziome, b
e it warosi sz, oo normain)

Caas automatycznego wylaczania zasiania (i, od 5 do 120 min)

Jezyk menu tekstow pomocy ekranowe)

Informacia o wersi

Kalibracia oscyloskopu





