o MULTIMETRY SAMOCHODOWE
| i g 5.5 <Y W 716 —~PROFESJONALNY MULTIMETR SAMOCHODOWY

Z PODWOJNYM WYSWIETLACZEM

Multimetry samochodowe 716 i 706 sa przeznaczone do
wykrywania uszkodzen | rozwigzywania nawet najbardzig)
skomplikowanych problemow spotykanych obecnie w wyra-
finowanych systemach elektroniki samochodowey.

Duze | czytelne cyfry wySwietlacza oraz szereg unikatowych
funkeji czyni z tych przyrzadow bardzo uZyteczne narzgdzie
pomiarowe.

Przyrzady te oferujg duzo wiece| niz standardowe multime-
try. Szczegdlnie model 716, kidry moze zastapic kilka teste-
row a w tym:

» Multimetr z kompletem funkcji

e Tester sondy lambda

» Tester wiryskiwacza typu PFI lub TEI

» Tester akumulatora samochodowego

¢ Tester masy pojazdu

* Tester ukladu fadowania

Model 716 umoZliwia szybkie 1 dokladne zdiagnozowanie
czujnika sondy lambda. Przyrzad ten wysylta do jednostki
sterujace] pojazdu sygnal informujacy o skiadzie mieszanki
(bogata / biedna) | wySwietla jednoczesnie liczbe przejsc
przez zero sygnatu na czujniku sondy lambda oraz napiecie
na nim, podczas gdy wySwietlacz pomocniczy wyswietla
wynik testu.

Oba multimetry mierza czas aktywnosc wiryskiwacza za-
rowno dia wiryskiwaczy typu PFI jak i TBI, wykorzystujac do
tego wyzwalanie z regulowanym poziomem.

Przyrzad ma podswietlany wyswietlacz ciekiokrystaliczny o
duze| jaskrawosci, duzych cyfrach i szerokim kacie obser-
wacji | ma mozliwosé obstugi za pomocy ekranowego menu
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CAT Il 1000V
IEC 1010-1

MODEL 716

[tylko w 716). UZytkownik multimetru ma fatwy dosigp d
akumulatora i bezpiecznika bez koniecznosc naruszani_

plomb kalibracyjnych. Oba przyrzady spetniajg wymagania Il ¢ podel 716>

kategoril instalacyjnej 1000 V i s3 odpome na wplyw sygna-
tow zaktocajacych o napieciach do 8 kV zgodnie z wymaga-
niami normy IEC 10101-1.

» Znak CE

» Podwajny wyswietlacz cyfrowy z analogowym bargrafem: wyswistiacz glowny 4 4/5
cyfry 0 maksymalnym wskazaniu 30000 i pomocniczy 0 maksymainym wskazanid
9999, analogowy bargraf (przy pomiarze czestotliwosc! maksymalne wskazanie

AKCESORIA NR CZESCI [d]

Bateria, 8V BT1
Bezpiecznik (15 A, 600 Vsk) F2
Komplet silikonowych przewodow pomiarowych  FTL-718
{3 kaolory)

Chwytaki krokodylowe ACT
Sonda temperaturowa — termopara typu K TP7
Sonda indukcyjna RPM 206
Przewod interfejsu R3-232 (opgja) RS 70
Dyskietka z oprogramowaniem {opcja) WS 716
Przystawka cegowa AC/DC CA113
Przystawka do pomiaru pojemnosc CAPT

» Kalibragja przy zamknigte] obudowie za pomocy interfejsu fofooptycznego.

« Dokiadny pormiar za pomoca sondy indukcyjnej liczby obrotow silnikow samochodo-
wych dwu- | czterosuwovych o liczbie cylindrow od 1 do 12

» Pomiar szerokosci impulsu w ms wiryskiwaczy typu PF i T8I, w silnikach z requiacia
biegu jafowego oraz 7 elekironiczng skrzynig biegow.

» Wskazanie wartosci wspblczynnika wypeinienia impuisu oraz kata zwarcia przery-
wacza dia silnikdw z elektronicznym wiryskiem paliwa, gaznikow sferowanych elek-
tronicznie oraz ukladow zapfonowych.

» Crterostopniowe wyzwalanie przy testowaniu siinikow z liczba cylindrow od 1 do 12,
diw- lub czterosuwowych — zarowno sinikow kanwencjonalnych, matocyklowyceh jak
i doczepianych.

» Pomiar temperatury wigcznika wentylatora | katalizatora (w zakresie do 1300°C)

= Szybki test diagnozijgcy sondg lambda oraz symulacja kompleinego zespolu czujni-
Ka sondy fambda.

» Test masy pojazdu pozwalajacy na zlokalizowanie w kaZdef samochadows) instalacil
elekirycznef wadliwych pofgezen z masg, spadkow napiecia, chwilowych przerw |
Zwarc oraz Zroded o duzej rezystancil.

» Test ukfady fadowania sprawdzajacy akumulator oraz alfernator,

» Test uplywu akumuiatora majgey na celu sprawdzenie pradu akumulatora w sytuaci
gdy zasilanie elekiryczne pojazdu fesi wylaczone.

* Funkoja automatycznego zamroZenia wskazania wydwiellacza {auto hold), rejestra-
cfa z duzg szybkoscig (50 ms) wartosei minimalnef | maksymaingf oraz obliczanie
wartosci sredniej. wskazywanie wartosc! wZgledne)

* Pomiar wartosci szczytows] szybkich sygnafdw (1 ms).
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DANE TECHNICZNE (23°C +5°C, <80%)
Dokladnost podstawowa (% wskazania + liczba cyfr)

Pomiar czestotliwosci, liczby obrotdw i kata zwarcia

stykow przerywacza
Funkcja Podrakresy Rozdrielczosc Dokladnosc
Czestotliwost (Model 716}
(T16:0d05Hz | 99998 Hz 0,001 Hz
do 1000 kHz; 998 98 Hr 001 Hz 0,005% + 3
705: 0005 Hz 93,5999 kHz 01Hz cyfry
do 200 kHz) 999893 kHz 1Hz
999,99 kHz 0,01 kHz
(Model 706)
199,99 Hz 0,01 Hz
19999 Hz 0.1 Hz R
19909kHz | 1Hz oy
198 99 kHz 0,01 kHz
< . cziergsuwowy | 120 - 20000 okr./min | 2 obr./min
e bW dWUS UMWDY 60 — 10000 obr/mn 2 obr.imin
Tl 1.2%kobrimin
STyKOW przery- 0,07 - 356 4° 0.1° i3 kb
wacza

Szerokoac impulsu (w ms) i wspolczynnik wypelnienia

Funkcja Zakres pomiaru Dokladnoac
(Model 716) 0,05 ms + 1 cyira
0,50 ms — 250,00 ms 0 04%/obrimin + 2

Wirysk wielo- 0,0% - 100, 0% cyfry

pUnktowy (Modet 706) 05ms+ 1 cyfra
0,5ms— 19383 ms 0,2%/%obr'min + 2
0,0 % - 100,0% cyiry
(Model 716) 0,05 ms + 1 cyfra
0,00 ms — 250,00 ms 0,04%/obr/mincyl +

Wirysk jedno- 0,0% - 100,0% 2 cyfry

punktowy (Model 706) 05ms+1cyfra
05ms— 1988 8 ms 0,2%kobriminfcyl + 2
0,0% - 100,0% cyiry

< Model 716>

* Pamiaé danych pomiarowych (20 komorek).

« Podswietlany wyswietlacz.

= Automatyczne wylaczenie zasilania.

= Fotooptyczny port interfejsu szeregowego RS-232C.
» Wymodelowana, ergonomiczna obudowa.

<Model 706>

= Znak CE.

« Wyswietlacz 3 Y2 cyfry z analogowym bargrafem (przy pomiarze czestotliwosci
maksymaine wskazanie 19999).

« Dokfadny pomiar za pomoca sondy indukcyjnej liczhy obrotéw silnikow samo-
chodowych dwu- i czterosuwowych o liczbie cylindréw od 1 do 8.

Napiecie, rezystancja, prad i temperatura
Dokiadnosc podstawowa (% wskazania + liczba cyfr)

Model: 716 706
Napiecie state 01%+2 05%+2
Napigcie przemienne  0,5% + 10 075%+3
(w pasmie od 40 Hz do 400 Hz)

Rezystancja 01%+2 075%+3
Prad staty 0,5% +10 0,75%+3
Frad przemienny 0,75% +10 1.5%+3

(w pasmie od 40 Hz do 400 Hz)

Temperatura

Dane ogolne

1,0°C

1.0% +2,0°C

* Pomiar szerokosci impulsu w ms przy testowaniu czasu wigczenia wiryshiwa-

czy typu PFli TBI

» Wskazanie wartosci wspdfezynnika wypelnienia impulsu oraz kata zwarcia

przerywacza.

= Czterostopniowe wyzwalanie przy testowaniu silnikow z liczba cylindrow od 1

do 8.
* Pomiar temperatury w zakresie do 1370°C.

* Funkcja zamrozenia wskazania wyswietlacza (data hold), rejestracja wartosci
minimalnej i maksymalnej oraz ohliczanie wartosci sredniej, wskazanie warto-

sci wzglednej,

* Podswietlany wyswietlacz.

« Automatyczne wylaczenie zasilania.

+ Wymodelowana, ergonomiczna ohudowa.

Wyswietlacz cieklokrystaliczny: 716: 4 4/5 cyfry (maksymalne
wskazanie 50000) z 21-segmentowym bargrafem, cdswiezanie 40
razy na sekunde T06: 3 3 cyfry (maksymaine wskazanie 4000} z
41-segmentowym bargrafem odswiezanym 3 razy na sekunde.
Wspolczynnik temperaturowy: 0,15 x (wyspecyfikowana doklad-
nosc)°C (<18°C lub =28°C). Zakres temperatur pracy: od 0°C
do 50°C. Zakres wilgotnosci wzglednych pracy: <80%, Zakres
temperatur skiadowania: od -20°C do 60°C. Wysokosc pracy:
2000 m npm. Ochrona przed wstrzasami i wibracjami: zgodnosé
z norma MIL-T-28800 dla przyrzadow klasy 2, Obudowa kurzo- i
bryzgoszczelna. Bateria typu: akaliczna 6F22, 9 V. Czas pracy
baterii: 716; 150 h typowo T08: 180 h typowo. Wymiary (wraz z
osfona gumowa) (dl. x szer. x wys.): 716- 208 x 103 x 54 [mm]
706: 405 x 92 x 172 [mm]. Masa: 716 — ok 655 g, 706 — ok 386
g. Normy bezpieczenstwa: zgodnost z IEC 1010-1, kat Il 1000 V.
Wyposazenie standardowe: przyrzad, komplet silikonowych
przewoddw pomiarowych, instrukcja obstugi, batera 9 V (zainsta-
lowana), sonda indukecyjna, sonda temperaturowa — termopara typu
K (tylko w 716)



